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Encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resisténcia mecanica e facil limpeza.
Encosto com fixacdo direta a estrutura metalica através de engate na propria peca dispensando o uso de parafusos.
O encosto possui trés nervuras na parte posterior distantes 36 mm entre si, com aproximadamente 7 mm de altura e espessura entre 1,5 e 2,5mm (ao longo do comprimento).
Largura de 460 mm e altura do encosto de 240 mm.
2

Assento conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resisténcia mecanica e facil limpeza.
Possui 3 detalhes em depresséo (sulcos) com profundidade de aproximadamente 1,8 mm e 10 mm de largura.

Largura de 460 mm e profundidade de 475 mm.

Estrutura fixa continua trapezoidal.

Suporte de encosto, laterais e apoio frontal do assento sdo a mesma peca (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma préxima a de um trapézio (parte superior menor que a inferior) fabricada
em tubo de ago curvado com didmetro de 14 mm e espessura de 1,9 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento em pintura eletrostéatica realizado por processo totalmente automatizado
em tinta pd, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircdnio, que garantem grande resisténcia mecanica e excelente acabamento). Fixacdo do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeca fenda
Phillips e rosca especial para plasticos.

Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plasticos provenientes do préprio assento.

Deslizadores injetados em polipropileno.
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