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Encosto 1

Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica.

Espuma em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente
com densidade de 45 a 55 kg/m®.

Na parte posterior do encosto é montada uma capa de acabamento injetada em termoplastico. Encosto fixo (sem regulagem de altura), entretanto possui saliéncia anatdmica para apoio da regido
lombar com regulagem de altura através de alavanca de facil acesso na parte posterior do encosto.

Possui movimento do encosto com sistema articulado de grande mobilidade que acompanha o movimento lateral do corpo.

Suporte do encosto fabricado em aluminio injetado e polido.

Parte posterior do encosto com dispositivo escamoteavel para apoio de cabide.

Largura de 450 mm e altura de 530 mm.

Assento 1

Interno em resina de engenharia termoplastica injetada com alta resisténcia mecanica conformado anatomicamente.

Espuma em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente
com densidade de 45 a 55 kg/m?, em forma anatémica com espessura média de 40 mm. Montada na parte inferior do assento capa de acabamento injetada em termoplastico.

Botdo posicionado a esquerda do assento para regulagem de profundidade Gtil, com bloqueio em no minimo cinco posicoes.

Manual de uso embutido sob o assento com sistema tipo gaveta.

Profundidade de 485 mm e largura de 485 mm.

Mecanismo Universal 1

Mecanismo com corpo injetado em liga de aluminio sob pressdo e placa superior em chapa de aco estampada que garante bom acabamento e alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica realizado por processo totalmente automatizado em tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garantem grande resisténcia mecanica e excelente acabamento).

Possui ponto de giro deslocado para frente, muito préoximo da borda anterior do assento em relagdo ao eixo de rotacdo proporciona conforto para o movimento relax, uma vez que o usuario ndo
perde o contato dos pés com o chdo, permite a circulagdo sanguinea nas pernas do usuario.

O mecanismo possui comandos extremamente faceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuario levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento, a
direita do usuério, para regulagem de altura do assento, na mesma alavanca, em sua extremidade possui manivela telescépica para regulagem da tensdo que possibilita adequar o movimento relax ao
bidtipo do usuério, aumentando a tensdo girando a manivela no sentido horério e diminuindo no sentido anti-horério, diferente dos sistemas de regulagem de tensdo sob o assento dificultando o
acesso ao usuario. Alavanca posicionada a esquerda do assento desblogueia o movimento de inclinacdo sincronizado entre encosto e assento deslocando na proporcdo 2,5:1 respectivamente, este
movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a regido lombar do usuario no movimento de reclinagdo. Internamente ao mecanismo, o movimento trabalha através
de sistemas de engrenagens sobre duas molas de compressdo tornando o movimento muito mais suave.

Possui 11 posicoes diferentes de bloqueio do movimento de reclinacdo, dispde de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuario ao desbloquear o mesmo.
Com design e projeto de Ultima geracdo, dispde de acoplamento para suporte para encosto, e também acoplamento para apdia-braco.

Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutencéo.

Suporte do encosto fabricado em aluminio injetado e polido.
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Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com aproximadamente 90 mm de curso, fabricada em tubo de aco de 50 mm e 1,50 mm de espessura. A bucha guia para o pistdo é injetada
em resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisdo de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada
para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistdes a gas para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo
central através de porca réapida.

O movimento de rotagdo da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando o movimento de rotacéo.

Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manuten¢do. Acabamento cromado.

Base injetada em aluminio, polida na parte superior. 1

Base com 5 patas, fabricada em liga de aluminio injetado sob pressdo que garante alta resisténcia mecanica. Acabamento de superficie através de polimento manual realcando o brilho natural do
aluminio.

Alojamento para engate do rodizio no didmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixagdo.

Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutencéo.

Rodizio tipo W com 65mm de didmetro e sistema de freio 1
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Apoia-braco regulavel - 2D
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Rodizio duplo, com rodas de 65 mm de didmetro, eixo vertical em aco trefilado com didmetro de 11 mm, dotado de anel elastico em aco que possibilita acoplamento facil e seguro a base.
Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acimulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas.

Com isto possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto.
Este rodizio possui banda de rodagem morbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodizios quando usuério levanta da cadeira,

porém quando o usuario senta o giro é liberado.

Apoia braco regulavel na altura, liberado por alavanca deslizante, e na abertura através de manipulo.
Parte superior do apdia-braco injetado em poliuretano integral skin.
Possui acabamento lateral em aluminio polido.
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Apoia-cabeca 1
Apoia-cabeca injetado em espuma de poliuretano flexivel, tapecado com o mesmo revestimento do assento e encosto. Na parte traseira é montada capa de acabamento injetada em termoplastico.
Possui regulagem angular.
Formato trapezoidal com as seguintes dimensdes aproximadas:
Largura da parte inferior - 400mm

Largura da parte superior - 320mm
Altura - 200mm

Revestimento Couro Natural 1

Espessura - 0,9/1,1 mm
Acabamento - Pigmentado

Revestimento Couro Natural Preto 1

Revestimento Couro Natural Preto
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