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Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia mecanica, conformado anatomicamente.

Espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacdo
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatoémica com espessura média de 40 mm.

Largura de 430 mm e altura de 460 mm.

Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC.

Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aco estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforco que confere alta resisténcia mecanica.
Acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente automatizado em tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garantem grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento).

Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado.

Interno em compensado anatémico multilaminado (7 laminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.
Espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatoémica com espessura média de 40 mm.

Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm.
Capa de protecdo e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC.

Estrutura Fixa Continua 1
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Estrutura fixa continua curvada a frio em maquina automatica garantindo confiabilidade e resisténcia, em tubo de aco curvado com diametro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento
em aco estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superficie pintado.

Acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente automatizado em tinta pd, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 60 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garantem grande resisténcia mecanica e
excelente acabamento).

A estrutura possui acoplamento para fixacdo do suporte do encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacdo do assento sendo mais resistente que a usual fixacdo no compensado anatémico.
Deslizadores envolventes injetados em polipropileno.
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Poliéster Crepe
Composicao: 100% Poliéster

..... Gramatura: 270 g/m2 (£ 5%)
B IR

Largura do rolo: 1,40 m + 0,05 m
Fios (Urdume): 16 (minimo)

E.l.. Fios (Trama): 14 (minimo)

Poliéster Crepe Preto

Poliéster Crepe Preto
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