
LOTE QTD UND DESCRIÇÃO
MARCA / 
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

06 4 UND
Aparelhos de Ar Condicionadomodelo Cassete de 24.000 BTU’s,220v, serpentina de cobre. Elgin / Cassete Plus 24.000 

Btu/h
R$ 7.087,50 R$ 28.350,00

R$ 28.350,00

 
CITE ELETRODOMESTICOS LTDA

Elissandro Botelho da Silva
Diretor-Proprietário

CPF: 009.091.941-65

Atenciosamente,

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2023.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente
concedidos.
INFORMAÇÕES GERAIS:
Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações
subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro
do prazo, no local indicado no Contrato.
DECLARO:
Que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos produtos, mão-de-obra, encargos trabalhistas e com o fornecimento dos materiais, frete, seguro, embalagem, taxas,

impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do Instrumento Contratual a ser firmado;

Que os produtos cotados atendem todas as exigências do Edital relativas à especificação e características, inclusive técnicas;

Que o responsável pela assinatura da ATA/Contrato será o Sr. Elissandro Botelho da Silva, Diretor - Proprietário, portador do CPF nº 009.091.941-65 e RG nº 4803886 DGPC/GO, conforme

Contrato Social;

a) aceito as condições estipuladas neste Edital;

b) entregarei os produtos de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo CONTRATANTE; 

c) obedecerei às ordens expedidas pelo CONTRATANTE, durante a entrega dos produtos;

d) entre seu diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do CONTRATANTE;

e) concordo plenamente com as cláusulas, termos e anexos do referido Edital.

Documentos, conforme solicitados.
DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 8087-X
Conta Corrente: 4341-9
IMPOSTOS E TAXAS:

CIF.
LOCAL DE ENTREGA:
Conforme Edital.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Declara que prestará assistência técnica durante o prazo de garantia. Em caso da necessidade de remoção do equipamento, este deverá ser substituído por outro de desempenho igual ou superior. O
equipamento ofertado deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses.
FORMA DE HABILITAÇÃO:

VALIDADE DA PROPOSTA:
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
PRAZO DE ENTREGA:
15 (quinze) dias corridos contados da entrega da Nota de Empenho.
CONDIÇÕES DE ENTREGA:

VEM OFERECER PROPOSTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL SUPRACITADO

PLANILHA DE PREÇOS

VALOR TOTAL VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2023 – SRP - PROCESSO: TCE/006416/2023
INÍCIO DA DISPUTA: 26/12/2023 ÁS 09h30min

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, CITE ELETRODOMESTICOS LTDA. Inscrita no CNPJ sob o nº. 40.426.345/0001-26, Inscrição Estadual nº 08.195.233/001-25, situado à Q SCN Quadra 4 Bloco B Sala
702, Parte 1251, Brasília - DF - CEP: 70.714-020, Fone: (62) 3093-1020, vem pela presente apresentar sua proposta de acordo com as exigências do Edital supracitado.

Q SCN Quadra 4 Bloco B Sala 702 – Parte 1251 – Brasília-DF
E-mail: cite.eletrodomesticos@gmail.com – Fone: (62) 3093-1020



Cassete Plus II (KPF/Q)

O Novo Cassete Plus II  da Elgin traz um design mais moderno que harmoniza 

perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no 

ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com baixíssimos níveis de ruído.
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Evaporadora 220V/1F/60Hz
Condensadora 220V/1F/60Hz: 18.000, 24.000 36.000BTU/h
Condensadora 220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz: 48.000 e 60.000BTU/h

Garantia total 
de 3 anos*

18.000 a  
60.000 BTU/h

Serpentina 
de cobre

Refrigerante 
Ecológico R-410A

Fabricação 
nacional

Movimento 
automático das aletas

Display 
LED

Frio e 
Quente / frio

Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos  
4 cantos, resultando em uma 
melhor distribuição do ar.

Excelente distribuição de ar
Permite a utilização de um duto 
para a renovação de ar, além 
de um duto para condicionar 
uma sala adjacente.

Ar fresco

220V
e 380 Volts

Voltar ao Menu



TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE PLUS II (Cobre) (parte 1)

Código Comercial

Unidade Interna KPFI18B2NB KPQI18B2NB KPFI24B2NB KPQI24B2NB KPFI36B2NB KPQI36B2NB
Unidade Externa OUFE18B2CC OUQE18B2CC OUFE24B2CC OUQE24B2CC OUFE36B2CC OUQE36B2CC
Painel KPZP01B2DC KPZP01B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC
Conjunto KPFC18B2NBCC KPQC18B2NBCC KPFC24B2NBCC KPQC24B2NBCC KPFC36B2NBCC KPQC36B2NBCC

Capacidade Térmica
W 5274 5274 7032 7032 10548 10548
(Btu/h) 18000 18000 24000 24000 36000 36000

Ciclo - Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio
Tecnologia - On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off

Alimentação elétrica
Unidade Interna 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz
Unidade Externa 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz
Alimentado por Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora

Corrente Máxima A 10,5 9,2 13,5 12,7 20,2 19,8
Disjuntor A 16 16 16 16 25 25
Consumo W / h 1735 1730 2315 2320 3260 3250
Classificação INMETRO - B B B B A A
Velocidade de ventilação - 3 3 3 3 3 3
Vazão de Ar m³/h 573 573 1213 1213 1608 1608
Nível de ruído dBa  -  -  -  -  -  - 
Gás Refrigerante Tipo R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Diâmetro dos tubos 
(Polegada)

Linha de líquido 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Linha de sucção

5/8” até 7,5m 5/8” até 7,5m 5/8” até 7,5m 5/8” até 7,5m 3/4” até 20m 3/4” até 20m
3/4” até 30m 3/4” até 30m 3/4” até 30m 3/4” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m
- - - - - -
- - - - - -

Comprimento dos tubos
Padrão (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Mínimo (m) 2 2 2 2 2 2
Máximo (m) 30 30 30 30 30 30

Desnível entre as unidades m 15 15 15 15 15 15

Dimensão dos produtos sem a  
válvula (A x L x P) mm

Unidade Interna 255 x 645 x 585 255 x 645 x 585 272 x 840 x 840 272 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840
Painel 40 x 650 x 650 40 x 650 x 650 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950
Unidade Externa 589 x 869 x 325 589 x 869 x 325 589 x 869 x 325 589 x 869 x 325 854 x 869 x 325 854 x 869 x 325

Embalagem 
(A x L x P) mm

Unidade Interna 290 x 650 x 720 290 x 650 x 720 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915
Painel 85 x 710 x 710 85 x 710 x 710 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005
Unidade Externa 605 x 952 x 420 605 x 952 x 420 605 x 952 x 420 605 x 952 x 420 871 x 952 x 420 871 x 952 x 420

Peso Líquido (kg)
Unidade Interna 15,74 15,74 25,41 25,4 28,85 28,85
Painel 2,38 2,38 5,75 5,75 5,75 5,75
Unidade Externa 47,35 49,25 49,5 52,5 62,55 65,35

Peso Bruto (kg)
Unidade Interna 18,8 18,8 29,64 29,64 33,19 33,19
Painel 3,39 3,39 7,95 7,95 7,95 7,95
Unidade Externa 50,97 52,87 53,45 56,95 73,5 73,55

Código EAN
Unidade Interna 7908412554445 7908412545290 7908412554476 7908412554483 7908412554537 7908412554544
Painel 7908412545283 7908412545283 7908412547799 7908412547799 7908412547799 7908412547799
Unidade Externa 7908412542725 7908412545306 7908412528439 7908412533730 7908412509803 7908412514630

Dispositivo de expansão - Capilar Capilar Capilar Capilar Piston Piston

Controle remoto sem fio - sim sim sim sim sim sim

Display Invisível - sim sim sim sim sim sim

Serpentina Unidade Externa Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Filtragem - Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Ionizador - Não Não Não Não Não Não

WiFi - Não Não Não Não Não Não

Timer - Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Auto restart - Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Função Conforto (I Feel) - Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Auto Limpeza - Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Movimento das Aletas - Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Cor - Branco Branco Branco Branco Branco Branco

Garantia - 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos *

1. A etiqueta de 
característica técnica da 
unidade externa informa 
a massa de refrigerante 
utilizada no produto para 
atender uma instalação 
padrão, com distância de 
7,5m até a unidade interna. 
Unidades à partir de  48000, 
são fornecidas com 500g 
de massa de refrigerante 
e devem ser completadas 
conforme item “Quando e 
como completar a carga 
de fluído refrigerante”, no 
manual de instalação.

2. As tubulações devem ser 
de cobre (espessura mínima 
de 0,8mm) e estar em 
conformidade com a norma 
NBR 7541.

3. Os cabos de alimentação 
e interligação devem 
obedecer às especificações 
do manual de instalação e 
estar em conformidade com 
a norma 60245IEC 57 ou 
norma NBR equivalente.

4. Para a validação da 
garantia do fabricante de 
3 (três) anos do produto, 
esse equipamento deve 
ser instalado por empresa 
credenciada ELGIN. Caso 
contrário, ficará limitado 
a garantia de 1 (ano) do 
produto. Os equipamentos 
devem ser instalados 
corretamente conforme 
informações de Manuais e 
certificado de garantia a 
partir da nota de compra.

Voltar ao Menu



TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE PLUS II (Cobre) (parte 2)

Código Comercial

Unidade Interna KPFI48B2NB KPQI48B2NB KPFI48B2NB KPQI48B2NB KPFI60B2NB KPQI60B2NB KPFI60B2NB KPQI60B2NB
Unidade Externa OUFE48B3CC OUQE48B3CC OUFE48B4CC OUQE48B4CC OUFE60B3CC OUQE60B3CC OUFE60B4CC OUQE60B4CC
Painel KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC KPZP00B2DC
Conjunto KPFC48B3NBCC KPQC48B3NBCC KPFC48B4NBCC KPQC48B4NBCC KPFC60B3NBCC KPQC60B3NBCC KPFC60B4NBCC KPQC60B4NBCC

Capacidade Térmica
W 14064 14064 14064 14064 17580 17580 17580 17580
(Btu/h) 48000 48000 48000 48000 60000 60000 60000 60000

Ciclo - Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio
Tecnologia - On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off

Alimentação elétrica
Unidade Interna 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz
Unidade Externa 220V/ 3F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz
Alimentado por Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora Condensadora

Corrente Máxima A 17,1 17,1 10,6 9,2 19,7 21 12,2 10,9
Disjuntor A 20 20 16 16 25 25 16 16
Consumo W / h 4345 4340 4340 4340 5420 5430 5425 5420
Classificação INMETRO - A A A A A A A A
Velocidade de ventilação - 3 3 3 3 3 3 3 3
Vazão de Ar m³/h 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1522
Nível de ruído dBa  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gás Refrigerante Tipo R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Diâmetro dos tubos 
(Polegada)

Linha de líquido 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Linha de sucção

3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m
7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 15m 7/8” até 15m 7/8” até 15m 7/8” até 15m
- - - - 1” até 20m 1” até 20m 1” até 20m 1” até 20m
- - - - 1- 1/8”até 30m 1- 1/8”até 30m 1- 1/8”até 30m 1- 1/8”até 30m

Comprimento dos tubos
Padrão (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Mínimo (m) 2 2 2 2 2 2 2 2
Máximo (m) 30 30 30 30 30 30 30 30

Desnível entre as unidades m 15 15 15 15 15 15 15 15
Dimensão dos produtos 
sem a  
válvula (A x L x P) mm

Unidade Interna 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840 290 x 840 x 840
Painel 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950
Unidade Externa 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325 1271 x 869 x 325

Embalagem 
(A x L x P) mm

Unidade Interna 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915 350 x 915 x 915
Painel 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005 90 x 1005 x 1005
Unidade Externa 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420 1279 x 952 x 420

Peso Líquido (kg)
Unidade Interna 34 34 34 34 34 34 34 34
Painel 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Unidade Externa 91,6 94,1 91,6 94,1 91,1 93,8 90,6 93,8

Peso Bruto (kg)
Unidade Interna 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
Painel 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95
Unidade Externa 98,85 99,3 98,35 99,22 98,38 102 101,05 101

Código EAN
Unidade Interna 7908412554629 7908412554735 7908412554629 7908412554735 7908412554773 7908412554780 7908412554773 7908412554780
Painel 7908412547799 7908412547799 7908412547799 7908412547799 7908412547799 7908412547799 7908412547799 7908412547799
Unidade Externa 7908412501036 7908412545474 7908412500350 7908412545481 7908412501142 7908412545092 7908412504891 7908412555770

Dispositivo de expansão - Piston Piston Piston Piston Piston Piston Piston Piston

Controle remoto sem fio - sim sim sim sim sim sim sim sim

Display Invisível - sim sim sim sim sim sim sim sim

Serpentina Unidade Externa Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Filtragem - Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Ionizador - Não Não Não Não Não Não Não Não

WiFi - Não Não Não Não Não Não Não Não

Timer - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Auto restart - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Função Conforto (I Feel) - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Auto Limpeza - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Movimento das Aletas - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Cor - Branco Branco Branco Branco Branco Branco Branco Branco

Garantia - 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos * 3 anos *

1. A etiqueta de 
característica técnica da 
unidade externa informa 
a massa de refrigerante 
utilizada no produto para 
atender uma instalação 
padrão, com distância de 
7,5m até a unidade interna. 
Unidades à partir de  48000, 
são fornecidas com 500g 
de massa de refrigerante 
e devem ser completadas 
conforme item “Quando e 
como completar a carga 
de fluído refrigerante”, no 
manual de instalação.

2. As tubulações devem ser 
de cobre (espessura mínima 
de 0,8mm) e estar em 
conformidade com a norma 
NBR 7541.

3. Os cabos de alimentação 
e interligação devem 
obedecer às especificações 
do manual de instalação e 
estar em conformidade com 
a norma 60245IEC 57 ou 
norma NBR equivalente.

4. Para a validação da 
garantia do fabricante de 
3 (três) anos do produto, 
esse equipamento deve 
ser instalado por empresa 
credenciada ELGIN. Caso 
contrário, ficará limitado 
a garantia de 1 (ano) do 
produto. Os equipamentos 
devem ser instalados 
corretamente conforme 
informações de Manuais e 
certificado de garantia a 
partir da nota de compra.

Voltar ao Menu
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