PROPOSTA COMERCIAL

Data: 15/06/2023

Pregdo eletrénico N2 1003808 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO / BA
Senhor(a) Pregoeiro(a),

Manifestamos interesse em participar do processo de contratagdo instaurado. Vimos, tempestivamente, apresentar a
nossa proposta como participante, tendo nossos dados como se segue:

RAZAO SOCIAL:

ADILA DO NASCIMENTO DE AQUINO

CNPJ:

38.612.325./0001-06

NOME PARA CONTATO:

ADILA DO NASCIMENTO

E-MAIL

FONE/FAX:

(11) 98096-0389
adilaquinonascimento@yahoo.com

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 DIAS

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos os termos do Edital.

PRAZO DE ENTREGA:

Assim, segue abaixo nossa proposta:

30 DIAS / PAGAMENTO 30 DIAS CORRIDOS

etector 6tico de fumaga
analdgico, enderecavel, 5
niveis de ajustes de
sensibilidade, sem base de
montagem, com
certificagdo EN54, modelo
XP95
BASE DE MONTAGEM
AMPLIFICADA, UL/FM,
PARA DETECTOR
DISCOVERY/XP95A
Base de montagem
amplificada para detector
analoégico, algoritmico,

VALOR
VALO
PROD UNID. DE QUANTI MARCA/ TOTAL
ITEM RUNI
uTo/ MEDIDA DADE FABRICAN DOITEM
DESCRI (a) TE
CAo
DESCRICAO
DETECTOR OTICO DE APOLO /
FUMACA ANALOGICO modelo XP95
ENDERECAVEL, XP95 R$ R$
1 55000 UNIDADE 120 515,83 | 61.900,00



mailto:adilaquinonascimento@yahoo.com

enderegavel, com Xpert
Card, com certificagao
UL/FM, modelo
DISCOVERY/XP95A

e

Valor Global: R$ 61.900,00 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

Dados bancéarios da empresa:
BANCO DO BRASIL 678- 5 AGENCIA 101169-3
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# CARACTERISTICAS

* Responde bem a incéndios de queima lenta e

combustao lenta

* Bem adequado para rotas de fuga

* Nao é afetado pelo vento ou pressao atmosfeérica

#Z VISAO GERAL DO PRODUTO

XP95

DETECTOR OTICO DE FUMAGA

Produto

Detector 6tico de fumaca

Numero da pecga

55000-620

Comunicagao digital

Compativel com Discovery
XP95 e Core protocol

# DIAGRAMAS

Lago retorna
para central

ircuito impresso (PCI) /

Central
JL
- BotGes de
3 . T enderegamento
Camara optica ya
N p
7
/ - Fotodiodo
Tampa da placa de /

CONTATO

contato@ezalphamv.com.br | @ facebook.com/ezamv

www. ezalphamv.com.br instagram.com/ezalpha_mv

Rua Franco Zampari, 234 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Rua Tenente Otavio Gomes, 246 cj 22 - Aclimagédo - Sao Paulo - SP




#Z VISAO GERAL DO PRODUTO

Sensor

Fotodiodo PIN de silicio

Emissor

Diodo emissor de luz infravermelha

Frequéncia de amostragem

Uma vez por segundo

Sensibilidade

Valor nominal de limiar de resposta de
0,12 dB/m quando medido de acordo com EN 54-7

Alimentacao

Alimentacao de dois fios, insensivel a
polaridade

Tensao de alimentagao

17Va28Vdc

Corrente em repouso

340 pA

Corrente de surto de energia

1 mA por 1segundo

Indicador de alarme

Diodo emissor de luz transparente (LED) que
emite luz vermelha

Corrente do LED de alarme

4 mA

Corrente do LED remoto

Maximo de 5 mA

Temperatura de armazenamento

-30°Ca +80°C

Temperatura de operagao

-20°Ca +60°C

Umidade 0% a 95% UR (sem condensacdo ou gelo)
Efeito da pressao atmosférica Sem efeito
Efeito da velocidade do vento Sem efeito

Dimensoes 100 mm de diametro x 42 mm de altura
Peso 105 ¢g
Materiais Caixa: policarbonato retardante de chama

branco, Terminais: aco inoxidavel com
revestimento de niquel

CONTATO

contato@ezalphamv.com.br | @ facebook.com/ezamv Rua Franco Zampari, 234 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
www. ezalphamv.com.br instagram.com/ezalpha_mv | Rua Tenente Otdvio Gomes, 246 cj 22 - Aclimagao - Sdo Paulo - SP




