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INOVAÇÃO

 Redes 400/800G, 1.6T, Ultra Low Loss (ULL)

 Redes 5G com Edge Computing

 Wi-Fi 7

 Light Fidelity (Li-Fi)

 AI, Computação Quântica, Blockchain, Realidade Aumentada



IMPULSIONADORES REDES 400/800G

 Wi-fi 7 – 20GB

 Cloud Repatriation
 Segurança, Desempenho e Custos

 Hyperscale Data Center
 Google, Meta, Amazon, Alibaba, etc

 Telco – 5G + Edge Data Centers

 Media Networks

Image Source: IDC Cloud and AI Adoption Survey



WI-FI 7 (802.11BE)

 Primeiros dispositivos em 2023, previsão 2024

 Conexões mais rápidas: >30Gbps

 Latências mais baixas: <5ms

 Capacidade de gerenciar mais conexões

 2.4GHz, 5GHz e 6GHz
 2.4GHz – 11 canais de 20MHz

 5GHz – 45 canais 40MHz ou 80MHz

 6GHz – 60 canais – 160MHz em Wi-Fi 6 e 320MHz em Wi-Fi 7

 Multi-Link Operation (MLO), 4K QAM



LIGHT FIDELITY (LI-FI)

 O lifi (light fidelity) é um sistema sem fio e bidirecional que transmite dados por luz LED ou 
infravermelha. Ficou conhecido em 2011 e, ao contrário do Wi-Fi — que utiliza a radiofrequência —, a 
tecnologia Li-Fi só precisa de uma lâmpada com um chip para propagar o sinal da Internet através das ondas 
luminosas.

 A Li-Fi pode transmitir velocidades até 100 Gbps e, possivelmente ainda mais, mas isso exigiria uma mudança 
na tecnologia de iluminação. Relatórios de testes recentes mostram que Li-fi é 100 vezes mais rápido do que 
Wi-Fi tradicional, onde atuam em velocidades médias de WiFi a 10 Mbps.

 No entanto, o Li-Fi — com uma frequência de banda de 200.000 GHz frente aos 5 GHz máximos do Wi-Fi — 
é 100 vezes mais rápido e pode transmitir muito mais informações por segundo. Um estudo de 2017 da 
Universidade de Eindhoven obteve com luz infravermelha uma velocidade de download de 42,8 gigabytes 
por segundo para um raio de 2,5 metros, quando o melhor Wi-Fi mal alcançaria 300 megabytes por segundo.

 Mas sabemos que ondas de luz não podem penetrar paredes, como ondas de rádio fazem, desta forma a Li-Fi 
tem seu alcance diminuído a cômodos de sua casa ou escritório, por exemplo. Entretanto, basta que cada 
cômodo tenha as lâmpadas que possam enviar as informações.



IMMERSION COOLING

 Redução de ruido

 Liquido tem maior capacidade de 
troca de calor

 No Server Fan, No CRAC, High 
Density Servers, Low PUE

 Sendo usado nos Hyper Data 
Centers – Alibaba, Novva

https://www.opencompute.org/files/Immersion-Cooling-for-Green-Computing-V1.0.pdf



OPEN COMPUTE PROJECT (OCP)

 O Open Compute Project (OCP) é uma comunidade de membros que 
trabalham juntos para projetar hardwares de datacenter eficientes para 
atender à demanda crescente

 O Facebook criou esse projeto em abril de 2011para projetar o data 
center mais eficiente do mundo em termos de energia, capaz de lidar 
com uma escala sem precedentes com o menor custo possível

 O objetivo é identificar áreas de melhoria em tudo, desde projetos 
mecânicos e elétricos, placas-mãe, fontes de alimentação, tecnologias 
de cooling, alta densidade de armazenamento, chassis de servidores, 
rack designs até armazenamento, gestão de hardware e padrões de 
Open networking

https://www.opencompute.org/



NORMAS TECNICAS

 TIA-942 – Telecomm. Infrastructure Standard for Data Centers
 Revision B, July 12, 2017, Addendum 1, January 27, 2022

 The 5-year revision for TIA-942-C is open for inputs - Expected for 2023

 ISSO/IEC 22237 2018/2021 - IT — Data centre facilities and infrastructures – Part 1:7

 ISO/IEC 24764:2010 - IT — Generic cabling systems for data centres
 This standard has been revised by ISO/IEC 11801-5:2017

 ICREA Std-131-2021 – International Standard for the construction of data processing 
centers

 ANSI/BICSI-002 - Data Center Design and Implementation Best Practices

 TIA-5017 - Telecommunications Physical Network Security Standard



LAZ ENGENHARIA – CLIMATIZAÇÃO E 
AUTOMAÇÃO

 Eficiência Energética

 Cooling

 Projeto interno e externo

 Gerafor x A/C



IIM - INTELLIGENT INFRASTRUCTURE 
MANAGEMENT 

 Intuitive tools that de-skill and automate the change management 
process.

 Elimination of change management errors - increased service 
availability.

 Improved fault resolution times.

 Common information shared by multiple departments, thus avoiding 
duplication of effort and inaccuracies.

 Automated, 100 per cent accurate documentation.

 Real-time asset tracking.

 Power reporting tools.

IIM solutions provide the 
missing link between 
real-time network 
management tools and 
the traditionally passive 
structured cabling 
infrastructures that 
connect network devices 
together

https://www.siemon.com/br/mapitg2/



SINGLE PAIR ETHERNET (SPE)

 Ethernet de par único (SPE) implementa uma rede ethernet utilizando apenas um par 
de cabos para comunicação

 Padronização da tecnologia em redes baseadas em IP, do sensor ao ERP ou à nuvem

 A miniaturização do cabo economiza material e custos e afeta o peso e o design com 
economia de espaço. O espaço desempenha um papel essencial, especialmente 
quando se trata de sensores e atuadores em rede (IoT)

 O design do cabo de par único permite uma instalação no local muito mais rápida e 
fácil e reduz o potencial de erros na montagem

 Eficiência de custo devido à eliminação de gateways adicionais que foram usados   
anteriormente para conectar barramentos de campo a Ethernet padrão de nível 
superior. Ao usar o SPE, o nível de campo pode ser conectado sem esses tradutores

 O SPE usa PoDL (Power over Data Line) para alimentar dispositivos terminais com até 
50 W através da linha de dados. Comparável ao PoE usado na Ethernet atual.

 O padrão de cabeamento aberto com componentes de cabeamento compatíveis é 
adequado para uso universal em toda a indústria de automação



OS2 SINGLE MODE 
FIBER CABLE

 Which cable should you choose? 

 First, if you want to use for the indoor 
application, OS1 is better for you. 
However, if used for outdoor application, 
you should choose OS2.

 Second, there is no benefit to be gained 
in using OS2 cable if under 2 km. OS2 is 
best for distance over 2 km. 

 Finally, you should note that OS1 is 
much cheaper than OS2. In order to 
save cost, if the OS1 is enough for your 
application there is no need to use OS2. 



HDBASET - HTTPS://HDBASET.ORG/

 Suporte para áudio e vídeo (TVs)
 HDMI 1.4 - 10.2 Gbps até 3 mts

 DisplayPort 1.2 - 21.6 Gbps até 15mts

 HDbaseT 1.0 - 10.2 Gbps (20 Gbps no futuro) até 100mts

 Full HD / 3D e 2K / 4K não comprimido para uma rede com vários dispositivos ou a um único dispositivo

 O esquema de codificação de vídeo exclusivo assegura a mais alta qualidade de vídeo em latência zero

 Suporta Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS HD-Master Áudio

 Cabo ETH Cat5e/6 RJ-45
 HDBaseT é um padrão de conectividade para a distribuição de conteúdo multimídia descompactado em alta definição.  A 

tecnologia HDBaseT converge vídeo full HD, áudio digital, 100BaseT Ethernet, e vários sinais de controle através de um 
único cabo LAN



SOFTWARE DEFINED VÍDEO OVER 
ETHERNET (SDVOE)

 SDVoE (Software Defined Video-over-Ethernet) é a mais recente plataforma AV-over-IP baseada 
em software de alto desempenho para controle e distribuição de sistemas de áudio e vídeo em 
redes Ethernet

 Zero-latency AV-over-IP solution for AV equipment (under 100 microseconds / 1/150th of a video 
frame)

 Full stack, 7-later solution - providing an approach to every layer of the OSI (Open Systems 
Interconnection) network model from physical infrastructure to API (application programming 
interface)

 Comprehensive API provides simple interface to control complex AV system tasks such as video 
routing, scaling, aspect ratio management, video wall processing, image compositing, audio 
downsizing, etc.

 Fully uncompressed transmission for HD and 4K AV signals

 HDMI video transmission up to full 4K60

 Multi-channel audio and independent audio routing

 RS-232 and IR control signal suppport

 1Gbps embedded Ethernet support

• Conteúdo responsivo em tempo real que pode ser 
controlado e automatizado através de aplicativos da 
internet, programas inteligentes, sensores e feeds de 
dados.

• Os sistemas A/V convergiram aproveitando os padrões 
HDBaseT-IP e SDVoE que permitem transmitir áudio e 
vídeo de altíssima definição através do IP ao mesmo 
tempo que minimizam as demandas de largura de 
banda e a latência.

• Componentes digitais sem fio e plug-and-play 
simplificam a instalação e manutenção



LSZH - LOW SMOKE, ZERO HALOGEN

 Em um incêndio, a propagação do fogo pode ser muito prejudicial à 
infraestrutura ou construção, mas a fumaça, contendo gases tóxicos, é a 
maior causadora de danos e prejuízos às pessoas.

 Buscando aumentar a segurança das pessoas durante um incêndio 
desenvolveu-se materiais LSZH que durante o processo de queima 
apresentam baixa emissão de fumaça e não geram gases tóxicos.

 Os cabos LSZH devem atender às características de retardância à chama 
dos cabos IEC 60332-1 ou IEC 60332-3, bem como aos requisitos de 
densidade de fumaça e toxidez dos gases gerados na sua combustão. 

 Eles são recomendados para locais de grande concentração ou circulação 
de pessoas como, prédios comerciais, estações de trem e metrô, 
hospitais, aeroportos, etc.



TENDÊNCIAS JÁ EM USO NO TCE-BA

 Arquitetura de redes Spine-Leaf

 CAT-6A 

 LSZH – Low Smoke Zero Halogen

 Direct Access Cable (DAC) 100GB
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