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1. CONTROLE DE REVISAO

REVISAO DATA DESCRICAO DA MUDANCA
00 07/05/2017 Emissdo inicial
01 14/05/2017 Revisdao pontual no conteudo dos capitulos 2, 4, 5, 6,

8,9,10, 11, 12, Capa e Anexos
Revisdao pontual no conteldo dos capitulos 2, 4, 5, 6,
8,9,10,11e12

03 02/06/2017 Revisdo pontual no conteldo dos capitulos 8 11 e 12

02 22/05/2017
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2. LISTA DE ANEXOS

Ne DESCRICAO REVISAO DATA
Portaria n? 152/SOP, de 02 de abril 1993, que
1 atualiza as caracteristicas fisicas do aerédromo 00 02/06/2017

de Porto Seguro (BA).

Portaria DAC n2 229E/SIE, de 17 de julho de
2 1998, que altera a portaria de homologagdo 00 02/06/2017
do aeroporto de Porto Seguro (BA).
Acordo operacional entre a TWR-PS e a

3 SINART 00 02/06/2017
4 | Termo Aditivo de Concessdo AGERBA 20/08 00 02/06/2017
5 Estrutura Organizacional SBPS 00 02/06/2017 §
6 Descricao de Cargos — Superintendente do 00 02/06/2017 :
Aeroporto g
7 Descricdo de Cargos — Gerente de operacgdes 00 02/06/2017 %
8 Descricao de Cargos — Gerente de manutencgdo 00 02/06/2017 g
9 Descricao de Cargf)s - Gerente de seguranca e 00 02/06/2017 ﬁ
resposta a emergéncia 5
.~ _ . %
10 Descrlc;?o de Cargos — Supervisor de 00 02/06/2017 g
operacdes £
11  Descrigdo de Cargos — Fiscal de patio 00 02/06/2017 %
1 Descrigao de Cargos — Coordenador de COA e 00 02/06/2017 g
TPS g
13 Descri¢do de Cargos — Coordenador de SGSO 00 02/06/2017
14  Descrigdo de Cargos — Técnico de manutencao 00 02/06/2017
15  Descricdo de Cargos — Técnico eletricista 00 02/06/2017
Programa de Instrucdo de Seguranca
16 Operacional de Aerédromo — PISOA 00 02/06/2017
Programa de Treinamento Recorrente para
Ll Bombeiros de Aerédromo (PTR-BA) 00 D20 20T
Manual de Gerenciamento da Seguranca
18 Operacional — MGSO 00 02/06/2017
19  Fluxograma PRENOTAM 00 02/06/2017
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20 | Lista de Contatos 00 02/06/2017
21  Anexo BICA53-4 00 02/06/2017
22 | Ficha IEPV 53-8 00 02/06/2017
23 Ficha de solicitacdo de NOTAM 00 02/06/2017
24 Alerta aos Operadores n2 02/2016 00 02/06/2017
25 1Sn2153.103-001 A 00 02/06/2017
26 Faxn°® 2-DNOR-758 do SDOP 00 02/06/2017 H
27  Modelo de Credencial 00 02/06/2017 5
Modelo de Autorizagdo para Transito Interno g
8 de Veiculo — ATIV o0 02/06/2017
59 PIar]’Fa de dellmltagoels da area operacional, 00 02/06/2017 §
auxilios a NAV e obstaculos g
30 PIan.ta de vias de circulacdo de veiculos, 00 02/06/2017 Z
equipamentos e pessoas s
£
31  Planta de posi¢des do patio de aeronaves 00 02/06/2017 g
32  Apéndice B daIS153-109B 00 02/06/2017 %
Sistema de orientacdo e controle da ;é,
3 movimentagao no solo - SOCMS 00 20T é
34 Rotequ de vistorias da area de movimento e 00 02/06/2017 i
operacional
35 Mapa de Grade Interno 00 02/06/2017
36 Fichas Qe Inspecdo da area (Nje movimento, 00 02/06/2017
operacional e de manutencgao
37  Ficha CENIPA 15 00 02/06/2017
38 Planta da area protegida da pista de pouso e 00 02/06/2017
decolagem
39 formuwlano pa.ra registro de ocorréncia de 00 02/06/2017
incursao em pista
40 | Ficha de controle de obstaculos 00 02/06/2017
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41  Plantas das areas pavimentadas 00 02/06/2017
42  Alerta aos Operadores n2 02/2015 00 02/06/2017
43 Plantas das areas ndo pavimentadas e verdes 00 02/06/2017
44 | Planta geral da infraestrutura aeroportuaria 00 02/06/2017
45  Relatdrio Técnico 00 02/06/2017
46 | AISO 00 02/06/2017
47 | PESO 00 02/06/2017
48  Mapa de Grade Externo 00 02/06/2017
49  Plano Contra Incéndio de Aerédromo — PCINC 00 02/06/2017

Plano de Emergéncia do Aeroporto — PLEM e
50  Plano de Remocgdo de Aeronaves Inoperantes 00 02/06/2017
e desinterdi¢cdo de Pista — PRAI

51  PBZPA 00 02/06/2017

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL

Revisdo n° 03 —02/06/2017 Pagina 10 de 82



Ref.2355679-11

. m 3 Manual de Operacdes de Aerédromo — MOPS
CGngrD ot SIS

Este documento é a copia n° 04

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Como principais responsabilidades, a SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e
Turistico, operador do Aeroporto de Porto Seguro (BA), se compromete e garante:

1. Cumoprir e fazer cumprir, no sitio aeroportuario, os regulamentos da ANAC, registrando e
arquivando, nas dependéncias do aerédromo, as evidéncias de seu cumprimento;

2. Prover e manter no aerédromo equipe adequadamente qualificada e treinada, além de
recursos financeiros e tecnoldgicos suficientes para cumprir os requisitos estabelecidos
em regulamentacdo da ANAC;

3. Manter a pista de pouso e decolagem livre de obstdculos, pessoas, equipamentos,
veiculos ou animais que comprometam a seguranca das operacOes de pouso e
decolagem, informando tempestivamente a sua interdicdo e desinterdicdo, tomando
acOes preventivas e corretivas contra perigos as operacgdes aéreas e aeroportuarias;

4. Manter a segurancga operacional do aerédromo dentro de niveis aceitaveis pela ANAC, em
especial durante a realizagdo de obras ou servigos de manutengdo na area operacional;

5. Manter o Servico de Resposta a Emergéncia Aeroportuaria — SREA nas condicOes
requeridas em regulamentos da ANAC para as caracteristicas operacionais deste
aeroporto;

6. Manter o aerédromo dentro das condi¢des operacionais e de infraestrutura aprovadas
pela ANAC;

7. Manter a ANAC informada sobre Eventos de Seguranca Operacional — ESO que ocorrerem
no sitio aeroportuario ou qualquer outra situacdo que degrade as especificacGes
operativas ou haja descumprimento de medidas operacionais estabelecidas;

8. Cumprir, fazer cumprir e manter atualizadas as informacdes do aeroporto divulgadas no
AlS, solicitando a inclusdo, modificacdo ou exclusdo, e informar a ocorréncia de seu
descumprimento a ANAC;

9. Solicitar emenda ao Certificado Operacional de Aeroporto sempre que houver alteragado
das caracteristicas fisicas ou operacionais do aerédromo ou incremento do risco a
seguranca operacional, conforme estabelecido pelo Regulamento Brasileiro de Aviagao
Civil - RBAC n2 139; e

10. Assegurar que a ANAC tenha sempre a versao completa e atualizada do MOPS.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL

O descumprimento aos procedimentos contidos neste MOPS que comprometam os niveis
aceitaveis de seguranca operacional sujeita o presente operador do Aeroporto de Porto
Seguro (BA) a aplicacdo de providéncias administrativas acautelatdrias, além de outras
sancoes, conforme estabelecido no RBAC n2 139 e demais legisla¢des brasileiras.

Carlos Roberto Reis Reboucas
Superintendente do Aeroporto
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4. GENERALIDADES

4.1. Introducdo

O Manual de Operagcbes do Aerddromo, conhecido pela sigla MOPS, destina-se a
realizar uma abordagem sistematica a operacao do aerédromo, através do estabelecimento
de regras e padrdes a serem cumpridos por todos aqueles que estdo envolvidos com as
operagOes na area operacional, além de apresentar outras providéncias administrativas
aplicaveis.

4.2. Finalidade

Este MOPS apresenta a estrutura organizacional do operador do aerédromo, contém
os procedimentos e requisitos das atividades operacionais sob sua responsabilidade e
consolida as informacOes referentes as caracteristicas fisicas e padrGes operacionais do
Aeroporto Internacional de Porto Seguro (BA) - SBPS compativeis com as EspecificacOes
Operativas aprovadas pela ANAC.

Todo o pessoal operacional da comunidade aeroportuaria deverd tomar conhecimento
dos procedimentos aqui descritos visando um nivel aceitavel para a seguranca operacional no
aeroporto.

Este MOPS é disponibilizado para todas pessoas cujas atividades sejam afetadas pelos
procedimentos descritos neste Manual.

4.3, Aplicabilidade

Todos os usuarios do Aeroporto Internacional de Porto Seguro (BA) - SBPS, se 6rgaos
publicos, Empresas Aéreas, Empresas de Servigos Auxiliares de Transporte Aéreo (ESATA),
empregados e terceiros credenciados a circular na area operacional, estdo sujeitos aos
requisitos estabelecidos pela ANAC e devem cumprir com as normas e procedimentos
emitidos neste MOPS.

4.4, Distribuicdo do MOPS

O Gerente de operagles sera o responsavel pela guarda, controle e distribuicdo do
MOPS, que sera controlado pelo nimero da cépia.

4.5, Lista de detentores de cdpias do MOPS

COPIA DATA DETENTOR
02/06/2017 Superintendencia do Aeroporto
- 02/06/2017 Gerencia de Seguranga Operacional
02/06/2017 Gerencia de Operacoes
02/06/2017 Gerencia de Manutencgio
02 02/06/2017 Gerencia de Resposta a Emergéncia e AVSEC
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03 02/06/2017 Sala dos fiscais

04 02/06/2017 ANAC

05 02/06/2017 SDee;jzi(c)amento de Controle do Espago Aéreo de Porto
06 02/06/2017 Azul Linhas Aéreas Brasileiras

07 02/06/2017 Gol Linhas Aéreas Inteligentes

08 02/06/2017 LATAM Airlines Brasil

09 02/06/2017 Passaredo Linhas Aéreas

10 02/06/2017 Aerolineas Argentinas

11 02/06/2017 RM Servicos Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda.
12 02/06/2017 _?_IUI\:QEIC; (SI;)rceicsei(zljaé(:]eCiI;l;\cional de Apoio Rodovidrio e
13 02/06/2017 SHELL — Raizen

14 02/06/2017 BR Aviation

15 02/06/2017 SESCINC - PS

16 02/06/2017 Comissaria Aérea Mar Azul

4.6. Revisdo do MOPS

As revisOes do MOPS serdo coordenadas pelo Gerente de operacgdes.

As atualizacdes deste Manual, sempre que forem necessarias, serdo realizadas de
comum acordo com os gerentes responsaveis pelas dreas afetadas pelas alteracbes e
autorizadas pelo Superintendente.

Quando um gerente de uma das areas identificar alteracdo a ser feita em partes do
MOPS, ele deve informar o Gerente de operagdes sobre a necessidade de alteracdo do MOPS.
A proposta de alteracdo deve ser submetida ao Superintendente, antes de ser enviada para a
aprovacao da ANAC.

As atualizacdes serdo feitas no MOPS em meio eletrénico em arquivos com extensao
“.doc” ou “.docx” com a habilitacdo do recurso de controle de revisdao do Microsoft Word. Em
seguida, o MOPS sera enviado a ANAC para que sejam analisadas as atualizacdes. As revisdes
s6 poderao ser incorporadas ao MOPS apds aprovagdao da ANAC.

Apds as atualizacGes serem aprovadas pela ANAC, deverdo ser alterados os seguintes
capitulos do MOPS:

1. Capitulo “Controle de revisao” para informar a ultima revisdao do MOPS, a data da
efetiva entrada em vigor da revisdao no MOPS e uma breve descricdo dos assuntos
alterados pela revisdo; e

2. Lista de anexos (se aplicavel).

As alteragdes feitas de forma ndo usual, tais como: anotacdes a caneta, |apis e colagens
nao serdo aceitas. Qualquer alteracdo para ser aceita e implementada deverd estar nos
padrdes iniciais de confecgdo do Manual e de acordo com a aceitagao da ANAC.
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4.7. Regulamentos aplicaveis

A Tabela abaixo apresenta os regulamentos que afetam os procedimentos descritos no
MOPS?.

REGULAMENTO DESCRICAO REVISAO DATA
RBAC n@ 139 Certificacdo operacional de 05 17/12/2015
aeroportos
Aerédromos - operacao,
RBACnNn2153  manutencdo e resposta a 01 15/06/2016
emergéncia
RBACnNn2154  Projeto de aerédromos 01 26/06/2012
RBAC n@ 164 Gerenciamento do risco da 00 30/05/2014
fauna
Resolucio ne Servico de Prevencao, Alterada pela
27% Salvamento e Combate a Resolugcdo n?382,de  16/07/2013
Incéndio (SESCINC) 14 de junho de 2013
Analise do risco d lisa t
IS 164-001 nalise dorisco de collsao entre Revisdo A 31/07/2015
aeronaves e fauna
Sistema de Orientacdo e
IS 153.109 Controle da Movimentacdo no Revisdo A 07/08/2015

Solo - SOCMS
Orientacdes para aplicacdo do
método ACN-PCN
Orientacdes para a execugdo do
ensaio volumétrico tipo mancha
IS 153.205-001 de areia e para a elaboracgdo de Revisdo A 12/08/2016
relatdrios de medicao de
condicOes operacionais

IS 153.103-001 Revisao A 12/08/2016

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL

ICA 53-1 NOTAM - 15/09/2014
Solicitacdao de Divulgagao de

ICA 53-4 Informacgdo Aeronautica e - 15/09/2014
Prenotam

ICA 53-6 Suplemento AIP - 14/09/2016

ICA 96-1 Cartas Aeronauticas - 26/05/2016
R isi ao VFR

ICA 100-1 equisitos para Operagao i 28/09/2012

ou IFR em Aeréddromos
ICA 100-16 Sistema de Pouso por i 02/10/2013
Instrumentos (ILS)
Portaria DECEA Delimitacdo das areas de
n2957/GC3-  protecdo aos auxilios a - 09/07/2015

2015 navegacgao e outros

1 As normas aplicdveis a seguranca contra atos de interferéncia ilicita ndo sdo objeto de cumprimento do MOPS.
Revisdo n° 03 —02/06/2017 Pagina 14 de 82
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5. CADASTRO DO AERODROMO
5.1. Responsavel
O responsavel pelo cadastro do aerédromo é o Gerente de operacgdes.
5.2. Caracteristicas gerais
IDENTIFICAGAO

Nome oficial Aeroporto de Porto Seguro
Endereco Estrada do Aeroporto, S/N, Cidade Alta, Porto Seguro — BA
Principal localidade Porto Seguro, Bahia
Hora.rlo de W24
Funcionamento
OACI SBPS
IATA BPS

ESPECIFICACOES OPERATIVAS
Cdodigo de referéncia 4c
Classificagao do Aeroporto | Il
Categoria Tarifaria 2
Tipo de Operacao VFR e IFR ndo-precisao - Diurno e Noturno
NPCE 7
Autorlz?c;oes de N N/A
operagdes especiais
Auxilios Visuais para Sistema de luzes de PPD e Taxiway, PAPI, Farol de Aerodromo
Navegacgao Aerea e Indicador de Vento lluminado
Auxilios Iiadlo para NDB e RADAR
Navegacao Aerea
Servicos de Navegacao TWR, APP e TMA
Aerea
PPD 10 (Rumo 98°)/ 28 (Rumo 278°)
TaXiWayS IIAII / IIBII / llc"
Patios 1 - 8 posicdes do tipo “C” /2-N/D

DADOS OPERACIONAIS

Envergadura: B737-800 (35,79 metros)

Distancia entre rodas externas do trem de pouso: A321 (7,59
metros)

Comprimento/Charuto: A321neo (44,51 metros)

Altura de cauda: B737-800 (6,98 metros)

PMD: A321neo (89.000 Kg)

Aeronaves criticas

10(16° 26’ 27” S/ 039° 05’ 24” W) / 28 (16° 26’ 10” S / 039°

Cabeceiras da pista 04’ 197
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Ponto de Referencia - ARP | 16° 26’ 17” S/ 039° 05’ 02” W

Comprimento da pista (m) | 2.000

Largura da pista (m) 45
Acostamento (m) 7,5
Elevagdo (m) 51
Temperatura (°C) 25

5.3. Portaria de cadastro

A Portaria n° 152/SOP, de 02 de abril de 1993 (anexo 1) e a DAC n2 299E/SIE, de 17 de
julho de 1998 (anexo 2) atualizaram as caracteristicas fisicas do Aerédromo de Porto Seguro
(BA).

5.4. Desenhos

Ne DESCRICAO REVISAO DATA
Planta de delimitacdes da
29 area operacional, auxilios 00 02/06/2017

a NAV e obstaculos
Planta de vias de

30 circulacdo de veiculos, 00 02/06/2017
equipamentos e pessoas

Planta de posi¢des do

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL

1 (L 2 2017

= patio de aeronaves e U020
Roteiro de vistorias da

34 area de movimento e 00 02/06/2017
operacional

35 Mapa de Grade Interno 00 02/06/2017
Planta da area protegida

38 da pista de pouso e 00 02/06/2017

decolagem

M Plar?tas das areas 00 14/05/2017
pavimentadas

PI ) a
43 ar?tas das dreas ndo 00 02/06/2017
pavimentadas e verdes

Planta geral da
44 infraestrutura 00 02/06/2017
aeroportuaria

48 Mapa de Grade Externo 00 02/06/2017

51 PBZPA 00 02/06/2017
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5.5. Atualizacdo ou alteragdo no cadastro

A construcdo de dreas destinadas a pouso e decolagem e movimentacdo de aeronaves
e a modificacdo de suas caracteristicas dependem de autorizacao prévia da ANAC, exigida
como etapa preparatdria a seu cadastramento como aerédromo e a respectiva atualizagdo.

A autorizacdo compreende a construcdo inicial, bem como toda e qualquer
modificacdo de caracteristicas fisicas de aerédromo existente.

Sdo consideradas caracteristicas fisicas aquelas referentes a:

a) orientacdo, resisténcia, dimensGes e tipos de piso, declividade, elevacdo e
coordenadas geograficas da pista de pouso e decolagem;

b) localizacdo, configuracdo, dimensdes, resisténcia e tipos de piso das pistas de taxi e
dos patios de aeronaves;

c) construcdo ou ampliacdo de edificacGes na drea patrimonial dos aerédromos; e

d) construcdo ou alteracao de acesso as areas restritas de seguranca.

As obras de manutencdo preventiva, corretiva ou preditiva de caracteristicas fisicas
nao se enquadram no escopo da referida autorizagao prévia.

O modelo de termo de responsabilidade mencionado e o prazo da analise do pedido
serdo especificados em ato do 6rgdao competente da ANAC e disponibilizados no sitio da ANAC
na rede mundial de computadores.

O envio a ANAC da notificacdo de término da obra autorizada é condicdo para o
cadastramento ou sua atualizagao.

A abertura do aerédromo ao trafego, objeto de ato do érgao competente da ANAC,
terd vigéncia e aplicabilidade as operacbes de aeronaves civis apds sua divulgacdo em
publicacdo de informacdo aerondutica.

O pedido de cadastramento sera instruido com os seguintes documentos:

i) requerimento de inscricdo ou atualizacdo do cadastramento(disponivel no site da
ANAC); e
ii) ficha cadastral (disponivel no site da ANAC).

No caso de alteracdo de cadastramento a solicitacdo devera ser instruida com
desenhos técnicos que representem a configuracdo anterior e a alteracdao que se pretende
cadastrar.

As alteracgdes no cadastro serdo publicadas e disponibilizadas no sitio da ANAC na rede
mundial de computadores.

Maiores detalhes quanto ao procedimentos aqui decritos encontram-se na resolucao
n2 158, de 13 de julho de 2010.
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6. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

6.1. Minimos operacionais

As condi¢cBes meteoroldgicas minimas em que as operagdes aéreas sao mantidas:
VISIBILIDADE HORIZONTAL (M)

TIPO DE OPERACAO  CABECEIRA CAT:A/B/C/D/E TETO (PES)
1.600/1.600 / 1.800 / 1.800 /
IFR GNSS — 10 1.800 400
Aproximacgao )8 1.700/1.700/1.900/1.900 / 500
1.900
" 1.600/ 1.600 / 2.800 / 3.200 / 200
IFR NDB — Aproximacao =200
P ¢ 2 1.600 / 1.600 / 2.000 / 2.400 / c00
2.800
IFR — Decolagem 10/ 28 1.600 500
VFR - Aproximagdo e 10/ 28 5.0002 1.000
Decolagem

NOTA 1: As informacbes foram levantadas nas cartas aeronduticas publicadas pelo
Departamento de Controle do Espaco Aéreo (DECEA), disponibilizadas no endereco eletrénico
http://www.aisweb.aer.mil.br/.

NOTA 2: Existe restricdo operacional no uso de operagdes por instrumento, verificar
tabela do item 6.3 deste manual.

6.2. Perfil operacional

Item Base Descricao
(Ano)

TIPO DE OPERACAO

Cabeceira1l0 2017 VFR - IFR ndo precisao diurno e noturno
Cabeceira28 2017 VFR-IFR ndo precisao diurno e noturno

ORIENTAGAO DA PPD
Cabeceira1l0 2017 Azimute 98°
Cabeceira28 2017 Azimute 278°

DIMENSOES DA PPD
Comprimento 2017 2.000 m.
Largura 2017 45 m.
Acostamento 2017 7,5 m. (ambos lados)

SISTEMA DE TAXI

2 Em caso de operacdo VFR especial a TWR-PS poderd autorizar operag¢do com visibilidade inferior a 5.000 metros.
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“A” 2017 Saida em 90° ao Patio 1 — Av. GlI
“B” 2017 Saida em 90° ao Patio 2 — Av. GlI
“c” 2017 Saida em 90° ao Patio 1 — Av. Gl

MOVIMENTACAO DE AERONAVES
Total 2016 18.619 movimentos

Média baixa 2016 1.370 movimentos mensais
estacao

Média alta 2016 2.095 movimentos mensais
estacao

Média diaria 2016 51 movimentos diario

MOVIMENTOS POR TIPO DE AVIACAO

Regular 2016 63,10%
Geral 2016 | 18,21%
Charter 2016 12,61%
Militar 2016 6,02%

MOVIMENTOS POR CABECEIRA
Cabeceiral1l0 2016 97,20%
Cabeceira28 2016 2,80%
MOVIMENTOS POR TIPO DE AERONAVE

E190-195 2016 26,68%

B738 2016 24,35%

A320 2016 13,45%

MOVIMENTOS POR CONDIGOES DE OPERAGAO

VMC 2016 95,25%

IMC 2016 4,75%

MOVIMENTOS POR TIPO DE OPERACAO

VFR 2016 15,28%

IFR 2016 84,72%

SERVICOS E AUXILIOS A NAVEGAGCAO AEREA

TWR 2017 Ativo

APP 2017 Ativo

TMA 2017 Ativo

AlS 2017 Ativo

NDB 2017 Ativo
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PAPI 2017 Ativo
Luzes PPD e .
TWY 2017 Ativo
DISTANCIAS DECLARADAS
Cabeceira TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
10 1.930 2.000 1.930 1.800
28 1.870 2.000 1.870 1.800

6.3. Restri¢cdes operacionais

O aeroporto possui as seguintes restricOes operacionais:

ITEM

PosicOes de
estacionamento 09
(nove) e 08 (oito) do
patio de manobras.

Alocagdo de
aeronaves de aviagao
geral.

Largura da Taxiway
”B".

Faixa de pista de
pouso e decolagem.

Restri¢ao visual da
TWR-PS a via de
servico na cabeceira
10

NAO
CONFORMIDADE
Areas estdo
apresentando
comprometimento
estrutural, com
reflexo na superficie.

Aerédromo nao
dispde de posicdes
suficientes no patio
principal para
alocacdo simultanea
dos dois grupos de
aviagao.

Taxiway “B” nao
atende aos requisitos
de infraestrutura
estabelecidos na RBAC
154 para operagao
com aeronaves maior
eiguala “C”".

Faixa possui
irregularidade em
suas declividades
transversais e
longitudinais.

Devido ao grande
desnivel da via em
relacdo a PPD a TWR-
PS ndo tem

PROCEDIMENTO

Restricdo de trafego, por meios
préprios, a aeronaves a jato, permitido
apenas com pushback, na entrada e
saida.

Restricdo de uso do Patio principal pela
aviagao geral, sendo assim de uso
exclusivo da aviagao regular, salvo

coordenacdo e autorizacdo previa pela

ADM do Aeroporto em casos especiais,
conforme estabelecido em acordo

operacional entre a TWR-PS e a SINART

(anexo 3).

Restricdo de trafego nesta via, por
meios préprios, permitido aeronaves de
codigo com envergadura maxima de 24

metros, publicado em NOTAM.

Previsto correcdao da ndo conformidade
em Plano de A¢do Corretivo (PAC)
especifico.

Operacao com cautela na via devido a
restricdo da Torre e instrucdo interna
para os motoristas.
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Restricao visual da
TWR-PS a Taxiway
MB"

Giro de 180° (turn
back) de aeronaves
na pista de pouso e
decolagem.

Procedimentos IFR

nao precisao

Controle na exaustao
de gases no patio

visibilidade de transito
nesta.

Devido a construcdes
a TWR-PS ndo tem
visibilidade de
operacdes ao longo de
da via.

Ocorréncia de
defeitos no pavimento
ao ser executada a
manobra.

Faixa de pista ndo
atende as dimensodes
minimas estabelecidas
na RBAC 154.

A proximidade de
edificagdes no patio
principal acarreta
riscos com exaustao
de gases.

6.4. Hordrio de operag¢do do aeroporto

Operagao com cautela devido a
restricdo visual da Torre, utilizacdo de
CFTV para monitoramento do local e

publicacdao no ROTAER RMK “h”.

Proibicdo de executar giro de 180 graus
com aeronaves de peso maior que 25
toneladas — Publicacdo ROTAER RMK

“d”.

Restricdo de uso de procedimentos por
instrumento, permitido o uso pelas
aeronaves de codigo “A” e “B”, estando
as demais limitadas a condicdes visuais
de meteorologia (VMC).

ACFT a jato e/ou turboélice estdo PRB
de efetuarem cheque de ENG e
manobras voltando a cauda para os
prédios do terminal de PAX (TPS1), Sala
AIS/TWR e do Pelotdo Contra incéndio,
ROTAER RMK “f”.

A equipe operacional do aeroporto, o servigo de resposta a emergéncia e a Torre de

Porto Seguro (TWR-PS) operam 24 (vinte e quatro) horas.
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7. ISENCOES E NIVEIS EQUIVALENTES DE SEGURANCA OPERACIONAL

Todas as Isenc¢des e Niveis Equivalentes de Seguranca Operacional deferidos pela ANAC, com
a data da entrada em vigor e referéncia aos documentos que os fundamentaram constam
abaixo.

7.1. IsengOes

DOCUMENTO DECISAO DA

REQUISITO  ASSUNTO  opcrpENCIA ANAC

ISENGCAO PRAZO

N/A

7.2. Niveis equivalentes de seguranca operacional

DOCUMENTO

REFERENCIA PROCEDIMENTO ESPECIFICO

REQUISITO ASSUNTO

N/A
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8. ESTRUTURA E ORGANIZACAO

8.1. Constituicdo do operador de aerédromo

IDENTIFICACAO

Nome fantasia

SINART

SINART Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e Turistico

Razao social Ltda.

CNPJ 13.534.698/0022-00

Endereco Estrada do Aeroporto, S/N, Cidade Alta, Porto Seguro - BA
Telefone (73) 3288-3113 / 1880

Endereco eletrénico

supervisao.bps@sinart.com.br

Contrato de Concessdo

AGERBA TERMO ADITIVO N° 20/08 (Anexo 4)

DELEGAGAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Operagdes aeroportuarias | N/A
Segurancga Operacional N/A
Manutenc¢ao do N/A

aerédromo

Resposta a emergéncia
aeroportuaria

Servico de Prevencao, Salvamento e Combate a Incéndio em
Aerédromos Civis (SESCINC) sob responsabilidade do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, conforme expresso
no Contrato de Concessao do Aeroporto

8.2. Responsaveis pelas atividades operacionais

ATIVIDADE
OPERACIONAL
Gestao do
aerédromo
Gerenciamento da
Seguranga
Operacional

Operagoes
aeroportuarias

Manutencao do
aerédromo
Resposta a
emergeéncia
aeroportudria

RESPONSAVEL

Arrisson de Jesus
Andrade

Rodrigo Ferraro Pedreira

DESCRICAO

Carlos Roberto Reis
Reboucas

Contato com a ANAC.

Monitoramento e controle da
Seguranca operacional.

Marcos Leite Correia

Atualizagao das informagdes
aeronauticas.

Monitoramento e controle das
operagoes.

Manutenc¢do das condicgbes
operacionais.

Operacgao e Manutencado dos servigos,
equipamentos e equipagem de
resposta a emergéncia.

Marcos Leite Correia
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8.3. Organograma

A Estrutura Organizacional representa a funcdo chave que conduz os processos do
aerddromo, que vai desde os altos executivos da empresa até os responsaveis pelas atividades
operacionais do Aeroporto. Tendo isso em vista, o Aeroporto Internacional de Porto Seguro
possui uma linha de responsabilidade bem definida, com pessoas formalmente identificadas
e com atribuigdes especificas, conforme apresentado no anexo 5.

8.4. Linha de sucessdo

1. Superintendente do Aeroporto;
2. Gerente de operagdes; e
3. Supervisor de Operacdes.

8.5. Responsabilidades da SINART

a. Cumprir e fazer cumprir, no sitio aeroportuario, os requisitos definidos no
MOPS, MGSO e nas demais normas vigentes;

b. Registrar, arquivar nas dependéncias do aerédromo e manter atualizadas as
informacdes e os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos
exigidos MOPS e MGSO;

c. Prover e manter no aerddromo recursos humanos, financeiros e tecnoldgicos
suficientes para cumprir os requisitos e parametros estabelecidos no MOPS e
MGSO;

d. Manter a seguranga operacional do aerédromo dentro de niveis aceitaveis pela
ANACG;

e. Estabelecer, implementar e garantir o funcionamento de um SGSO que garanta
a execucao das atividades do aerédromo dentro dos padrdes estabelecidos no
MGSO;

f. Estabelecer, implantar e manter operacional um SREA adequado ao tipo e ao
porte das operacdes aéreas do aerddromo e que atenda aos requisitos
constantes no MOPS;

g. Prover treinamento a todo pessoal cuja atividade influencie a seguranga
operacional, de modo a adequar suas atividades as caracteristicas especificas
do aerédromo, conforme estabelecido no MOPS;

h. Monitorar a presenca de animais no sitio aeroportuario e os eventos de colisdao
entre fauna e aeronaves, com o objetivo de avaliar a aplicabilidade dos
requisitos estabelecidos em norma especifica para o gerenciamento do risco
da fauna em aerédromos;

i. Monitorar a drea operacional de modo a identificar perigos que comprometam
a seguranca das operacOes aéreas e aeroportuarias;

j.  Implementar agdes mitigadoras que garantam a seguran¢a das operagdes
aéreas e aeroportuarias;

k. Comunicar a ANAC qualquer ESO referente ao aerddromo, conforme
estabelecido pelo PSOE/ANAC e regulamentacdo vigente;

|. Elaborar e divulgar procedimentos e requisitos definidos no MOPS que
constituam o conjunto das atividades essenciais desenvolvidas no aerédromo;

m. Garantir a prestacdo dos servicos aeronduticos e aeroportuarios de acordo com
a infraestrutura e servicos disponiveis;
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Informar a ANAC interdicdo tempordria ou desinterdicdo em seu aerédromo;
Adotar medidas mitigadoras visando manter a darea operacional livre da
presenca de pessoas, equipamentos e veiculos ndo autorizados ou que
constituam perigo as operacdes aéreas e aeroportuarias;

Adotar medidas mitigadoras visando manter a area operacional livre de
animais que constituam perigo as operacdes aéreas e aeroportuarias;

Manter a pista de pouso e decolagem livre de obstaculos que comprometam a
seguranca das operacdes de pouso e decolagem;

Coordenar e fiscalizar a movimentacao de veiculos, equipamentos e pessoas
em solo, no que diz respeito as regras dispostas no MOPS e normas vigentes;
Manter a infraestrutura aeroportudria e aeronautica, sob sua
responsabilidade, em condi¢bes operacionais para a garantia da seguranca e
regularidade dos servicos disponiveis;

Monitorar as informa¢Bes do aerddromo divulgadas no AIS e solicitar
atualizacdo, quando necessdrio, observando a necessidade de anuéncia da
ANAC nos casos em que se aplique;

Solicitar a divulgacao ou cancelamento de uma informacgao no AlS;

Cumprir as medidas operacionais divulgadas no AIS, monitorar o seu
cumprimento por parte de operadores aéreos ou aero navegantes e informar
a ANAC a ocorréncia de descumprimento;

Garantir a seguranca das operacOes aéreas durante a execucdo de obra ou
servico de manutengdo na drea operacional; e

Enviar a ANAC as informacgdes a serem divulgadas em decorréncia da execuc¢ao
de obra ou servigo de manutencdo na area operacional.

8.6. Responsabilidades dos profissionais atuantes nas atividades operacionais do Aeroporto

LN EWNRE

Superintendente do Aeroporto —anexo 6;

Gerente de operagdes —anexo 7;

Gerente de Manuteng¢ao —anexo 8;

Gerente de Seguranca e Resposta a Emergéncia —anexo 9;
Supervisor de Operacdes — anexo 10;

Fiscal de Patio — anexo 11;

Coordenador de COA e TPS — anexo 12;

Coordenador de SGSO — anexo 13;

Tecnico Manutencdo — anexo 14; e

10 Tecnico Eletricista — anexo 15.

8.7. Documentacao

8.7.1. Dados de movimentacdo de passageiros
EMBARQUES DESEMBARQUES TOTAL 2016
JANEIRO 112.709 100.644 213.353
FEVEREIRO 75.673 68.130 143.803
MARCO 66.568 62.616 129.184
ABRIL 63.072 59.313 122.385
MAIO 53.134 48.084 101.218
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JUNHO 41.134 43.113 84.247
JULHO 88.564 89.792 178.356
AGOSTO 57.195 51.783 108.978
SETEMBRO 59.522 63.554 123.076
OUTUBRO 76.371 71.909 148.280
NOVEMBRO 59.162 57.006 116.168
DEZEMBRO 73.779 89.944 163.723
TOTAL 826.883 805.888 1.632.771

O Gerente de operacbes é o responsavel pelo registro e elaboracdo de
relatérios pertinentes a movimentagao de passageiros.

8.7.2. Dados de movimentacao de aeronaves

O Gerente de operacbes é o responsavel pelo registro e elaboracdo de

relatdrios pertinentes a movimentacdo de aeronaves.

Av. Geral Av. Militar Av. Charter Av. Regular Outros g
JANEIRO 546 59 570 1.246 1 E
FEVEREIRO 357 53 217 997 2 s
MARCO 342 55 96 942 £
ABRIL 299 64 107 923 1 g
MAIO 166 79 126 840 g
JUNHO 186 84 86 755 3 E
JULHO 218 117 236 1.288 1 :
AGOSTO 161 66 144 845
SETEMBRO 174 109 148 891 1 s
OUTUBRO 247 187 211 1.031 ;
NOVEMBRO 227 143 111 856 1 :
DEZEMBRO 468 105 296 1.135 $
TOTAL 2016 3.391 1.121 2.348 11.749 10

8.8. Treinamentos

Os treinamentos sdo voltados a seguranca das operacdes de solo para os profissionais
gue trabalham na d4rea operacional do aeroporto ou em atividades relacionadas com a

seguranca operacional e tem como objetivo:

a) A adequacgdo das atividades desenvolvidas as caracteristicas especificas do aerédromo
(fisicas e operacionais); e
b) A seguranca operacional das atividades desenvolvidas na area operacional.

Portanto, para atender a esses objetivos, SBPS elaborou o Programa de Instrucdo de
Seguranca Operacional de Aerédromo — PISOA, anexo 16, e o Programa de Treinamento

Recorrente para Bombeiros de Aerédromo (PTR-BA), anexo 17.
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9. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANCA OPERACIONAL

O Sistema de Gerenciamento da Seguranca Operacional (SGSO) do Aeroporto Internacional
de Porto Seguro, desenvolvido, implantado e mantido pela SINART tem por objetivos alcancar
niveis aceitdveis de desempenho da seguranca operacional e a garantir a melhoria continua
do SGSO de SBPS.

Considerando o nivel de complexidade das operacbes realizadas em SBPS sob a
responsabilidade da SINART, o manual (MGSO) proposto:

a) Estabelece a politica de seguranga operacional e seus objetivos estratégicos;

b) Define a estrutura organizacional e os responsdveis pela seguranca operacional em
suas atividades;

c) Estabelece metas e indicadores de desempenho para melhorar o nivel de seguranca
operacional no aerédromo;

d) Define processos para a identificacdo dos perigos e gerenciamento dos riscos a
seguranca operacional em suas atividades;

e) Estabelece procedimentos que garanta a aplicacdo das acdes corretivas necessdrias a
manter um nivel aceitavel de desempenho da seguranca operacional;

f) Define a supervisdo permanente e a avaliacdo periddica do nivel de seguranca
operacional alcangado, com vistas a melhorar continuamente o nivel de seguranca
operacional no aerédromo;

g) Estabelece processos que garantam a coordenacdo entre suas atividades e aqueles
estabelecidos para Sistema de Resposta a Emergéncia Aeroportuaria;

h) Define os meios para a promocgdo, o treinamento e a divulgacdo do SGSO no ambito
de suas responsabilidades, para assegurar que os recursos humanos necessarios
estejam aptos a realizar suas atividades; e

i) Estabelece a documentacdo e os registros dos processos voltados para seguranca
operacional, incluindo mecanismos para o seu controle e atualiza¢ao.

Visando cumprir os niveis minimos de desempenho da seguranc¢a operacional, a SINART
implantou a Comissdo de Seugranca Operacional (CSO), instituida e presidida pelo
Superintendente do Aeroporto, estando o regimento, ato, membros e periodicidades
descritas detalhadamente no MGSO.

Os indices de Desempenho da Seguranca Operacional (IDSO) sdo desenvolvidos de forma
proporcional a complexidade das operagdes em SBPS e encaminhados a ANAC até o dia 20
dos meses de janeiro, maio e setembro, correspondendo aos relatérios quadrimestrais do
SGSO.

Maiores detalhes sobre o SGSO sdo encontrados no MGSO do Aeroporto, estando no anexo
18 do presente manual.
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10. GERENCIAMENTO DO RISCO DA FAUNA
10.1. Cronograma de implementacdo do Programa de Gerenciamento do Risco da
Fauna
REAL PORCENTAG REAL
EA DURACA DURAGCA EM DATA DATA REAL DATA
P NOME DA ATIVIDADE o o] CONCLUIDO  INicIO INiciIo DATA TERMINO TERMINO
0.0 Identificagdo do Perigo da Fauna 365 365 48% 31/01/201 (:;/01/20 31/12/2017 31/12/2017
1/01/201 1/2
1.0 Iniciagdo 62 60 100% 2 /01/20 23/0 /20 03/03/2017 03/03/2017
1.1 Levantar Requisitos do Projeto 8 8 100% (7)1/01/201 (1)—;)/01/20 08/01/2017 10/01/2017
12 Ver!flcar Premissas e Restri¢des do 6 6 100% 16/01/201 17/01/20 21/01/2017 22/01/2017
Projeto 7 17
<
- o . ; g
13 Visita te‘cr_uca a area do sito 5 5 100% 27/02/201 27/02/20 03/03/2017 03/03/2017 5
aeroportuario 7 17 S
]
£
1.4 Mapeamento da ASA 2 2 100% iS/OZ/ZOl iE;/OZ/ZO 01/03/2017 01/03/2017 ]
]
>
n
2.0 Planejamento e Coleta de Dados 122 121 30% :7/02/201 13/02/20 28/06/2017 28/06/2017 g
(%2}
o]
ez ~ aat ~ =]
21 H'|stor|co das Ac¢des de Mitigagdo de 20 23 50% 09/03/201 09/03/20 28/03/2017 31/03/2017 %
Riscos 7 17 S
T
2.2 Introdugdo ao PGRF 2 2 0% 35/05/201 2?05/20 06/05/2017 06/05/2017 §
[+
=
<
2.3 Levantar RH 2 2 30% 35/03/201 2;/03/20 06/03/2017 06/03/2017 %
(%}
©
2.4 Mapeamento da ASA 120 120 60% 31/03/201 2§/03/20 28/06/2017 28/06/2017 %
c
‘@
Identificagdo e Localizagdo - Focos de o 27/02/201 28/02/20 &
2.5 Atrativos 90 90 40% 7 17 27/05/2017 28/05/2017 2
) ) g
26 Trema.mento 1 - Coleta e envio de 3 3 0% 06/05/201 06/05/20 08/05/2017 08/05/2017 =
material 7 17 %
S
=4
3.0 Execugdo 29 24 100% §4/03/201 23/03/20 21/04/2017 21/04/2017 %
©
o
3.1 Compra de Material para captura 2 2 100% §4/03/201 13/03/20 25/03/2017 30/03/2017 ?
‘@
1%}
: [
32 Termo de parceria com Centro 5 5 100% 05/04/201 05/04/20 02/06/2017 02/06/2017 5
Zoonoses 7 17 o
c
[
3.3 Captura de animais domésticos (CCZ) 1 1 100% 37/04/201 2;/04/20 07/04/2017 07/04/2017 :E,
Q
o
©
3.4 Captura de animais domésticos (CCZ) 2 2 100% §0/04/201 13/04/20 21/04/2017 21/04/2017 ﬁ
4.0 Monitoramento e Controle 365 365 10% (7]1/01/201 (3/01/20 31/12/2017 31/12/2017
4.1 Coleta de Dados 280 280 25% §7/02/201 i;/OZ/ZO 03/12/2017 03/12/2017
4.2 Programa de Gerenciamento-Mddulo1l 3 3 0% ;0/07/201 1(7)/07/20 12/07/2017 12/07/2017
4.3 Registros de ocorréncias 365 365 26% 31/01/201 2;/01/20 31/12/2017 31/12/2017
4.4 Programa de Gerenciamento - Médulo2 3 3 0% ;0/10/201 13/10/20 12/10/2017 12/10/2017
4.5 AgBes para mitigagdes de risco 30 30 0% iZ/OG/ZOl ii/%/zo 11/07/2017 11/07/2017
5.0 Encerramento 42 42 0% 50/ 11/201 ig/ 11/20 31/12/2017 31/12/2017
5.1 Relatdrio IPF 8 5 0% ?O/ll/ZOl ig/ll/ZO 27/11/2017 24/11/2017
5.2 Elaboragdo PGRF 8 5 0% (;1/12/201 2;/12/20 08/12/2017 05/12/2017
5.3  Entregar Final 1 1 0% ?1/12/201 i;/lZ/ZO 31/12/2017 31/12/2017
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10.2.

Procedimentos transitdrios

1. Com vistas a mitigacdo de riscos inerentes pela presenca de fauna, os procedimentos
descritos a seguir serdo cumpridos até o termino da implantacdo do PGRF:

a.

h.

Diariamente, deverd ser realizado vistoria sistemdtica pelas equipes de
fiscalizacdo de patio, na area do sitio, com o objetivo de identificar a presenca
indesejavel de individuos da fauna;

Em vistorias realizadas com fins diversos, devera ser registrado e informado ao
Gerente de Operagdes, qualquer tipo de anormalidade observada que, venha
oferecer riscos a seguranga operacional;

Quaisquer anormalidades observadas ou reportadas por tripulantes sobre
situacbes que representem potenciais riscos a seguranca operacional devem
ser comunicadas ao Gerente de Operacdes;

Todo e qualquer anormalidade operacional ou situa¢do de perigo na area de
movimento do Aeroporto deverd ser reportada pelos meios disponiveis a
administracdo do Aeroporto;

Toda e qualquer colisdo com aves e outros animais com aeronaves deverao ser
reportados a administracdo do Aeroporto. Devendo tais ocorréncias serem
registradas no Livro de Ocorréncias e, ainda preenchida a Ficha CENIPA 15 e
encaminhamento aos elos do sistema (CENIPA e SERIPA 1l) atendendo a
solicitagdo do CENIPA, as ocorréncias de aves encontradas mortas a margem
de patios e pistas (aproximadamente 100m do eixo da pista) do Aeroporto,
supostamente colididas com aeronaves, também deverdo dar origem ao
preenchimento da Ficha CENIPA 15 e, encaminhados aos elos do sistema;

Ao perceber uma concentracdo de aves no espaco aéreo sobre o sitio
aeroportudrio, o Gerente de Operacdes devera solicitar o apoio do SCI, para
proceder a afugentacdo dos animais;

Para apreensdo de animais domésticos (cdes, gatos e outros mamiferos) da
area de movimento, o Gerente de Operag¢bes devera solicitar o apoio da SCI.

i. A equipe deslocada para busca e apreensdo do animal invasor devera
utilizar camb3do, redes, cordas ou quaisquer outros meios de que
dispuser para captura, evitando-se o uso de dispositivos que possam
causar sofrimento ao mesmo.

ii. A coleta de despojos encontrados no Aeroporto deverd receber o
seguinte tratamento:

Todas as carcacas de aves encontradas no solo, dentro do sitio aeroportudrio,
serdo coletadas para tratamento como residuo infectante;

i. As carcacas serdao acondicionadas em sacos plasticos branco leitoso,
com designativo de substancia infectante, para posterior tratamento,
através do método de incineragdo ou autoclavagem;

ii. Os locais do Aeroporto onde as carcacas de aves forem encontradas
deverdo ser devidamente limpos e desinfetados, quando for o caso; e
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iii. Deve-se preencher a ficha CENIPA 15 em caso da carcaga se encontrar
a menos de 100 metros do eixo da PPD.

i. Em caso de colisdo com aves, as Empresas Aéreas deverdao remover as carcacgas
eventualmente aderidas a fuselagem das aeronaves e adotar os mesmos
procedimentos para limpeza e desinfeccdo das aeronaves e para tratamento
dos residuos gerados (incluindo os restos da carcaca da ave);

j. As aves encontradas mortas no sitio aeroportudrio, a menos de 100m, sdo,
presumivelmente, produto de colisdo com aeronaves. Por isso, havendo
necessidade de identificar a espécie, as aves mortas deverao ser devidamente
acondicionadas e encaminhadas para identificacdo por especialistas;

k. Ao ter conhecimento da existéncia de pequenos répteis, anfibios ou peixes
mortos dentro do sitio aeroportudrio, o Gerente de Operacgdes, devera acionar
a equipe de limpeza para que enterre os dejetos a uma profundidade de
aproximadamente 20cm do solo, a fim de evitar a ocorréncia de focos de
atracdo de animais;

I. As arvores, arbustos e plantas herbdceas que atraiam aves por ocasido da
floracdo/frutificacdo deverdo ser eliminados do sitio aeroportuario ou, pelo
menos, desbastadas;

m. A vegetacao e os gramados existentes junto aos muros patrimoniais, tanto no
lado interno, quanto externo, deverdo ser sempre mantidos a baixa altura, de
modo a possibilitar facilmente a identificacdo de pontos de lancamento de lixo
pela populacdo; e

n. Os gramados deverdao ser uniformemente cortados na area do sitio
aeroportudrio a uma altura adequada para cada tipo de terreno, de forma a
minimizar os problemas relacionados a presenca de aves dentro do sitio
aeroportudrio.
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11. OPERACOES AEROPORTUARIAS

11.1. InformacGes aeronduticas
11.1.1.Responsavel

O Gerente de operacOes é o responsdvel pelas informacdes aeronduticas
relativas ao aerédromo e seu envio a ANAC.

O Controlador de Trafego Aéreo (CTA) da TWR-PS do aeroporto é o responsavel
por divulgar na frequéncia de coordenacdo aeronautica (FCA) do aeroporto as informacdes
pertinentes ao aeronauta em voo e em solo.

Visando manter os dados sempre atualizados, o responsavel verificara
diariamente as publicacdes referente o indicativo SBPS no endereco eletrénico:
http://www.aisweb.aer.mil.br/.

O anexo 19 apresenta o fluxograma com contatos dos drgdos receptores de
PRENOTAM e o anexo 20 a lista de contatos do Aeroporto, incluso dos érgdos responsaveis
pelas emissdes de NOTAM.

11.1.2.Critérios para publicacdo de NOTAM

Os casos que podem ou devem ser divulgados em NOTAM constam no Anexo
B da ICA 53-4 (anexo 21), estando alguns deles apresentados abaixo:

a) Ativacdo ou desativacdo de auxilios-radio para a navegacdo aérea e operacdo de
aerédromo;

b) Ativacdo, desativacdo ou modificacdes nos auxilios visuais (luzes ou sinalizacdo
horizontal);

c) Obras no patio ou na pista de taxi em aerédromos, quando as opera¢ées das aeronaves
nao puderem ser efetuadas em outras pistas disponiveis ou o equipamento utilizado
nao puder ser retirado, se necessario;

d) Servicos de manutengao do pdtio ou da pista de taxi, quando afetarem o movimento
das aeronaves;

e) Indisponibilidade, restabelecimento, ativacdo e desativacdo do SESCINC;

f) Inoperancia ou restabelecimento do indicador de direcdo do vento (Biruta), iluminado
ou nao iluminado;

g) Pista escorregadia (coeficiente de atrito inferior ao nivel de manutencdo).

As solicitacbes de divulgacdo de NOTAM relacionadas a interdicdo ou a
impraticabilidade, total ou parcial, na area de movimento (pista e taxis) do aeroporto serao
encaminhadas a ANAC e informadas a TWR-PS, por meio do Gerente de operacdes.

11.1.3. Procedimento de solicitacdo de publicacdo de NOTAM com emergéncia

Em casos de emergéncia ou de risco a seguranca das operag¢des ou por motivo
de acidente ou incidente aerondutico, a area de movimento do aeroporto poderd ser
interditada ou desinterditada, total ou parcialmente, pelo Gerente de operagdes ou pelo
Supervisor de Operagdes mediante Solicitacdo de Divulgacdo de Informagao Aerondutica a
Sala AlS, quando em expediente por meio do telefone (73) 3288-3853, ou nos termos da ICA
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53-4, item 4.6 — Casos de Emergéncia (efeito imedito), por meio do contato direto ao Centro
Regional de NOTAM correspondente:

CENTRO REGIONAL DE NOTAM DE RECIFE - CRN - RF CINDACTA
Ill - AVENIDA CENTENARIO ALBERTO SANTOS DUMONT, S/N@
BAIRRO: JORDAO BAIXO CEP: 51250-020 - RECIFE, PE TEL: 81
2129-8103 AFS: SBRFYNYA BANCO DE DADOQOS: SBRFZXBN
(NOTAM) EMAIL: crnrf@cindacta3.aer.mil.br

Caso a solicitacdo de expedicdo tenha de ocorrer em periodo fora de
funcionamento da Sala AlS, devera ser preenchida a ficha IEPV 53-8 (Anexo 22) e envia-la por
e-mail a autoridade supracitada confirmando por telefone o recebimento.

O Gerente de operagdes devera comunicar prontamente a interdicdo ou a
desinterdicdo total ou parcial:

a) A ANACG;
b) A TWR-PS; e
c) Ao CGNA

Os defeitos de pavimento, consequentes de uma evolug¢do continuada, ndo sdo
considerados casos de emergéncia, uma vez que as obras para sua correcdo poderao ser
sempre planejadas, antes de atingirem o estagio de colapso.

Devera ser informado o motivo claro para o fechamento parcial ou total da area
de movimento.

Nao serdo utilizados os termos “riscos a seguranca das operacdes” ou “riscos
as operacoes aéreas” para o fechamento parcial ou total do patio, pista de taxi ou da pista de
pouso e decolagem.

O fechamento total ou parcial em decorréncia de casos de emergéncia ou de
risco a seguranca das operacdes nao implica autorizacdo para o inicio de obras, que devera
seguir o processo de gerenciamento de risco e o tramite de um NOTAM sem emergéncia
descrito na ICA 53-4.

11.1.4. Procedimento de solicitagdo de publicagcdo de NOTAM sem emergéncia
Para solicitar a publicagdo de um NOTAM, sera realizado:

a) Preenchimento da Ficha de Solicitagdo de PRENOTAM, conforme anexo 23;

b) Envio para a ANAC com pelo menos 13 (treze) dias de antecedéncia para
aerédromos que nao tem voo regular, ou 20 (vinte) dias de antecedéncia para
aqueles que tem voo regular da data em que se iniciar a vigéncia da informacao.

Os pedidos relativos aos assuntos listados abaixo poderdo ser enviados com o
inicio de efetivacao inferior a 7 (sete) dias, desde que tratem exclusivamente de:

a) Ampliacdo dos servicos relativos a combustiveis, oxigénio ou contra incéndio;

b) Ampliacdo de pista de pouso ou de taxi;

c) Ampliacdo do horario de funcionamento das instalacdes ou dos servicos, desde
gue ndo impactem em outros servicos.

A solicitacdo de prorrogar um NOTAM para o qual inicialmente foi exigido prazo
de sete dias para o inicio de vigéncia, deverd considerar a antecedéncia de 3 dias Uteis, para
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gue o NOTAM de prorrogacao seja expedido com no minimo 48 horas de antecedéncia da
data de término de validade do NOTAM a ser substituido, conforme as regras vigentes do
DECEA/COMAER.

11.1.5. Procedimento de divulgacdo de informagao aerondutica nas outras publicagdes

As Solicitacbes de Divulgacdo de Informacdo Aerondutica relacionadas a
atualizacdo de publicacdes, no que se refere a servicos e as informag¢des administrativas do
aeroporto, que constem da AIP e ROTAER, serdo encaminhadas ao Instituto de Cartografia
Aerondutica — ICA, seguindo as instrucdes da ICA 96-1.

As solicitacOes de divulgacao de informacgdes aeronauticas serdo encaminhadas
para a ANAC, por meio do enderego eletrénico prenotam@anac.gov.br nos seguintes casos:

a) Inscricdo, atualizacdo ou alteracao do cadastro (nos termos da Res n2 158 da ANAC);
b) Alteragdo de especificagdes operativas (nos termos da RBAC n2 139);

c) OperacgGes temporarias fora das especificacbes operativas (nos termos da RBAC n?
139);

d) Obra ou servigo de manuteng¢do na area operacional (nos termos da RBAC n2 153); e

e) Estabelecimento de SESCINC ou elevacdo do Nivel de Protecdo Contra Incéndio
Existente (NPCE) (nos termos da Res n2 279 da ANAC).

A solicitacdo de alteracdo na Carta do Aerédromo (ADC), quando necessario,
serd encaminhada ao ICA, seguindo as instru¢des da ICA 96-1, ndo dispensando a solicitagdo
de alteracdo cadastral nos termos do Res n2 158 da ANAC.

As Solicitacbes de Divulgacdo de Informagdo Aerondutica, em carater
temporario e previamente definido, relacionadas a ativacao e modificacdo nas caracteristicas
e nos horarios de funcionamento dos érgdos e instalacdes dos servicos de navegacado aérea
devem ser encaminhadas aos CINDACTA IIl ou ao SRPV-SP.

Essas solicitagdes serdo encaminhadas para assinatura do Gerente de
operacgoes.

11.1.6. Descumprimento de medida operacional constante no AIP

Em caso de descumprimento de medida operacional constante no AIP, a ANAC
deve ser notificada em até 5 (cinco) dias apds a ocorréncia do descumprimento, com
informagdes sobre a descricdo da operacao, data, horario local, matricula da aeronave
utilizada, medidas operacionais descumpridas e, caso disponiveis, os dados do operador aéreo
e do aeronavegante.

Nesse caso, o Gerente de operac¢des envia essas informagdes para a ANAC e
para o DECEA, onde preencherd o formulario de RELPREV on line no endereco
https://www.decea.gov.br/?i=paginas&p=relprev e enviard para o e-mail
sgso.sia@anac.gov.br.

Em procedimentos anormais de voo que afetam diretamente a seguranca
operacional, além de casos de violagGes as regras de voo, serd também elaborado o RELPREV
gue serd encaminhado on line ao DECEA.
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11.1.7. Arquivamento dos pedidos de NOTAM

As Fichas de Solicitacdo de PRENOTAM sdo arquivadas na pasta “NOTAM” no
banco de dados do servidor de operagdes.

11.1.8.Célculo de distancias declaradas

Quando houver mudangas nas distancias declaradas da pista de pouso e
decolagem, o calculo devera ser feito pelo Gerente de operacgdes, nos termos do Alerta aos
Operadores n2 02/2016, da Superintendéncia de Infraestrutura Aeroportudria — SIA da ANAC,
constante no Anexo 24 do presente MOPS.

11.2. Condicdo operacional para a infraestrutura disponivel
11.2.1.Responsavel

O responsavel pela verificacdo das condi¢des operacionais para a infraestrutura
disponivel é o Gerente de operacgdes.

11.2.2. CondigGes operacionais quanto ao pavimento

A aprovacdo de operacdo de aeronaves na pista de pouso e decolagem
observara os limites de sobrecarga no pavimento.

O Coordenador do COA e TPS é o responsavel por analisar os pedidos de voos
regulares no aeroporto. Para a andlise do pedido de voo, o analista ira considerar as seguintes
informacoes:

Mov. Total de aeronaves

PCN da . Sobrecarga individual les
. Tipo de . . . nos ultimos doze meses
pista do . Pista maxima . .
pavimento (tendo como referéncia
aeroporto (ACN da aeronave)
2016)
55/F/B/X/T Flexivel 10/ 28 55 18.619

Para analisar um pedido de voo para o aeroporto, o Supervisor de Operacdes
verificard o ACN da aeronave e o PCN do aeroporto:

v' Se a aeronave possuir um ACN maior que 55, o pedido serd negado, respeitadas as
observacdes abaixo:

a) O pedido podera ser aprovado caso o movimento total de aeronaves com ACN
maior que o PCN da pista ndo ultrapasse 5% do total de movimentos de
aeronaves na pista nos ultimos 12 meses;

a. Admitida sobrecarga individual maxima de 10% (dez por cento), quando
utilizado o método ACN/PCN para pavimentos flexiveis; e

b. Admitida sobrecarga individual maxima de 5% (cinco por cento),
qguando utilizado o método ACN/PCN para pavimentos rigidos.

b) No caso acima, o pedido sera negado se o pavimento da pista apresentar sinais
de desgaste ou falha, segundo a Geréncia de Manutencao;
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c) O pedido ainda poderd ser aprovado mediante a realizacdo de AISO, para os
seguintes casos:
i. O aeroporto é indicado como alternativo a outro aerédromo; e
ii. O pavimento foi recapeado ha mais de 7 anos.

A lista com o ACN das aeronaves, que servira como consulta, esta presente no
Apéndice A da IS 153.103-001, constante no Anexo 25. Em caso de aeronave ndo constar nos
registros, o ACN utilizado serd o referente ao Peso Maximo de Decolagem constante no
Manual do Fabricante da aeronave.

11.2.3. Condig¢des operacionais das luzes do balizamento para opera¢des noturnas

As operacOes noturnas em aerédromo somente serdo realizadas se as luzes dos
auxilios visuais para navegacdo aérea atenderem as seguintes condi¢cdes operacionais,
conforme fax encaminhado ao Aeroporto pelo CINDACTA lll, constante no anexo 26:

a) O farol de aerédromo estiver operacional, para o caso de operagcdes VFR noturnas;
b) A luz da biruta estiver ligada, para o caso de operacdes VFR noturnas;
c) Se estiverem disponiveis pelo menos 85% das lampadas nas seguintes posicoes:
a. Luzes de lateral da pista de pouso e decolagem; e
b. Luzes de final da pista de pouso e decolagem.
d) Se nas luzes de cabeceira, lateral e de final de pista, ndo houver [dmpadas adjacentes

gueimadas (ndo pode haver duas seguidas inoperantes); e
e) Se afonte secundaria (grupo gerador) responsavel por manter as luzes do aerédromo
estiver operacional e com tempo de comutacao inferior a 15 segundos.

Luzes inoperantes:
N2 de luzes x 0,15

Tipo de luz Ne. de luzes desde que 2 luzes ndo sejam
consecutivas
Borda de pista 70 11
Inicio - Fim de pista 16 3
Total de luzes 86 14

Caso se verifique pela equipe de inspecao que o numero de luzes inoperantes
ultrapassa o limite estabelecido na tabela acima, devera ser comunicado ao érgdo de Controle
de Trafego Aéreo do aerédromo, a TWR-PS, a necessidade de suspensdo das operacdes
noturnas, até que seja restaurada a condicao de operacionalidade minima do balizamento.

11.3. Protecdo da area operacional
11.3.1.Responsavel

O responsavel pelo sistema de protecdo da area operacional é o Gerente de
Seguranca e Resposta a Emergencia, devendo proibir o acesso e a permanéncia de pessoas,
veiculos e equipamentos ndo autorizados na area operacional do aerédromo.
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O fiscal de patio serd o responsavel por monitorar os veiculos e pessoas em
transito nas dreas operacionais, assim como a capacidade do sistema de protecdo em garantir
a drea livre de pessoas ou veiculos ndo autorizados e animais.

Nos pontos de controle de acesso, os agentes de protecdo da avicao civil e os
supervisores de ponto de controle sdo os responsaveis por impedir o acesso por veiculos ou
pessoas ndo autorizadas.

11.3.2.Programa de vistoria

a) A atividade de monitoramento sera realizada diariamente pelo fiscal de patio;

b) O roteiro, pessoal, veiculo e material sera o mesmo utilizado nas inspecdes de
monitoramento da area operacional, assim como a ficha utilizada para verificagdao do
sistema de protecdo; e

c) O armazenamento de dados, distribuicdo e processamento seguira o mesmo fluxo
previsto para ficha de monitoramento da area operacional.

11.3.3.Infraestrutura

A cerca operacional do aeroporto é do tipo mourdo em concreto com arame
farpado, com 2,5 metros de altura em toda sua extensao, possuindo ainda um canal de acesso
de veiculos e 4 (quatro) canais de acesso para pedestres no interior do terminal de
passageiros.

11.3.4. Acesso de pessoas
Os requisitos para alguém atuar na area operacional sao:
v" Possuir credencial, conforme modelo no Anexo 27; ou
v" Permanecer sob supervisdo do fiscal de patio.
Para obter a credencial é necessario preencher os seguintes requisitos:
v’ Participar de treinamento, conforme estabelecido no PISOA;

v" Em caso de condutor de veiculo ou equipamento dentro da &rea operacional do
aerdédromo, deve estar com a carteira nacional de habilitacdo valida para a categoria
correspondente ao servigo que executa.

A validade da credencial é de no maximo 2 anos. A renovacdo da validade da
credencial é condicionada a participagcdo no treinamento de “Conscientizacdo com AVSEC” e
“Basico de Conscientizacdo para o SGSO”.

11.3.5. Acesso de veiculos

Para os veiculos utilizados permanentemente na drea operacional serd emitida
Autorizacao para Transito Interno de Veiculo — ATIV, conforme modelo no Anexo 28.

Para obter a ATIV, o veiculo precisa:

Revisdo n° 03 —02/06/2017 Pagina 37 de 82

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL



- 3 - Manual de Operacdes de Aerédromo — MOPS
CemagD

Ref.2355679-38

. L SBPS
Este documento é a copia n° 04

a)

(guiados) por outro veiculo com ATIV.

manter ligados os fardis e o giroflex, quando em operacdo na area de movimento (pistas, taxis
e patio).

é de responsabilidade do presente operador, assim como a orientacdo quanto as regras de
trafego, limitacOes e restricdes que serao observadas pelo condutor na drea de movimento
do aeroporto.

veiculo ou equipamento e a atualizacdo dos cursos “Basico de Direcdo Defensiva em
Aeroportos” e “Basico de Conscientizacdo para o SGSO”.

Atender os requisitos estabelecidos no Art. 143 do Cédigo de Transito Brasileiro e
resolucdo 168 do CONTRAN, Anexo | que trata sobre as correspondéncias e
prevaléncias das categorias de veiculos automotores;

Atender os requisitos estabelecidos na “ABNT/NBR 8919 - Aeronave - Equipamento de
apoio no solo — Sinaliza¢do”;

Possuir medidor de velocidade;

Estar adequado para a funcdo que sera utilizado;

Estar com seguro de responsabilidade civil aeroportudrio valido;

Pneus em boas condicdes;

Fardis operacionais; e

Buzina operacional.

A ATIV ficara exibida no para-brisa ou local facilmente visivel.
Para acessar a drea de manobras, os veiculos precisam possuir:

ATIV valida;

Giroflex; e

Equipamento de radiotelefonia, devendo manter durante execuc¢ao de sua atividade
na area de manobras, comunicac¢ado bilateral permanente com o érgao ATS.

Veiculos sem ATIV somente terdo acesso a area de manobras se comboiados

Durante a noite ou em condic¢Ges de visibilidade reduzida, os veiculos devem

A obrigatoriedade de obtencdo da qualificacdo para operar cada tipo de veiculo

A validade da ATIV é de 2 anos e sua renovacado é condicionada a vistoria do

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.

Procedimentos e maiores detalhes estdao descritos no Plano de Seguranga

Aeroportuario (PSA) de SBPS.

11.3.6. Posicionamento de equipamentos na drea operacional do aerédromo

O responsavel pelo monitoramento do posicionamento de equipamentos na

area operacional do aerddromo é o fiscal de patio, devendo para tanto proibir a permanéncia
de qualquer equipamento ou instalagdo, a menos que seja necessario para o desempenho de
fungGes de navegacdo aérea ou de seguranga operacional.

Para averiguar o atendimento ao presente requisito, inspe¢bes didrias serao

conduzidas de forma complementar, pelo fiscal de patio, as inspecGes nas areas de
movimento, visando observar a:

1) Faixa de pista;
2) RESA;
3) Faixa de pista de taxi; e
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4) Zona desimpedida.

Em caso de identificacdo de obstaculos, o fiscal procedera primeiramente com
a tentativa de remocao do objeto e concomitante registro na ficha descrita no item 11.6.

Caso ndo seja possivel a remocdo, o registro deverd constar na ficha como
abertura de ordem de servico e assim alimentar o banco de dados do Livro Eletronico de
Ocorréncias do Aeroporto para que seja dada conhecimento as dreas superiores para a
tomada de decisdes.

11.3.7.Desenhos

O Anexo 29 apresenta as delimita¢cdes da drea operacional, posicionamento dos
elementos de infraestrutura do sistema de protec¢dao e os equipamentos e instala¢des dos
auxilios a navegacao aérea inseridos na area operacional do aeroporto, identificando os
obstaculos existentes.

O anexo 51 apresenta o PBZPA com os obstaculos constantes nas suas
superficies.

11.4. Movimentacdo de aeronaves, veiculos, equipamentos e pessoas na area
operacional

11.4.1.Responsavel

O reponsavel pelo monitoramento das movimentacdes de aeronaves, veiculos,
equipamentos e pessoas na drea operacional é o fiscal de patio, devendo assim manter na
area operacional apenas os autorizados e capazes de executar os servicos de modo a garantir
a seguranca das operacdes aéreas e aeroportuarias.

11.4.2. Proibicbes

a) apermanéncia na drea de movimento do aerédromo de veiculos e equipamentos que
ndo apresentem as condicdes fisicas e operacionais requeridas para a execugao de
suas atividades ou ndo cumpram as regras estabelecidas na “ABNT/NBR 8919 -
Aeronave - Equipamento de apoio no solo - Sinalizacdo” ou norma que a substitua;

b) o ingresso na area operacional de qualquer equipamento ou realizacdo de atividade
que produza faisca, fogo ou fen6meno de combustao que ndao contenha PESO;

c) o estacionamento de veiculo e equipamento em local ndo demarcado para este fim;

d) a permanéncia de veiculo ou equipamento autopropelido com o motor em
funcionamento sem a presenga de motorista;

e) que veiculo ou equipamento se posicione de modo a bloquear a rota de fuga dos
veiculos destinados ao abastecimento de aeronave;

f) que pessoas, veiculos e equipamentos transitem sobre mangueiras ou cabos durante
0 abastecimento de aeronave;

g) que veiculo ou equipamento permaneca ou trafegue por tras de aeronave, exceto em
via de servico ou para execucdo de atividade essencial a operagdo ou manutencdo da
aeronave na posi¢do de estacionamento;

h) o transito ou a permanéncia de pessoas, veiculos e equipamentos sob as asas de
aeronaves, exceto se essencial a execuc¢do da atividade;
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i) que pessoa, veiculo ou equipamento adentre ou retire-se de posicdo de
estacionamento quando a aeronave estiver em movimento, seus motores em
funcionamento ou as luzes anticolisdo acesas, exceto se essencial a execucdo da
atividade; e

j) apermanéncia ou transito de veiculos e equipamento em distancia inferiora 1,5m (um
metro e meio) a partir do contorno da aeronave, exceto se essencial a execucdo da
atividade.

11.4.3. Requisitos de movimentacao

a) Nao existe restricdo a altura dos equipamentos, visto que as dreas sao livres;

b) O motorista de veiculo ou equipamento que trafegue na drea operacional deve ser
orientado e acompanhado por outro profissional da equipe de terra durante a
execucdo de marcha a ré efetuada dentro da drea de seguranca da aeronave
estacionada;

c) veiculos atuando em atividade de resposta a emergéncia devem ter prioridade de
trafego dentro da area operacional do aerédromo;

d) a velocidade maxima de veiculos nas dreas préximas as posi¢cdes de estacionamento
de aeronaves é de 20 km/h, sendo de 30 km/h no restante do patio de aeronaves,
exceto veiculos atuando em situagao de emergéncia;

e) Veiculo com ATIV dirigido por condutor sem credencial tem que ser comboiado; e

f) O numero maximo de veiculos comboiados é um veiculo por comboio.

Caso seja constatado a presenca de veiculo ou pessoa ndao autorizada nas areas
operacionais o fiscal de patio deve informar de imediato o supervisor de operagdes e
solicitar apoio para proceder com a remocgdo deste.

11.4.4.Desenhos

O anexo 30 apresenta as vias de circulacdo para veiculos, com sentidos e
velocidades, e de pedestres que estejam dentro da area operacional.

11.5. Protecdo dos auxilios a navegagao

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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11.5.1. Responsavel

O responsavel pela verificacao das condigdes operacionais para a infraestrutura
disponivel, incluindo a protecao aos auxilios a navegacao é o fiscal de patio.

11.5.2. Procedimentos de protecao

A protecdo dos auxilios visuais a navegacao instalados no sitio aeroportudrio
visa garantir que o desempenho desses equipamentos ndo ird se degradar por falta de
manutencdo ou interferéncia na sua operacdo. Os procedimentos sdo:

a) Controle das atividades nas proximidades dos radares e dos auxilios a navegacao;

b) Os acordos feitos com o responsdvel pela instalagdo dos auxilios a navegacao, para
fornecimento e instalacdo de placas advertindo sobre os perigos que representam a
radiacdo de micro-ondas;
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¢) Os procedimentos para manutencdo da grama e corte de arvores na area préxima a
essas instalagoes.

Os auxilios visuais a navegacdo aérea presentes no sitio aeroportuario estdo
exibidos no Anexo 29.

Somente as pessoas autorizadas para realizar a manutengao desses auxilios
terdo acesso aos equipamentos.

11.6. Gerenciamento do patio
11.6.1.Responsavel

O responsavel pela supervisdo e gerenciamento das operacdes no patio é o
Supervisor de OperagGes, apoiado pela TWR-PS, conforme estabelecido em acordo
operacional, constante no Anexo 3, entretanto é de responsabilidade do Coordenador de
COA-TPS o planejamento da alocacdo e disponibilizacdo do relatério.

11.6.2. Alocagao de aeronaves no patio

A coordenacdo entre a TWR-PS e o Supervisor de Operacdes dispde de um
sistema de comunicacao, respeitando os fundamentos de seguranca operacional.

A alocacdo das posicdes de estacionamento é realizada considerando-se os
seguintes critérios de prioridade:

a. Voo de HOTRAN;
b. Quantidade de passageiros transportados; e
c. Porte da aeronave.

As empresas aéreas devem informar ao Gerente de Operagdes os horarios de
chegada e saida de seus voos quando atrasados ou adiantados com maximo de antecedéncia
possivel, de tal modo a facilitar a alocacdo de posicdes no patio e a preparacao para
recebimento.

O desenho no Anexo 31, apresenta a segregacao das posi¢cdes no patio de
estacionamento de aeronaves de SBPS.

A alocagdo das aeronaves sera fruto de planejamento do coordenador do COA-
TPS, devendo o Supervisor de Operagdes e a TWR-PS cumprir o definido.

O planejamento devera ser realizado diariamente ou o mais breve possivel a
data das operagdes planejadas. O relatério de alocagdo, que consiste numa tabela
apresentando os voos, horarios, Cia Aerea e a referida posicdo no patio devera ser
disponibilizado pelo Coordenador na sala dos Supervisores e a TWR-OS diariamente, ou o mais
breve possivel.

Mudancas antecipadas, identificadas pelo Coordenador, deverdo ser
comunicadas de igual forma os envolvidos.

Caso ocorra o pouso, por motivo de emergéncia, de aeronave de codigo de
referencia superior ao cédigo do aerddromo, a aeronave sera alocada na extremidade do
patio mais longiquoa do TPS e interditado concomitantemente a posi¢cdo de estacionamento
adjacente.
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11.6.3.Abordagem a aeronave

Devem ser controladas as condicGes de permanéncia dos equipamentos e o
emprego dos mesmos para aproximacdo, abordagem e abandono das aeronaves durante a
prestacdo de servicos auxiliares de pré-voo, inter-voo e pos-voos como se segue:

a) Na Abordagem - Os veiculos e os equipamentos que irdo atender ao descarregamento
da aeronave serao autorizados a aguardarem na proximidade designada para esse fim
em todas as posi¢cdes de estacionamento de aeronaves. A abordagem somente sera
autorizada apds a colocagdo dos calgos, parada dos motores e desligamento da luz
anticolisao;

b) Durante o Atendimento - Ndo sera permitido o estacionamento na proximidade de
uma aeronave a qualquer veiculo que n3do esteja envolvido com seu atendimento;

c) Na Saida - N3o sera permitida a permanéncia de qualquer veiculo préximo a aeronave
gue esteja pronta para o inicio do taxi.

O profissional responsavel pela limpeza ou manutencdo da aeronave ndo deve
efetuar despejo de materiais no patio de aeronaves.

Todas as atividades de abordagem a aeronave, antes de seu inicio, devem
aguardar a parada completa dos motores, o apagamento das luzes anticolisao e a coloca¢ao
dos calgos na aeronave.

O fiscal é o responsavel por garantir apds o calcamento, a imediata sinalizacdo
para protecdo dos motores e extremidades da aeronave, por meios proprios ou equipe de
rampa designada para o atendimento.

11.6.4.Balizamento de aeronaves no solo

O fiscal de patio é responsavel pela atividade de sinaleiro tendo como obrigacao
orientar o piloto durante o procedimento de estacionamento, de forma a nortear o
posicionamento correto da aeronave utilizando os sinais definidos no Apéndice B da IS
153.109, conforme Anexo 32.

Para realizar a atividade de sinaleiro, o fiscal utilizara:
v" Colete fluorescente; e
v Raquetes iluminadas.

A sinalizacdo devera ser feita de modo gradual e os movimentos dos bragos do
sinaleiro deverdo indicar o ritmo que se deseja imprimir a rolagem da aeronave, sem paradas,
aceleracdes ou manobras, a menos que absolutamente necessario.

Antes de fazer os sinais, o sinaleiro deve se certificar de que a drea dentro da
gual a aeronave sera estacionada estd livre de objetos.

A sequéncia de procedimentos durante a chegada de uma aeronave devera ser
a seguinte:

1. Osinaleiro, apds verificar que as rodas do avido se encontram na posicao correta, fard
sinal ao piloto para “aplicacao dos freios”;

2. O piloto aplica os freios;
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O pessoal de terra coloca os calgos;
O sinaleiro indica “calcos aplicados”;
O piloto corta os motores ndo essenciais;

O veiculo transportador da GPU (Ground Power Unit) dirige-se para o nariz do avido a
partir de um ponto situado a frente da aeronave e perfeitamente visivel ao
comandante;

O sinaleiro indica “GPU conectada”;
O piloto corta os motores remanescentes, se houver; e

Somente apds a parada das hélices ou reatores situados ao lado das portas de
desembarque, sera permitida a coloca¢cdao das escadas e a aproximac¢dao de outras
pessoas e veiculos por aquele lado.

O sinaleiro s6é podera abandonar sua posicao ou sua tarefa de orientagdo apds

a colocagao dos calgos na aeronave, apds o estacionamento, ou quando a aeronave tiver
iniciado o taxi para saida do patio.

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

11.6.5. Abastecimento de aeronaves

A empresa responsavel pelo abastecimento de aeronaves devera:

Designar perante o operador do aeroporto um responsavel técnico pelo PAA (Parque
de abastecimento de Aeronaves);

Manter em seu quadro operacional somente pessoal treinado para a execugdo das
atividades correlacionadas ao abastecimento de aeronaves;

Manter a equipe operacional de posse de radiocomunicador com frequéncia que
possibilite sincronizar com a utilizada no aeroporto;

Disponibilizar material para contengdo imediata de derramamentos de combustivel
em operacoes de abastecimento ou transferéncia de combustivel de aeronave;
Possuir no local ou unidades de abastecimento de aeronaves, equipamentos
extintores portateis para intervencao inicial em caso de incéndio em combustivel;
Interromper a atividade de abastecimento ou transferéncia de combustivel durante a
incidéncia de raios ou tempestades elétricas nas imedia¢des do aerédromo;

Coibir o posicionamento do motor do Carro Tanque Abastecedor sob as asas da
aeronave em procedimento de abastecimento;

Coibir a concentragao de veiculos, pessoas e outras aeronaves nas areas proximidades
do patio de abastecimento visando a adog¢dao de medidas preventivas contra incéndio;
Manter livre de obstrucdes a rota de fuga para o veiculo abastecedor, direcionando o
veiculo sempre em sentido contrario a edifica¢des, quando possivel;

Vedar a realizacdo de abastecimento ou transferéncia de combustiveis dentro de
hangares ou em areas fechadas; e

Vedar o uso de lampada de flash fotografico, equipamento de flash eletrénico,
isqueiro, fosforo, aparelho celular e qualquer outra ferramenta que possa produzir
faiscas ou arcos voltaicos durante a execugdo de procedimento de abastecimento ou
transferéncia de combustivel de aeronaves.
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Em caso de emergéncia durante o abastecimento, o operador do CTA devera

acionar imediatamente o fiscal de patio e a secdo contra incéndio através do radio portatil
para o rapido atendimento da emergéncia.

11.6.6. Deslocamento de passageiros no patio para embarque e desembarque

A supervisdo do deslocamento de passageiros pelo patio de aeronaves é de

responsabilidade da empresa aérea.

a)
b)

c)

d)

e)
f)

a)

b)

c)
d)

O deslocamento de passageiros deve observar os seguintes requisitos:

Somente iniciar o deslocamento de passageiros quando ndao houver qualquer outra
aeronave em movimento no patio de estacionamento;

O trajeto utilizado pelos passageiros deve estar livre de qualquer contaminagdo ou
obstaculo;

O trajeto utilizado pelos passageiros deve estar facilmente indicado;

O processamento de bagagens, carga aérea e mala postal, ao ser realizado, deve ter a
garantia do operador aéreo ou ESATA de que:

a. As cargas aéreas, malas postais ou bagagens transportadas sejam
condicionadas de maneira segura para evitar que objetos caiam na area de
movimento;

b. As cargas aéreas, enquanto ndo embarcadas ou quando ja liberadas, sejam
armazenadas em locais apropriados para este fim.

Passageiros ndo devem se deslocar por debaixo das asas das aeronaves; e

O perigo de succdo e exaustdo pelos motores deve ser observado no trajeto dos
passageiros.

11.6.7.Liberagao de aeronaves no patio

A retirada da escada de embarque/desembarque de pessoas deve ocorrer somente
apos o fechamento da porta da aeronave e a conclusdo do abastecimento da
aeronave;

Os veiculos, equipamentos e pessoas devem estar a uma distancia segura da aeronave
para que ndo sofram os efeitos da exaustdo de gases provenientes dos motores da
aeronave quando em manobra;

Com a area livre os calcos podem ser retirados;

A operacdo de partida dos motores e inicio da movimentacdo da aeronave so pode ser
realizada com apoio de solo do operador e a coordenacgdo antecipada do prestador de
servico auxiliar;

E responsabilidade do fiscal de patio a orientacdo dos procedimentos até o momento
em que forem retiradas as escadas de embarque e fechadas todas as portas da
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aeronave e esta estiver alinhada para inicio do taxi por meios proprios, passando o
acompanhamento da continuidade da operacdo para a torre;

f) A operacio de POWER BACK sé pode ser autorizada mediante a coordenagdo
antecipada da aeronave e a andlise de que as condi¢cdes permitem esta operacdo com
seguranga; e

g) A operacdo de reboque ou tratoramento da aeronave é permitido apenas nas dreas
do patio de aeronaves, devendo ser coordenado pelo mecanico responsavel pela
aeronave e seguir as orientac¢des da sinalizacao horizontal disponiveis.

11.6.8.Sistema de Orientagao e Controle da Movimentag¢ao no Solo

Anexo 33.

11.7. Monitoramento da condicdo fisica e operacional do aerodromo
11.7.1.Responsavel

O responsavel pelo monitoramento é o fiscal de patio, com apoio do Supervisor
de Operacoes.

11.7.2. Programa de vistorias

A atividade de monitoramento sera realizada ao menos 4 (quatro) vezes ao dia,
na troca de turno, conforme descrito abaixo:

a) Manha — com inicio depois do nascer do Sol;

b) Meio dia — apds troca de turno

c) Tarde —uma hora antes do por do Sol;

d) Meia noite —apds troca de turno; e

e) Extraordinaria / Especial — durante o dia ou a noite, apds algum trabalho de
manutenc¢do, ocorréncia de vento ou chuva forte, entrada de animais ou outras
ocorréncias anormais na pista, taxi ou patio.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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Vistorias realizadas em horarios diferentes dos pré-estabelecidos no MOPS
poderdo ser realizadas, porém devera ser colocada observacdo no relatério informando o
motivo para a sua realizacdo.

Devera ser observado ainda, nas inspecdes da sinalizacdo horizontal e das luzes,
a necessidade de remoc¢do ou conformidade desses elementos em caso de interdicdo
permanente da drea. Para garantir o cumprimento, faz parte do escopo da vistoria das areas
de movimento a observacdo quanto aos padrdes declarados no SOCMS pelos fiscais de patio.
Adicionalmente, em caso de interdicdo permanente, o SOCMS devera ser atualizado
previamente a modificacdo e sera dado conhecimento a todos os fiscais de patio, assim
também devera ocorrer quando haver a desinterdicdo.

11.7.3.Roteiro da vistoria

O roteiro da vistoria consta no Anexo 34, devendo abranger ambos circuitos,
do MOPS e o mapa a ser utilizado serd o mapa de grade interno, que consta no Anexo 35.
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11.7.4. Material a ser utilizado na vistoria
Deve ser utilizado na vistoria:

Ficha de vistoria;

Radiocomunicador;

Maquina fotografica;

Prancheta;

Sacola plastica; e

Luvas.

A ficha de vistoria utilizada consta no conjunto do anexo 36 do MOPS.

11.7.5. Pessoal envolvido, veiculo e comunicagao

A vistoria serd realizada exclusivamente por fiscais de patio ou supervisores,

devidamente identificados através da credencial e com treinamento especifico para o
cumprimento das atividades descritas no MOPS.

Na conducdo do veiculo serdo observados os critérios aplicaveis ao acesso a

area de manobras:

a)

b)

j)

k)

Acessar a area de manobras somente mediante prévia coordenacdo prévia com a TWR-
PS;

Somente acessar a drea de manobras quando o controlador de trafego da TWR-PS
estiver obrigatoriamente no posto de comunicacdo durante toda a realizacdo do
monitoramento;

O motorista de veiculo ou equipamento deve manter, durante a execucdo de sua
atividade na drea de manobras, comunicacdo bilateral permanente com o 6rgao ATS;
A fraseologia empregada observara as “disposicOes gerais” estabelecidas na MCA 100-
16 de 2013;

Verificar a clareza e o volume do equipamento radio;

Acessar a area de manobras com o farol alto, luz de alerta e Giroflex ligados;

Durante a realizacdo da vistoria, o funciondrio responsavel deverd manter escuta
permanente no Radio VHF portatil via frequéncia da TWR-PS através da utilizagao de
radio portatil;

Ao sair do veiculo para inspecionar ou recolher algo, devera manter o motor em
funcionamento e portar o radio VHF, distanciando-se o minimo possivel do veiculo.

O Fiscal apontara na Ficha de Inspecdo, Anexo 36 do MOPS, a existéncia de locais
Umidos, encharcados ou com acumulo de agua préximos as pistas, além de fontes de
alimentacdo desses animais;

Quando possivel o Fiscal removerd restos de animais encontrados para andlise e
elaboracdao de plano de protecdo contra invasdo de animais, dentre outras
providéncias;

Todos os acidentes com passaros ou outros animais serdao comunicados ao CENIPA,
por meio da ficha CENIPA 15, que consta no Anexo 37; e

Ao finalizar a vistoria o responsavel devera reportar a TWR antecipadamente
ocorréncias que impactem a seguranca operacional, tais como a existéncia de
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obstaculos, condicdo da PPD, presenca de animais e indisponibilidade de qualquer
auxilio visual a navegacao.

11.7.6. Tratamento e arquivamento dos dados

Ao finalizar a vistoria, a ficha deve ser entregue ao Supervisor de Operacgdes,
onde sera avaliado o relatério e registrado todos os eventos no Sistema de Ocorrencias
Aeroportuarias - SOA, disponivel na rede local do GOPS. Essa pasta é acessada diariamente
pelos gerentes dos diversos setores do Aeroporto, visando todos verificarem as pendencias
em aberto.

Em caso de eventos relacionados a identificacdo de obstaculos, estes deverao
ser averiguados in-loco quanto a configuracao como obstaculo

Eventos de interesse da GMNT receberdo os devidos tratamentos e
comunicadas as a¢des no préprio SOA, demonstrando transparéncia e acompanhamento por
todos. Para eventos da GOPS, o SOA funcionara também como um mecanismo de relato
interno de perigos, devendo assim o GOPS proceder com o ciclo de GRSO previsto no MGSO.

Adicionalmente as informagdes das condi¢des operacionais da PPD devem ser
comunicadas a TWR-PS de imediato apds concluida a inspecao.

11.8. Prevencdo de incursdao em pista
11.8.1.Responsavel

O responsavel pelas atividades de prevencdo de incursdo em pista é o Gerente
de operacoes .

11.8.2. Definigdo

Toda ocorréncia em aerédromo envolvendo a presenca incorreta de aeronave,
veiculo ou pessoa na area protegida de uma superficie designada para pouso e decolagem de
aeronaves.

11.8.3.Area protegida
O Anexo 38 apresenta a area protegida da pista de pouso e decolagem:

Os pontos de referéncia para informar os motoristas os limites da area
protegida estdo situados na sala dos fiscais e na gerencia de operagdes.

Nenhum veiculo ou pessoa poderd estar situado dentro da area protegida
durante as operacdes de pouso e decolagem.

11.8.4. Acbes de prevencdo de incursdo em pista
a) Veiculos e pessoas que necessitem transitar pela drea de manobras devem solicitar
autorizacdo prévia a TWR-SBPS;
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b)

d)

f)

g)

h)

devem

a)

b)
c)

Deve ser estabelecido contato, via radio comunicador, com TWR-SBPS antes do
ingresso de pessoa ou veiculo na drea de manobras, a fim de obter a autorizacdo
discriminada anteriormente;

Ao ser autorizado a ingressar na darea de manobras, o veiculo ou pessoa deve
permanecer em condicdes de estabelecer comunica¢bes orais com a TWR-SBPS, ou,
caso haja algum impedimento de comunicacbes orais, estar atento a sinal com luz
corrente ou pirotécnicos que venham a ser emitidos por aquele drgao ATC;

Caso haja necessidade de movimentacdo de mais de um veiculo ou pessoa na area de
manobras, pelo menos um deles deve estar em condi¢des de estabelecer comunicacao
oral bilateral com a TWR-SBPS, a fim de solicitar autorizacao e informar a quantidade
de veiculos e pessoas que ingressardo na zona protegida da superficie designada para
0 pouso ou para a decolagem de aeronave;

ApoOs liberar a zona protegida da superficie designada para o pouso ou para a
decolagem de aeronave o veiculo ou pessoa devera informar a TWR-SBPS tal situacao;
A SINART deverad realizar rondas periddicas no decorrer do dia ao redor do aeroporto,
a fim de verificar a presenca indevida de pessoas no sitio aeroportudrio, que possam
causar incursao em pista;

A TWR-SBPS, entendendo haver perigo de incursdao em pista, poderad solicitar ao Fiscal
de Patio, a qualquer momento, a vistoria do sitio aeroportudrio; e

Apds oconer uma incursao em pista de pessoa ou veiculo, a SINART compromete-se
em informar a ASSIP ACEA-PS as medidas corretivas adotadas.

11.8.5. Notificagdo das ocorréncias de incursdao em pista

Em caso de ocorréncia de incursdo em pista no aeroporto, as seguintes acoes
ser adotadas:

preencher o Formuldrio para registro de ocorréncia de incursdo em pista, conforme
modelo no Anexo 39;

Adotar medidas preventivas; e

enviar o Formulario preenchido para o correio eletrénico: runwaysafety@anac.gov.br.

11.9, Monitoramento de obstaculos

11.9.1. Responsavel

O responsdvel pelo monitoramento é o Gerente de operag¢des, devendo ser

auxiliado pelo coordenador de SGSO, que tem por finalidade identificar violagdo nas
superficies de protecdao do aerédromo que possa gerar impacto direto na operagao de
aeronaves.

a)

b)

c)

11.9.2. Programa de vistoria

A atividade de monitoramento sera realizada mensalmente ou quando houver relato
de aparecimento de obstaculo, verificando todos os itens constantes na Ficha de
Controle de Obstaculos;

A inspecdo deve ser executada por no minimo dois funcionarios, sendo eles o Gerente
de operacdes e o coordenador de SGSO;

O condutor do veiculo devera portar CNH compativel com o veiculo utilizado;
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d) A viatura utilizada na vistoria deve estar equipada com radio comunicacdo e manter o
Giroflex acionado durante toda a inspecao;

e) A inspecdo deve verificar se houve alteracado de altura de todos os obstdculos listados
na Ficha, fazendo o registro fotografico de todos eles, a partir de um ponto fixo; e

f) Deverad ser verificado também a existéncia de lampada de iluminacdo dos obstaculos
e o funcionamento das mesmas.

11.9.3. Roteiro da vistoria

O roteiro consta no anexo 34, “circuito drea patrimonial” do MOPS.

11.9.4. Material a ser utilizado
Deve ser utilizado na vistoria:

a) Ficha de vistoria, anexo 40;
b) Radiocomunicador;

c¢) Maquina fotografica; e

d) Prancheta.

11.9.5. Tratamento e arquivamento dos dados

Ao final da inspecdo, devera ser realizada a comparacao entre as fotografias
atuais e as imediatamente anteriores, para verificar se houve aumento de altura de algum
objeto.

Tendo havido o aparecimento de novo obstdculo ou aumento em altura de
obstaculo existente, o Gerente de operacbes devera encaminhar a planilha contendo os
obstaculos ao CINDACTA Ill, a ANAC e demais autoridades envolvidas, para as providencias
cabiveis.

O resultado da inspecdo devera ser ainda registrado no Sistema de Ocorrencias
Aeroportuarias, onde deverdo ser anexadas as fotos dos obstaculos e a Ficha de Controle de
Obstaculos.

11.10. Monitoramento das comunica¢des dos motoristas e pedestres com a TWR

11.10.1. Responsavel

O responsavel pelo monitoramento é o Gerente de operacdes, que tem por
finalidade avaliar como pedestres e motoristas estdo utilizando a fraseologia nas
comunica¢des com a TWR-PS.

11.10.2. Programa de monitoramento

O método a ser utilizado sera o da escuta aleatdria das comunicagdes. O
procedimento terd frequéncia mensal, consistindo no monitoramento das comunica¢des com
vistas a verificar desvios que possam afetar a seguranca, clareza e objetividade da
comunicacao, buscando a melhoria continua. Os desvios mais frequentes serdo incorporados
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em treinamentos de reciclagem e nos treinamentos regulares previstos no PISOA, para
ingresso na ARS. Os padrdes e procedimentos de fraseologia a serem observados sdo os
descritos na IS 153.109 e MCA 100-16. Os desvios serdo registrados no SOA.

O monitoramento deve incluir pelo menos as seguintes atividades:

a) Inspecdo das dreas de movimento; e
b) Atendimento a aeronave (da chegada a saida).

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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12. MANUTENCAO AEROPORTUARIA

Todo aeroporto, por ser parte da infraestrutura aeronautica e vital as operacdes aéreas, deve
atender a altos niveis de seguranca operacional, e estes niveis s6 podem ser alcangados com
um programa de manutengdo compreensivo.

Um programa de manutengdo inclui procedimentos que visam manter ou restaurar a
operacionalidade, inspecionar e avaliar os elementos do aeroporto. Neste contexto, os
componentes bdsicos desse programa sao:

1) Inspecdo;
2) Prevencdo; e
3) Corregao.

A inspecao compreende medidas para verificar e avaliar as condi¢cdes de operacdo, incluindo
verificacOes regulares e eventuais. Nesta sdo definidas acdes de prevencado adicionais ou de
correcdo. O conjunto de fichas a serem utilizadas estdo no anexo 36, constando em cada uma
o nome do sistema correspondente a vistoria.

As medidas de prevencgao e corre¢ao compreendem, respectivamente, acdes para manter e
retornar o elemento a sua condigado inicial de operacao.

Sempre que forem identificadas deficiéncias durante a inspecdo ou prevencao, acdes visando
a correcao deverdo ser planejadas para execuc¢do o mais breve possivel.

Eficiéncia e seguranca operacional sé podem ser esperadas em facilidades ou equipamentos
gue estejam em boas condi¢cdes operacionais, o que sé sera atendido por meio de a¢bes de
manutencdo. Além do mais, a manutencdo ainda reduz o desgaste e estende a vida util das
facilidades e equipamentos.

Tendo em vista o exposto, a seguir serdo apresentados os procedimentos seguidos pelo setor
de Manutencdo no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, para cada elemento de sua
infraestrutura.

12.1. Manutencdo de areas pavimentadas

12.1.1. Finalidade

Manter as areas pavimentadas do aerddromo em condi¢cdes operacionais
visando a adequada operacdo e a protecdo de aeronaves, veiculos, pessoas e equipamentos
aeronauticos e aeroportuarios.

12.1.2. Descricdo da infraestrutura

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

RWY MAFzsUN'\STOmo DIMENSOES SUPERFICIE PCN
10 98° 2.000 x 45 ASPH 55/F/B/X/T
28 278° 2.000 x 45 ASPH 55/F/B/X/T
CLEARWAY STOPWAY
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RWY DIMENSOES RAMPA DIMENSOES SUPERFICIE
10 - - 60 x 45 ASPH
28 - - 60 x 45 ASPH
PISTAS DE TAXI
TWY DIMENSOES TIPO PCN FUNCAO/LOCALIZAGCAO
Said Interliga a Pista de
Alfa 135x 23 . alda | 55/F/B/X/T | Pouso e Decolagem
ortogona 10/28 ao pétio do TPS
Interliga a Pista de
Saida Pouso e Decolagem
Bravo 95 x 20 ortogonal 55/F/B/X/T 10/28 ao pétio do patio
da aviacao geral
Said Interliga a Pista de
Charlie 135 x 23 alea | 55/F/B/X/T | Pouso e Decolagem
ortogona 10/28 ao patio do TPS
PATIOS DE AERONAVES
PATIO AREA PCN LOCALIZACAO
Patio principal da aviacdo regular,
1 378 x 87 55/R/B/X/T localizado em frente ao TPS
Atende a aviacao geral, localizado em
2 110%55 55/R/B/X/T frente aos hangares
VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E PESSOAS
VIA COMPRIMENTO | SUPERFICIE FUNCAO/LOCALIZAGAO
Delta 386 ASPH Via de servico em frente ao TPS
Via de servico na lateral do Patio 1
Echo 80 ASPH proximo a TWY A
Via de servico na lateral do Patio 1
Foxtrot 80 ASPH préximo a TWY C
Golf 236 ASPH Via de servigo exclusivo da SCI
Via de servico que interliga os dois
Hotel 386 ASPH pétios

O Anexo 41 apresenta a referida infraestrutura.

12.1.3. Pistas de Pouso e Decolagem

12.1.3.1. Monitoramento
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boas condi¢des dos pavimentos regularmente. E durante a inspecao, os seguintes itens devem
ser observados:

(1) Verificar os desniveis do pavimento —entre area de movimento e acostamento ou faixa
de pista — ndo podendo exceder 3 polegadas (8 cm) e 30° (trinta graus) de inclinacgdo;

(2) Identificar presenca de trincas que possam causar perda de controle direcional para
aeronaves — proceder com reporte e controle;

(3) Identificar buracos que possam causar a perda de controle direcional para aeronaves
— com dimensdo superior a um circulo de 5 polegadas (13 cm), desnivel maior que 3
polegadas (8 cm) e 30° (trinta graus) de inclinagao;

(4) Verificar a existéncia de defeitos ou objetos no pavimento que possam causar danos
as aeronaves por FOD;

(5) Verificar a vegetacdo ao longo das bordas da pista que possam interferir na drenagem
superficial;

(6) Verificar a presenca de vegetacdo nas trincas; e

(7) Reportar e monitorar os defeitos do pavimento e presenca de laminas d’agua.

Aidentificacdo de defeitos no pavimento devem seguir as terminologias
previstas na norma DNIT 005/2003 — TER “defeitos nos pavimentos flexiveis e semirrigidos
Terminologia”.

A identificacdo de lamina d’agua seguira a metodologia definida no
Alerta aos Operadores de Aerédromo n° 002/2015 “Procedimentos para verificacdo de
presenca de lamina d’agua em pista de pouso e decolagem”, anexo 42, expedido pela ANAC.

Adicionalmente as inspeg¢des regulares, de cardter visual, devem ser
realizadas avaliacGes funcionais e estruturais do pavimento, devido a sua significancia na
seguranca das operacgoes, que serdo detalhadas a seguir.

12.1.3.2. Avalia¢do funcional

(1) Medicdo de irregularidade longitudinal da PPD, conforme procedimentos e frequéncia
estabelecidos no requisito 153.205(f) do RBAC 153, Emenda 01;

(2) Medicdo do coeficiente de atrito da PPD, conforme procedimentos e frequéncia
estabelecidos no requisito 153.205(g) do RBAC 153, Emenda 01;

(3) Medicdo da profundidade de macrotextura da PPD, conforme procedimentos e
frequéncia estabelecidos no requisito 153.205(h) do RBAC 153, Emenda 01;

(4) Verificacdo do acumulo de borracha na PPD, mensalmente, devendo proceder a
remocgao desse acumulo nas situagdes previstas no requisito 153.205(i) (2) do RBAC
153, Emenda 01; e

(5) Verificacdo da condicdo superficial da PPD, trimestralmente, conforme procedimentos
da norma ASTM D5340 “Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index
Surveys”, determinando-se o indice de condi¢ao do pavimento - PCI.

12.1.3.3. Avaliacdo estrutural

(1) Verificacdo da condicdo estrutural da PPD, quando o PCI for inferior a 70, a ser
executado no maximo anualmente, conforme procedimentos da norma AC 150/5370-
11B “Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport Pavements” visando
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avaliar o PCN do pavimento com base nos dados obtidos em campo, no mix de
aeronaves e suas respectivas frequéncias.

12.1.3.4. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndao conformidade nas inspecdes
periddicas da PPD, uma avaliagdo serd realizada a fim de evidenciar se a corre¢do podera ser
feita organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se serd utilizado algum
outro meio para esta corregao.

Os reparos dos defeitos encontrados no pavimento deverdo ser
executados conforme procedimentos estabelecidos na norma DNIT 154/2010 “Pavimentagao
asfaltica — Recuperacdo de defeitos em pavimentos asfalticos”.

12.1.3.5. Tabela de frequéncia de servicos de monitoramento e manuten¢éo

preventiva
Pistas de Pouso e Decolagem
. PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

1 | Monitoramento da PPD X
2 | Medigdo de irregularidade longitudinal da PPD X
3 | Medigdo do coeficiente de atrito da PPD X
4 | Medicdo da profundidade de macrotextura da PPD X
5 | Verificagdo do acimulo de borracha na PPD X
6 | Verificacdo da condi¢do superficial da PPD X
7 | Verificagdo da condi¢do estrutural da PPD PCI <70

NOTA 1: InspecOes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.1.4. Pistas de taxi
12.1.4.1. Monitoramento

A condicdo superficial dos pavimentos é uma importante parte da
seguranca operacional. Por isso, inspecdes mensais, deverdo ser conduzidas, para garantir as
boas condi¢cdes dos pavimentos. E durante a inspecdo, os seguintes itens devem ser
observados:

(1) Verificar os desniveis do pavimento — entre drea de movimento e acostamento ou faixa
de pista — ndo podendo exceder 3 polegadas (8 cm) e 30° (trinta graus) de inclinacgdo;

(2) Identificar presenca de trincas que possam causar perda de controle direcional para
aeronaves — proceder com reporte e controle;

(3) Identificar buracos que possam causar a perda de controle direcional para aeronaves
— com dimensdo superior a um circulo de 5 polegadas (13 cm), desnivel maior que 3
polegadas (8 cm) e 30° (trinta graus) de inclinagdo;
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(4) Verificar a existéncia de defeitos ou objetos no pavimento que possam causar danos
as aeronaves por FOD;

(5) Verificar a vegetacdo ao longo das bordas da taxi que possam interferir na drenagem
superficial;

(6) Verificar a presenca de vegetacao nas trincas; e

(7) Reportar e monitorar os defeitos do pavimento e presenca de laminas d’agua.

As identificacbes de defeitos no pavimento devem seguir as
terminologias previstas na norma DNIT 005/2003 — TER “defeitos nos pavimentos flexiveis e
semirrigidos Terminologia”.

Adicionalmente as inspecOes regulares, de carater visual, devem ser
realizadas avaliacGes funcionais e estruturais do pavimento, devido a sua significancia na
seguranca das operacoes, que serdo detalhadas a seguir.

12.1.4.2. Avaliagdo funcional

(1) Verificacdo da condicdo superficial da taxi, trimestralmente, conforme procedimentos
estabelecidos na norma ASTM D5340 “Standard Test Method for Airport Pavement
Condition Index Surveys”, para determinacdo do indice de condicdo do pavimento -
PCl.

12.1.4.3. Avaliagdo estrutural

(1) Verificacdo da condicdo estrutural da taxi, quando o PCI for inferior a 70, a ser
executado no maximo anualmente, conforme procedimentos estabelecidos na norma
AC 150/5370-11B “Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport
Pavements” visando avaliar o PCN do pavimento com base nos dados obtidos em
campo, no mix de aeronaves e suas respectivas frequéncias.

12.1.4.4. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma nao conformidade nas inspecdes
periddicas da taxi, uma avaliacdo sera realizada a fim de evidenciar se a corre¢cdo podera ser
feita organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se sera utilizado algum
outro meio para esta corregao.

Os reparos dos defeitos encontrados no pavimento deverdo ser
executados conforme procedimentos estabelecidos na norma DNIT 154/2010 “Pavimentagao
asfaltica — Recuperacdo de defeitos em pavimentos asfalticos”.

12.1.4.5. Tabela de frequéncia de servicos de monitoramento e manutengdo

preventiva
Pistas de Taxi
» PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 | Monitoramento da taxi X
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N

Verificagdo da condigdo superficial da taxi | ‘ ‘ ‘ X ‘ ‘

w

Verificagdo da condi¢do estrutural da taxi PCI <70

NOTA 1: InspecOes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climdtica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.1.5. Patios de estacionamento de aeronaves
12.1.5.1. Monitoramento

A condigdo superficial dos pavimentos é uma importante parte da
seguranca operacional. Por isso, inspecdes mensais, deverdo ser conduzidas, para garantir as
boas condi¢cdes dos pavimentos. E durante a inspe¢dao, os seguintes itens devem ser
observados:

(1) Verificar os desniveis do pavimento — entre drea de movimento e acostamento ou faixa
de pista — ndo podendo exceder 3 polegadas (8 cm) e 30° (trinta graus) de inclinacdo;

(2) Identificar presenca de trincas que possam causar perda de controle direcional para
aeronaves — proceder com reporte e controle;

(3) Identificar buracos que possam causar a perda de controle direcional para aeronaves
— com dimensdo superior a um circulo de 5 polegadas (13 cm), desnivel maior que 3
polegadas (8 cm) e 30° (trinta graus) de inclinacao;

(4) Verificar a existéncia de defeitos ou objetos no pavimento que possam causar danos
as aeronaves por FOD;

(5) Verificar a vegetacdo ao longo das bordas do patio que possam interferir na drenagem
superficial;

(6) Verificacdo das juntas de dilatacdo do pavimento;

(7) Verificar a presenga de vegetagado nas trincas; e

(8) Reportar e monitorar os defeitos do pavimento e presenca de laminas d’agua.

As identificacbes de defeitos no pavimento devem seguir as
terminologias previstas na norma DNIT 005/2003 — TER “defeitos nos pavimentos flexiveis e
semirrigidos Terminologia”.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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Adicionalmente as inspec¢Oes regulares, de carater visual, devem ser
realizadas avaliacGes funcionais e estruturais do pavimento, devido a sua significancia na
seguranca das operacoes, que serdo detalhadas a seguir.

12.1.5.2. Avaliacdo funcional

(1) Verificacdo da condicdo superficial do patio, trimestralmente, conforme
procedimentos estabelecidos na norma ASTM D5340 “Standard Test Method for
Airport Pavement Condition Index Surveys”, para determinacdo do indice de condicado
do pavimento - PCI.
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12.1.5.3. Avaliagdo estrutural

(1) Verificacdo da condicdo estrutural do patio, quando o PC/ for inferior a 70, a ser
executado no maximo anualmente, conforme procedimentos estabelecidos na norma
AC 150/5370-11B “Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport
Pavements” visando avaliar o PCN do pavimento com base nos dados obtidos em
campo, no mix de aeronaves e suas respectivas frequéncias.

12.1.5.4. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspecdes
periddicas do patio, uma avaliagdo sera realizada a fim de evidenciar se a correcao podera ser
feita organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se serd utilizado algum
outro meio para esta corregao.

Os reparos dos defeitos encontrados no pavimento deverdao ser
executados conforme procedimentos estabelecidos na norma DNIT 067/2004 “Pavimento
Rigido — Reabilitagao”.

12.1.5.5. Tabela de frequéncia de servicos de monitoramento e manutencéo

preventiva
Patios de Estacionamento de Aeronaves
PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

1 | Monitoramento do patio X

2 | Verificagdo da condigdo superficial do patio X

3 | Verificagdo da condigdo estrutural do patio PCI <70

NOTA 1: Inspec¢des especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.1.6.Vias de circulacdo de veiculos, equipamentos e pessoas
12.1.6.1. Monitoramento

Durante a inspe¢dao mensal, os seguintes itens devem ser observados:

(1) Verificar a vegetacdo ao longo das bordas da via que possam interferir na drenagem
superficial;

(2) Verificar a presenca de vegetacdo nas trincas; e

(3) Reportar e monitorar os defeitos do pavimento e presenca de laminas d’agua.

As identificacbes de defeitos no pavimento devem seguir as
terminologias previstas na norma DNIT 005/2003 — TER “defeitos nos pavimentos flexiveis e
semirrigidos Terminologia”.
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Inspecbes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.1.6.2. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspec¢des
periddicas, uma avaliagdo sera realizada a fim de evidenciar se a correcdo podera ser feita
organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se sera utilizado algum outro
meio para esta corregao.

Os reparos dos defeitos encontrados no pavimento deverdo ser
executados conforme preconizado na norma DNIT 154/2010 “Pavimentac¢do asfaltica —
Recuperacdo de defeitos em pavimentos asfalticos”.

12.2. Manutenc¢do de areas ndo pavimentadas
12.2.1.Finalidade

Manter as dreas nao pavimentadas do aerddromo em condi¢des operacionais
visando a adequada operacdo e a protecdo de aeronaves, veiculos, pessoas e equipamentos
aeronauticos e aeroportuarios.

12.2.2. Descricdo da infraestrutura

FAIXA PREPARADA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

SITE COMPRIMENTO LARGURA SUPERFICIE COBERTURA

10 /28 3 Vegetacdo rasteira -

Direito 2.000 45 Solo grama
10/ 28 Vegetacdo rasteira -

Esquerda 2.000 45 Solo grama
Vegetacgao rasteira -

c10 60 150 Solo grama
Vegetacao rasteira -

C28 60 150 Solo grama

VIAS DE CIRCULAGAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E PESSOAS

VIA COMPRIMENTO | SUPERFICIE FUNCAO/LOCALIZACAO

Via que circunda a area operacional,
iniciando no patio 2 e terminando no SCI

India 3.950 Solo

O Anexo 43 apresenta a referida infraestrutura.

3 Largura residual — excluido a drea referente ao pavimento da PPD
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12.2.3. Monitoramento

As inspegdes devem ser realizadas mensalmente, observando-se os seguintes
itens:

(1) Identificar existéncia de sulcos, depressGes ou eleva¢des na superficie do terreno
(defeitos);

(2) Verificar a existéncia de objetos indevidos, exceto os previstos como auxilio a
navegagao;

(3) Verificar o nivelamento da base dos equipamentos e auxilios presentes — devendo
estar conforme nivelamento do terreno;

(4) Verificar o nivelamento e capacidade de suporte da tampa das caixas de inspecdo —
devendo suportar veiculos e aeronaves e estar conforme nivelamento do terreno;

(5) Verificar alteragGes no terreno devido a roedores ou outros animais; e

(6) Reporte de qualquer objeto ndo frangivel ou que ndo esteja no nivel do terreno,
presenca de equipamentos ou objetos que possam causar danos as aeronaves ou
impecam o trafego de veiculos de resposta a emergéncia.

O monitoramento e a manutenc¢do da RESA atenderao o exigido nos requisitos
154.209(d) e 154.209(f) do RBAC 154 — Emenda 01, quanto a limpeza, ao nivelamento e a
resisténcia.

O monitoramento e a manutencdo da faixa preparada atenderdo o exigido nos
requisitos 153.211(e) e 154.207(g) do RBAC 154 — Emenda 01, quanto ao nivelamento e a
resisténcia.

Inspecdes especiais devem ser realizadas em caso de relato de anormalidade a
facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie climatica, acidente,
incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.2.4. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndao conformidade nas inspe¢des periddicas das
areas ndo pavimentadas, bem como na realizagdo das atividades de manutencao preventiva,
uma avaliacdo sera realizada a fim se evidenciar se a corre¢do podera ser feita organicamente
(com os recursos existentes no aeroporto) ou se serd utilizado algum outro meio para esta
corregao.

A manutencgao corretiva nas dreas ndo pavimentadas envolve atividades como:

(1) Reparo de defeitos isolados na plataforma no intervalo entre as manutengdes
preventivas;

(2) Varredura e limpeza de plataforma no intervalo entre manutengdes preventivas —
consiste em varrer e limpar areas da plataforma manualmente, para retirada de
objetos e obstaculos que dificultem a trafegabilidade, incluindo neste servigo a carga,
o transporte e a descarga do material resultante da limpeza;

(3) Reconformacdo da plataforma — consiste em conformar a superficie ndo pavimentada,
utilizando motoniveladora e compactadores sem adicdo de material, a fim de permitir
o atendimento aos requisitos estabelecidos na RBAC 154.207 (f);

(4) Substituicdo de tampas de caixas de inspecdo — consiste na retirada de tampas que
apresentem comprometimento de sua estrutura ou capacidade de suporte e
substituicdo por novas; e
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(5) Nivelamento das bases dos auxilios ou equipamentos — consiste em conformar
manualmente a base ao terreno adjacente, conforme estabelecido.

Os reparos dos defeitos encontrados deverdo ser executados conforme
procedimentos estabelecidos nas normas DNIT 104/2009 “Terraplenagem — Servigos
preliminares”, 106/2009 “Terraplenagem — Cortes”, 107/2009 Terraplenagem -—
Empréstimos” e 108/2009 Terraplenagem — Aterros” para execuc¢do, observando-se as
especificidades para aeroportos.

12.3. Manutengdo de areas verdes
12.3.1.Finalidade

Manter as areas verdes (RESA e Faixa de pista de pouso e decolagem) inseridas
na area operacional de forma a:

(1) Nao interferir na visualizagdo dos auxilios visuais;

(2) Vegetacdo nao se configurar em obstaculo a navegacdo aérea;

(3) Manter a altura da vegetacdo da faixa de pista menor ou igual a 15cm ou executar,
guando aplicavel, as acdes referentes ao gerenciamento do risco da fauna conforme
requisitos estabelecidos em norma especifica;

(4) Nao propiciar condi¢des para atracdo de fauna; e

(5) Ndo comprometer o fluxo do sistema de drenagem.

12.3.2. Descricdo da infraestrutura

FAIXA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

SITE COMPRIMENTO LARGURA SUPERFICIE COBERTURA
10/28a Vegetacdo rasteira -
Direita 2.120 75 Solo grama
10/28a Vegetacdo rasteira -
Esquerda 2.120 75 Solo grama

AREA DE SEGURANGA DE FIM DE PISTA (RESA)

RWY DIMENSOES SUPERFICIE
10 90 x 90 Vegetacdo rasteira - grama
28 90 x 90 Vegetacao rasteira - grama

O Anexo 44 apresenta a referida infraestrutura.

12.3.3. Monitoramento

As inspecBes devem ser realizadas mensalmente, observando-se os seguintes
itens:

(1) Verificar presenca de formigueiros, cupins ou outras pragas; e
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(2) Verificar a presenca e altura da vegetacdo de todo sitio do aeroporto — ndo podendo
exceder 15 (quinze) cm, conforme estabelecido na RBAC 153.213(b)(1), ate
implantagdao do PGRF de SBPS;

12.3.4. Manutencdo Preventiva

(1) Rogada mecanizada e manual — consiste no corte da vegetacao de pequeno porte nas
areas de segurancga, visando melhorar a visibilidade e controle de fauna, conforme
requisitos estabelecidos na RBAC 153.213; e

(2) Controle manual de pragas — consiste na aplicacdo de defensivos agricolas nos locais
com presenca de pragas.

12.3.5. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspecdes periddicas das
areas verdes, bem como na realizagdo das atividades de manutengdo preventiva, uma
avaliacdo serd realizada a fim se evidenciar se a correcdo podera ser feita organicamente (com
0S recursos existentes no aeroporto) ou se sera utilizado algum outro meio para esta corregao.

A manutengdo corretiva nas areas verdes envolve as atividades de:

(1) Rogada mecanizada e manual no intervalo entre manutengdes preventivas — consiste
no corte da vegetacdo de pequeno porte nas areas de seguranca, visando melhorar a
visibilidade e controle de fauna, conforme requisitos estabelecidos na RBAC 153.213;

(2) Vegetacdo ambiental — conforme procedimentos estabelecidos na norma DNIT
071/2006 “Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de
areas consideradas planas ou de pouca declividade por vegetacdo herbacea”; e

(3) Controle manual de pragas entre intervalos de manutenc¢do preventiva — consiste na
aplicagao de defensivos agricolas nos locais com presenga de pragas.

12.3.6. Tabela de frequéncia de servicos de monitoramento e manutencdo preventiva

Areas verdes
» PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 | Monitoramento de areas verdes X
2 | Rogada mecanizada e manual X
3 | Controle manual de pragas X

NOTA 1: InspecOes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.4. Manutenc¢do do sistema de drenagem
12.4.1.Finalidade

Manter as estruturas do sistema de drenagem da area operacional visando:
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(1) Evitar que o acumulo de agua na superficie do sistema de pistas e patio de
estacionamento de aeronaves prejudique a seguranca das operacdes aéreas e
aeroportudrias;

(2) N&o propiciar condicdes para atracdo de fauna;

(3) Manter as ranhuras transversais (grooving) livres de obstrucdes; e

(4) Manter a integridade das estruturas, tubulacées e valas revestidas de forma que
fiquem livres de obstrucdes que possam comprometer as condicdes de drenagem.

12.4.2. Descricdo da infraestrutura

As instalagdes sdao compostas por:

(1) Valas — construida em concreto;

(2) Sarjetas — construida em concreto;

(3) Descidas d’agua em degrau — construida em concreto; e

(4) Micro drenos transversais em pavimento (Grooving) — construido em tipo ranhuras no
sentido transversal a pista de pouso e decolagem, com dimens3do de 30 m por 700 m,
localizado na zona de toque da cabeceira 10 (dez).

O Anexo 44 apresenta a referida infraestrutura.

12.4.3. Monitoramento

Devem ser realizadas inspe¢des mensais, com o objetivo de:

(1) Verificar o nivelamento e alinhamento dos dispositivos;

(2) Identificar erosdes e empocamento ao longo dos dispositivos;

(3) Identificar obstrucdo e entupimento; e

(4) Verificar falhas estruturais, envolvendo a ocorréncia de rupturas, fraturas e fendas.

12.4.4. Manutencgao Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspecdes periddicas do
sistema de drenagem, bem como na realizagao das atividades de manutengao preventiva,
uma avaliacdo sera realizada a fim se evidenciar se a correcdo podera ser feita organicamente
(com os recursos existentes no aeroporto) ou se serd utilizado algum outro meio para esta
corregao.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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A manutencdo corretiva no sistema de drenagem envolve as seguintes
atividades:

(1) Limpeza e reparo de drenagem da plataforma e fora da plataforma no intervalo entre
manutencdes preventivas — consiste na limpeza manual geral da drenagem superficial
existente na plataforma e fora da mesma e na execugdo de reparos nos dispositivos,
compreendendo a recomposicdo ou reconstrucdo de extensdes e/ou pontos
danificados de sarjetas, valetas, canaletas e escadas; e

(2) Limpeza e reparos de micro drenos superficiais (grooving) no intervalo entre
manutencdes preventivas — consiste na limpeza dos micros drenos, de forma a permitir
o pleno funcionamento dos mesmos, bem como na recomposi¢dao ou reconstrucao de
extensGes e/ou pontos danificados.
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(3) Reparo nas juntas de dilatacao.

Os reparos dos defeitos encontrados deverdo ser executados conforme
procedimentos estabelecidos nas normas DNIT 028/2004 “Drenagem — Limpeza e
desobstrucdo de dispositivos de drenagem”, 029/2004 “ Drenagem — Restauracdo de
dispositivos de drenagem danificados” e 086/2006 “Recuperacdo do sistema de drenagem”,
observando-se as especificidades para aeroportos.

12.5. Manutenc¢do dos auxilios visuais para navegacao
12.5.1. Finalidade

Manter os auxilios visuais em condi¢des operacionais, objetivando a
visualizagdo, identificacdo e entendimento do auxilio visual por parte do piloto e pessoal em
solo.

12.5.2. Descricdo das instalacdes e equipamentos

As instalacdes sdo compostas por:

(1) Sinalizacdo horizontal — Composta por sinalizacdo horizontal de designacao de pista de
pouso e decolagem, pista de taxi, de eixo, cabeceira, zona de toque, borda, posicao de
espera, area de giro e posicao de estacionamento de aeronaves, conforme requisitos
estabelecidos pela RBAC 154.303;

(2) Sinalizacdo vertical — Composta por sinalizagGes verticais de instrucdo obrigatoria,
conforme requisitos estabelecidos pela RBAC 154.307;

(3) Sinalizacdo de areas de uso restrito — Composta por sinalizacdo horizontal de
interdicao;

(4) Balizamento noturno — Composta por luzes de borda da pista, cabeceira de pista, fim
de pista, taxi e patios, conforme requisitos estabelecidos pela RBAC 154.305;

(5) Indicador de direcdao e velocidade do vendo (biruta) — conforme requisitos
estabelecidos pela NBR 12.647 e RBAC 154.301;

(6) PAPI— conforme requisitos estabelecidos pela RBAC 154.301; e

(7) Farol de aerédromo — conforme requisitos estabelecidos pela RBAC 154.305.
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Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL

O Anexo 44 apresenta a referida infraestrutura.

12.5.3. Monitoramento

Serdo realizadas inspec¢des visuais mensais com o objetivo de:

(1) Verificar as condicGes operacionais, objetivando a visualizacdo, identificacdo e
entendimento do auxilio visual por parte do piloto e pessoal em solo;

(2) Verificar a integridade fisica do equipamento de forma a permitir sua visualizacdo por
aeronave em voo a uma distancia de 300 metros;

(3) Verificar a homogeneidade de aspecto, definicdo de contornos e alinhamentos;

(4) Verificar a integridade da visualizacdo da sinalizacdo;

(5) Verificar ndmeros, letras e sinalizacdo do ponto de visada de forma ter seu
entendimento por parte do piloto;
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(6) Revisar as acOes de manutencdo preventiva e recuperacdo da sinalizacdo horizontal
conforme especificacGes e orientacdes do fabricante do produto aplicado;

(7) Verificar a integridade da lumindria;

(8) Verificar a intensidade das luzes adequadas as condi¢des minimas de visibilidade e luz

ambiente;
(9) Verificar as condicdes de visibilidade e contraste da placa informativa; e
(20) Verificar a integridade do suporte, fixacdo e da placa informativa.

12.5.4. Tabela de frequéncia de servigos de monitoramento e manutencdo preventiva

a. Sinalizagao horizontal:

Sinalizagdao Horizontal e de uso restrito

" PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 | Verificar definicdo de contornos e alinhamentos X

) Verificar nimero e letras de forma a ter seu X
entendimento por parte do piloto

Verificar perda de pigmentacgdo, desagregacdo
3 | parcial ou depdsito de material ndo original sobre a X

sinalizagdo horizontal

NOTA 1: Inspegdes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climdtica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

b. Sinalizacdo vertical:

Sinalizagdo Vertical

PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 | Verificar lumindrias e iluminagdo das placas X

Verificar os nimeros, letras e simbolos quanto a

. ) ) X
nitidez e contraste da placa informativa

Verificar as conexdes elétricas e sistema de
alimentacdo

Verificar a montagem, suportes e fixagdo das X

placas

NOTA 1: Inspegdes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

c. Balizamento noturno:

Balizamento Noturno

PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 | Verificar estado das lampadas e reparo X
2 | Limpeza das lentes das luminarias X
3 | Alinhamento das luminarias X
4 | Limpar conexdes e estrutura X
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Verificar elevagdo das luminarias

Verificar umidade nas luminarias

Verificar ferrugem e deterioragdo na estrutura

Verificar encaixe das lampadas e contatos internos

O | |N | |
X [ X [ X | X[ X

Verificar vedagdo e isolamento dos cabos

10 | Remogdo de vegetagdo ao redor X

NOTA 1: InspecOes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

d. Indicador de direcdo e velocidade do vento (biruta):

NOTA 1: Inspec¢des especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

e. PAPI:

Biruta <

£

PERIODICIDADE g

DESCRICAO DA ATIVIDADE g

Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual £

]

1 | Verificar estado das lampadas e reparo X g
2 | Verificar manobrabilidade da estrutura do cone X 2
e}

g

3 | Verificar estado do cone e reparo X 2
o

z‘g

4 | Limpar copos de vidro X 2
(%}

[+

5 | Verificar pintura do circulo X K
s

6 | Limpar e engraxar rolamentos X g
©

7 | Verificar montagem e parafusos X 2
£

8 | Verificar cabeamento e isolamentos X g
[2]

<

9 | Verificar sistema de aterramento e alimentagdo X g
c

[

10 | Remogdo de vegetacdo ao redor X £
k9]

[3)

S

£

[}

8

5

9

g

£

3

8

2

i

PAPI

PERIODICIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

Verificar estado das lampadas e reparo X

Verificar operacionalidade do controle remoto

Limpar lampadas, filtros, lentes e caixas

Verificar danos mecéanicos as caixas

Verificar aterramento e alimentagdo

Verificar umidade e presenca de pragas

Verificar presenca de roedores

Verificar alinhamento e sentido das caixas

O (N[O | V[P~ W (N[

Verificar inclinagdo e regulador

X | X | X | X | X |X|X|X|X

=
o

Verificar isolamento dos cabos
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NOTA 1: Inspegdes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climdtica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

f. Farol de Aerédromo:

Farol de Aerédromo

PERIODICIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

Verificar funcionamento e sequenciamento das cores X

Verificar RPM

Verificar o estado do indicador de lampada reserva

Verificar funcionamento do comutador de lampada

Verificar retentores das lentes

Verificar funcionamento dos reles

Limpar copos de vidro

Verificar alimentagdo e aterramento

W[ | N | UL | &~ |W N[

Lubrificar eixo principal, motor, engrenagens etc.

10 | Verificar funcionamento de interruptores e contatos

X | X | X | X [X|[X|X]|X|[X|X

11 | Verificar para-raios, isolamentos e vedagdes

NOTA 1: Inspec¢des especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climdtica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.5.5. Manutencgao Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspec¢des periddicas dos
auxilios visuais para navegacdo, bem como na realizacdo das atividades de manutencdo
preventiva, uma avaliacdo sera realizada a fim se evidenciar se a correcao podera ser feita
organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se sera utilizado algum outro
meio para esta corregao.

A manutengao corretiva nos auxilios visuais envolve atividades como:

(1) Revitalizagao da sinalizagao horizontal;

(2) Substituicdo de lampadas queimadas;

(3) Reparo ou substituicdo de suportes de fixacdo de placas;
(4) Substituicdo de conexdes elétricas;

(5) Revitalizacdo de pinturas de ordem geral;

(6) Reparo ou substituicdo de globos e caixas oticas;

12.6. Manutencdo do sistema elétrico
12.6.1.Finalidade

Manter o sistema elétrico em condi¢Ges operacionais, objetivando:

(1) O correto funcionamento de todos os equipamentos alimentados;
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(2) A continuidade da alimentacdo dos equipamentos essenciais a navegacdo aérea; e
(3) O atendimento ao estabelecido na Tabela F-1 do RBAC n? 154 referente a entrada de
energia secunddria.

12.6.2. Descricdo das instalagdes e equipamentos

As instalagdes sdo compostas por:

(1) Grupo gerador — equipamentos sob jurisdicdo do DTCEA-PS;
(2) USCA e quadros de comando — equipamentos sob jurisdicdo do DTCEA-PS;
(3) Subestacdo — facilidade e equipamentos sob jurisdicdo do DTCEA-PS;
(4) Transformadores — equipamentos sob jurisdicdo do DTCEA-PS;
(5) Reguladores de Corrente Constante — equipamentos sob jurisdicdo do DTCEA-PS;
(6) Painéis elétricos — equipamentos sob jurisdicdo do DTCEA-PS; e
(7) Redes de distribuicdo aérea e subterranea.
O Anexo 44 apresenta a referida infraestrutura.

12.6.3. Monitoramento

Serdo realizadas inspecdes visuais mensais com o objetivo de verificar as
condicbes superficiais do sistema elétrico, como integridade das instala¢des, presenca de
avarias diversas, rachaduras, descascamento, sujeiras e oxidacgao.

Apds condigdes climaticas adversas, também poderao ser realizadas inspecdes
especiais no sistema elétrico com o mesmo objetivo.

O grupo gerador é mantido pelo DTCEA de forma a atender o requisito de
comutacao inferior a 15 (quinze) segundos para os auxilios a navega¢ao aérea. Os testes sdo
realizados pelo DTCEA com acompanhamento do setor de manutengdo. O tempo de
comutacdo registrado pelo grupo gerador é de 13 (treze) segundos.

12.6.4. Tabela de frequéncia de servigos de monitoramento e manutengdo preventiva

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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a. Grupos geradores:

Manutencdo sob responsabilidade do DTCEA-PS, estando sujeito a
procedimentos internos.

b. USCA e quadros de comando:

Manutencao sob responsabilidade do DTCEA-PS, estando sujeito a
procedimentos internos.

C. Subestacao:

Manutencao sob responsabilidade do DTCEA-PS, estando sujeito a
procedimentos internos.
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d. Transformadores:

Manutencdo sob responsabilidade do DTCEA-PS, estando sujeito a
procedimentos internos.

e. Reguladores de corrente constante:

Manutencdo sob responsabilidade do DTCEA-PS, estando sujeito a
procedimentos internos.

f. Painéis elétricos:

Manutencdao sob responsabilidade do DTCEA-PS, estando sujeito a
procedimentos internos.

g. Redes de distribuicdo subterranea:
Redes de distribuicdo subterranea
» PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria Semanal | Quinzenal Mensal | Trimestral | Semestral Anual

1 | Realizagdo de limpeza X
5 Verificagdo das conexdes elétricas e X

sistema de alimentagao
3 Medigdo e registro da resisténcia de X

isolamento dos cabos elétricos
4 Verificagdo do estado geral das caixas X

de passagem

NOTA 1: Inspegdes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.6.5. Manutencdo Corretiva

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspecdes periddicas do
sistema elétrico, bem como na realizacdo das atividades de manutencdo preventiva, uma
avaliacdo serd realizada a fim se evidenciar se a correcdo podera ser feita organicamente (com
0S recursos existentes no aeroporto) ou se sera utilizado algum outro meio para esta corregao.

A manutencdo corretiva no sistema elétrico envolve atividades de:

(1) Reparo ou substituicdo de suportes de fixacdo de equipamentos;
(2) Substituicdo de conexdes elétricas;

(3) Revitalizacdo de pinturas de ordem geral;

(4) Reparo de componentes mecanicos.

Os reparos dos defeitos encontrados deverdo ser executados conforme
procedimentos estabelecidos na norma NBR 14039:2003 “Instalagdes elétricas de media
tensdo”, observando-se as especificidades de aeroportos.
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12.7. Manutenc¢do da protecdo de area operacional
12.7.1.Finalidade
Manter o sistema de protecdo da area operacional em condi¢des fisicas e de

funcionamento, objetivando:

(1) Prevencdo de entrada de animais ou objetos que constituam perigo as operacdes
aéreas;

(2) Contencdo de acesso ndo autorizado, premeditado ou inadvertido, de veiculos e
pessoas.

12.7.2. Descricdo das instalagBes e equipamentos

As instalacOes sdo compostas por:

(1) Mourdes de concreto com cercas de arame farpado; e
(2) Portdes com cancelas e dilacerador de pneus.
O Anexo 44 apresenta a referida infraestrutura.

12.7.3. Monitoramento

Serdo realizadas inspe¢des visuais mensais com o objetivo de verificar as
condicdes superficiais do sistema de protecdo da area operacional, como integridade das
instala¢des, presenca de avarias diversas, rachaduras, descascamento, sujeiras e oxidacao.

12.7.4. Tabela de frequéncia de servicos de monitoramento e manutengdo preventiva

Prote¢des da Area Operacional

" PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 Verificar estado de conservacdo do arame farpado X
e/ou liso
2 | Verificar estado de conservagdo das telas X
3 Verificar estado de conservacgdo da estrutura dos X
portdes e cancelas
4 Verificar estado de conservagdo da alvenaria e X
revestimento dos muros
5 Rogagem manual de vegetagdo proxima a cercas e X
muros

NOTA 1: InspecOes especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.7.5. Manutencdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspecdes periddicas do
sistema de protecdao da drea operacional, bem como na realizagdo das atividades de
manutengdo preventiva, uma avaliagdo sera realizada a fim se evidenciar se a corre¢ao podera
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ser feita organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se sera utilizado algum
outro meio para esta corregao.

A manutencdo corretiva no sistema de protecdo da drea operacional envolve
atividades de:

(1) Reparo ou substituicdo de arames e telas;
(2) Revitalizagao de pinturas de ordem geral;
(3) Reparo da alvenaria e revestimentos.

Os reparos dos defeitos encontrados deverdo ser executados conforme
procedimentos estabelecidos nas normas DNER 356/97 “Edificaces — Pintura”, 366/97
“Arame farpado de acgo zincado”, DNER 174/94 “Mour&es de concreto armado para cercas de
arame farpado” e DNER 347/97 “EdificacGes — alvenaria e painéis”, observando-se as
especificidades para aeroportos.

12.8. Manutenc¢do equipamentos, veiculos e sinalizacdo viaria da area operacional
12.8.1.Finalidade

Manter os equipamentos e veiculos que atuam na darea operacional em
condicGes operacionais, objetivando:

(1) A continuidade e a eficacia dos servigos aeroportuarios;

(2) A garantia da operacionalidade dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e de
protecdo respiratéria (EPR) em conformidade com os requisitos estabelecidos no
manual do fabricante.

Manter a sinalizacdo vidria inserida na area operacional em condi¢des
operacionais, objetivando:

(1) As condigdes de visibilidade e entendimento para condutores de veiculos e pedestres;
(2) A preservacdo da eficacia e continuidade das informacgdes para a qual a sinalizacdo
vidria inserida na area operacional foi projetada.

12.8.2. Descricdo das instalagdes e equipamentos

Os equipamentos e infraestrutura objetos desse programa de manutencdo
correspondem a todos os equipamentos e veiculos que atuam na area operacional e sdo
utilizados nos servicos do operador de aerédromo, bem como toda a sinalizacdo horizontal e
vertical que se encontram nas vias de circulacdo de veiculos, equipamentos e pessoas dentro
da drea de movimento ou adjacentes a esta.

12.8.3. Monitoramento

Serdo realizadas inspec¢des regulares com o objetivo de verificar as condi¢des
superficiais dos equipamentos, veiculos e sinalizagdo viaria da area operacional, como
integridade dos mesmos, presenga de avarias diversas, rachaduras, descascamento, sujeiras
e oxidagdao, condi¢des de visualizacdo da pintura, integridade das placas de sinalizagao
vertical.
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Apds condicOes climaticas adversas, também poderdo ser realizadas inspecoes
especiais nos equipamentos, veiculos e sinalizacdo viaria da drea operacional com o mesmo
objetivo.

12.8.4. Tabela de frequéncia de servigos de monitoramento e manutencdo preventiva

a. Equipamentos e veiculos:

Equipamentos e Veiculos

PERIODICIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

Verificagdo do manual técnico do
1 | equipamento/veiculo e realizagdo da revisdo prevista X
pelo fabricante

2 | Verificagdo dos niveis de dleo X
Verificagdo das conexdes elétricas X

4 | Verificacdo dos componentes mecanicos X

5 Verificagdo de lampadas queimadas dos fardis, X
lanternas, faroletes e iluminagdo interna

6 Verificagdo do estado geral da estrutura do X
equipamento/veiculo

7 | Verificagdo do estado dos pneus X

8 | Realizagdo de limpeza X

NOTA 1: Inspec¢des especiais devem ser realizadas em caso de relato de
anormalidade a facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie
climatica, acidente, incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

b. Sinalizacdo horizontal e vertical viaria:

Sinalizagdo Horizontal e vertical vidria

PERIODICIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Didria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual
1 | Verificar definicdo de contornos e alinhamentos X

) Verificar nimero e letras de forma a ter seu X
entendimento por parte do condutores

Verificar integridade do suporte, da fixacdo e da
placa informativa

Verificar condi¢des de visibilidade e contraste da

placa informativa

4

NOTA 1: InspecOes especiais devem ser realizadas em caso de relato de anormalidade a
facilidade ou pela ocorréncia de evento incomum, tais como intempérie climdtica, acidente,
incidente e atos de interferéncia ilicita envolvendo o mesmo.

12.8.5. Manutencgdo Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspec¢des periddicas dos
equipamentos, veiculos e sinaliza¢do vidria da area operacional, bem como na realizagdo das
atividades de manutencgao preventiva, uma avaliacdo sera realizada a fim se evidenciar se a
corregdo podera ser feita organicamente (com os recursos existentes no aeroporto) ou se sera
utilizado algum outro meio para esta correcao.
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A manutencdo corretiva nos equipamentos, veiculos e sinaliza¢do viaria da area
operacional envolve atividades como, por exemplo:

(1) Reparo ou substituicdo de suportes de fixacdo de equipamentos;
(2) Substituicdo de conexdes elétricas;

(3) Revitalizacdo de pinturas de ordem geral;

(4) Reparo de componentes mecanicos;

(5) Substituicdo de lampadas queimadas;

(6) Revitalizagdo da sinalizagdo horizontal;

(7) Reparo ou substituicdo de suportes de fixacdo de placas.

12.9. Manutencdo de edificacbes
12.9.1. Finalidade

A manutencdo de edificacbes visa preservar ou recuperar as condicdes
ambientais adequadas ao uso previsto para as edificacdes.

12.9.2. Descricdo das instalacdes

O sistema é composto por:

a) Edificacdo da Estagdo de tratamento de esgoto;

b) Secdo Contra Incendio;

c) Abrigo do incinerador; e

d) Abrigo do grupo gerador do Terminal de Passageiros.

O anexo 44 apresenta a referida infraestrutura.

12.9.3. Monitoramento

Serdo realizadas inspecbes regulares com o objetivo de verificar danos
superficiais no exterior, condi¢cdes do telhado, oxidacdo das estruturas, condicdes das calhas
e descidas dagua, danos interiores, sistema elétrico e hidraulico, sistema contra incéndio e de
seguranga.
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Apds condigdes climaticas adversas, também poderao ser realizadas inspecdes
especiais nos equipamentos, veiculos e sinalizacdo viaria da drea operacional com o mesmo
objetivo.

12.9.4. Tabela de frequéncia de servicos de monitoramento e manutencdo preventiva

Edificagdes

PERIODICIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
Diaria | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

1 | Verificar o exterior X
2 | Verificar o telhado X
3 | Verificar sistema de calhas X
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Verificar paredes internas

Verificar janelas e portas

Verificara sistema eletrico

Verificar sistema hidraulico

Verificar sistema contraincendio

| N[O U | >

X [ X [ X | X[ X

12.9.5. Manutencgao Corretiva

Caso seja identificada alguma ndo conformidade nas inspec¢Ges periddicas, bem
como na realiza¢do das atividades de manutencdo preventiva, uma avaliacdo serd realizada a
fim se evidenciar se a correcdo podera ser feita organicamente (com os recursos existentes
no aeroporto) ou se sera utilizado algum outro meio para esta correcao.

A manutengdo corretiva envolve atividades como, por exemplo:

(1) Reparo de danos superficiais em alvenaria;

(2) Reparo ou substituicao de calhas;

(3) Revitalizacdo de pinturas de ordem geral;

(4) Reparo de componentes mecanicos;

(5) Substituicdo de lampadas queimadas;

(6) Reparo ou substituicdo de instalacGes elétricas;

(7) Reparo ou substituicdo de instalagGes hidraulicas; e

(8) Reparo ou substituicdo de elementos de contra incéndio.

12.10. Avaliacdo técnica e de seguranca operacional

No caso de nao conformidade que comprometa o atendimento das finalidades
estabelecidas no programa de manutencdo, sera realizada uma avaliagdo técnica (anexo 45)
e de seguranca operacional (AISO e PESQ), constantes no anexo 46 e 47, podendo resultar nas
possiveis acoes:

(a) Mitigacdo do risco para a garantia da seguranca operacional;
(b) Manutencao corretiva;
(c) RestricOes operacionais.

A avaliacdo técnica e de seguranca operacional sera feita para as seguintes areas:

(1) Areas pavimentadas:
o Pista de pouso e decolagem;
o Pistas de taxi; e
o Pétios de estacionamento.
(2) Areas n3o pavimentadas;
(3) Auxilios visuais; e
(4) Sistema elétrico.

Em situagbes de restricdo, sera emitido um NOTAM informando as condicbes
operacionais da infraestrutura, bem como as correspondentes restricbes operacionais as
guais o aeroporto esta sujeito. O procedimento para emissdao de NOTAM estd descrito no
capitulo de Operagdes Aeroportuarias deste MOPS.
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12.11. Documentacdo - SOA

Os relatérios de manutencdo serdo, apds concluido o servico, imediatamente
entregues ao Gerente de Manutencao, que ira avalia-lo e registrar as ocorréncias que venham
a surgir. O registro se dara no Sistema de Ocorrencias Aeroportuarias - SOA, que funcionara
como um mecanismo de acompanhamento e registro de todos os problemas, constando
analise, acbes corretivas e prazos.

Os dados constantes no SOA servirdo de banco de dados para o setor de manutencao
avaliar o desempenho de suas atividades e verificar os eventos com maior frequéncia para
adocdo de medidas preditivas e preventivas adicionais.

Apds essa acdo, o documento sera arquivado, e a partir deste momento o Livro devera
ser atualizado quanto as a¢des corretivas definidas, para acompanhamento pelas gerencia do
aeroporto.

12.12. Input — Ordem de Servico e output — relatdrio tecnico

As formas de acionamento do setor de manutencdo sao:

Relatorios de auditorias internas;

Relatorios de Inspecdes de manutencao;

Expedicdo de Evento de Seguranca Operaciona (ESO);
Relatorios de Inspecdes operacionais; e

Acionamentos diretos — podendo ser formalizados ou nao.

P oo o

Setor de Manutengao
1. Relatorios de inspe¢ao de manutenc¢ao
2. Auditoria

Setor de Operacdes e Seguranca Operacional
1. Relatorios de inspe¢des operacionais

2. ESO

3. Auditoria

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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Setor AVSEC e Resposta a Emergencia
1. Acionamento direto
2. Auditoria

Terceiros

1. Acionamento direto

Apds abertura de ordem de servico, o gerente de manutencdo devera avaliar
preliminarmente a ocorréncia e procedera, caso aplicdvel, a insercao dos dados para
acompanhamento no SOA ou seu devido encaminhamento a area responsavel. Assim, o SOA
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funcionara como mecanismo de comunicacdo ou encaminhamento entre as gerencias de
MNT, OPS, AVSEC e Resposta a Emergencia. Para ocorréncias advindas de ESO, o gerente de

manutencdo devera p

rovidenciar relatério técnico para aprofundamento no tema.

12.13. Priorizacdo dos servicos

A priorizacdo se fara de duas maneiras:

a. Primeiramente, caso seja identificado risco a seguranca operacional — tanto
maior sera a prioridade no servico quanto maior for a classificacao do risco;
b. Caso nao seja identificado risco a seguranca operacional — seguira a prioridade

abaixo:
i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.
viii.

Areas pavimentadas;

Auxilios visuais a navegacao;

Areas verdes;

Sistema elétrico;

Sistema de drenagem;

Protecdo a Area operacional;

Areas nao pavimentadas;

Equipamentos, veiculos e sinalizagdo das viaria;
EdificagOes e vias ndo pavimentadas.
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13. SISTEMA DE RESPOSTA A EMERGENCIA AEROPORTUARIA

13.1. Introducdo

O Gerente de Resposta a Emergéncia (GREA) é o responsavel por estabelecer,
implantar e manter operacional um Sistema de Resposta a Emergéncia Aeroportuaria (SREA)
em conformidade a legislacdo especifica vigente, adequado ao tipo e ao porte das operacoes
aéreas do aerddromo. O SREA de SBPS é capaz de:

a) Responder, em tempo habil, as emergéncias aeroportuarias que ocorram no
aerédromo e no seu entorno (8 km);

b) Salvar vidas;

c) Mitigar os danos materiais e as consequéncias decorrentes de uma emergéncia
aeroportudria; e

d) Estabelecer agbBes contingenciais para restauracdo das operagdes normais do
aerdédromo.

E responsavel também, por garantir a disponibilidade de condicdes
operacionais, dos recursos de infraestrutura, materiais e humanos do SREA, de modo que
estes atuem de forma integrada para o atendimento as emergéncias aeroportuarias.

Assim, o SREA implantado em SBPS inclui os (a):

1. Elos do sistema (setores, 6rgaos, entidades e empresas);

Recursos humanos necessarios e capacitados, conforme disposto na legislacao;

3. Recursos de infraestrutura e materiais necessarios para a resposta a emergéncia
aeroportudria compativel com as operagoes;

4. Definicdo de responsabilidades e procedimentos para cada tipo de emergéncia;

5. Elaboracdo de planos e manuais que consolidem o planejamento das a¢6es atribuidas
a cada elo do sistema;

6. Recursos disponiveis de infraestrutura, materiais e procedimentos para apoiar os
operadores na remog¢do de aeronave ou seus destrocos, visando a restauracdo das
operagdes normais no aerédromo; e

7. Utilizacdo de mecanismos de auto avaliacdo e melhoria continua do sistema.

N

13.2. Planejamento das respostas as emergéncias aeroportuarias

O GREA é o responsavel, em coordenacdo com os demais setores do SBPS, por
estabelecer um planejamento de resposta as emergéncias aeroportuarias, estabelecendo a
abrangéncia, as responsabilidades e os procedimentos a serem tomados pelos elos de seu
SREA.

O compromisso de ajuda mutua, as responsabilidades e os procedimentos
pertinentes a cada um dos participantes, internos e externos ao aerédromo, no processo de
planejamento e atendimento as emergéncias aeroportudrias estao consolidados em acordos
formais.

Ao estabelecer o planejamento de resposta as emergéncias aeroportuarias, o
GREA;

a) Considerou critérios de preservacado do local do acidente aeronautico ou de evidéncias
gue possam contribuir para futuras investigacdes sob a responsabilidade dos érgaos
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competentes, observando, no entanto, que estes procedimentos ndo se sobrepéem a
necessidade ou a oportunidade de salvamento de vidas;

b) Estabeleceu procedimentos para desinterdicdo de pista e remocdo de aeronaves
inoperantes;

c) Previu a mitigacdo de efeitos psicoldgicos decorrentes de um acidente aeronautico
com foco nos profissionais que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos nas acées
de resposta a emergéncia aeroportuaria;

d) Estabeleceu procedimentos para avaliar o sistema apds a realizacdo de exercicio
simulado ou da ocorréncia de uma emergéncia, bem como definir agdes para corrigir
as falhas encontradas e aprimorar continuamente o SREA.

e) Garantiu o acesso dos operadores aéreos as informacdes, procedimentos e
responsabilidades estabelecidas para todos os elos do SREA.

13.3. Tipos de emergéncias aeroportuarias

O GREA considerou para a elaboracdo do planejamento os seguintes tipos de
emergéncias no ambito do SREA:

a) Ocorréncias com aeronaves em voo ou no solo, dentro e fora da area patrimonial do
aerédromo (8 km);

b) Ocorréncias com aeronaves em areas de dificil acesso;

c) Ocorréncias estabelecidas no PSA, relacionadas com atos de interferéncia ilicita contra
a aviagao civil.

d) Ocorréncias com artigos perigosos;

e) Incéndios florestais ou em areas de cobertura vegetal préxima ao aerédromo que, de
alguma forma, interfiram na seguranca das operacoes aéreas;

f) Incéndios na edificacdo do terminal aeroportuario ou em outras instalacdes de
infraestrutura aeroportudria;

g) Falhas de iluminagdo e queda de energia elétrica;

h) Controle de multidGes na area do sitio aeroportuario;

i) Desastres naturais passiveis de ocorréncia na regido de Porto Seguro;

j) Casos de saude publica, incluindo doencas contagiosas;

k) Emergéncias médicas em geral.

13.4. Recursos necessarios para o atendimento a emergéncia aeroportuaria

O GREA, apoiado pelo Conselho Administrativo e Financeiro, é responsavel por
prover e manter operacionais 0S recursos necessarios para a resposta as emergéncias
aeroportudrias em SBPS, na seguinte composi¢cdao minima:

a) Servicos:
i. Servico de Prevencdo, Salvamento e Combate a Incéndio em
Aerddromo Civil (SESCINC), categoria 7; e
ii. Servico Médico de Emergéncia e Remocdo de Vitimas (SME).
b) Estruturas de coordenagao:
i. Centro de Operacdes de Emergéncia (COE);
ii. Posto de Comando Modvel (PCM); e
iii. Recursos externos, compreendendo quaisquer entidades externas a
comunidade aeroportudria, previstas no planejamento de resposta as
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emergéncias aeroportuarias, para atuarem quando de uma
determinada emergéncia.
c) Ferramentas de suporte a localizacdo de ocorréncias, pontos de apoio e deslocamento
de equipes;
d) Mapas de Grade interno e externo, presentes no anexos 35 e 48, ou qualquer outra
ferramenta de orientacdo e deslocamento dos 6rgaos do aerédromo e da comunidade
do entorno, a fim de auxiliar no atendimento as emergéncias aeroportudrias.

13.5. Planos resultantes do SREA

O GREA registrou os resultados do planejamento do SREA em anexo, que
contém os seguintes documentos formais:

a) Plano contra incéndio de Aerédromo (PCINC), anexo 49 ao MOPS, documento que
contém os procedimentos operacionais relacionados ao SESCINC, com vistas a facilitar
a rapidez das a¢des, maximizar a aplicacao dos recursos disponiveis e resguardar os
componentes do SESCINC quando da adogdo destes procedimentos;

b) Plano de Emergéncia em Aerédromo do Aeroporto (PLEM), anexo 50 ao MOPS,
documento que contém os procedimentos de coordenagdo das ac¢des para
atendimento a emergéncias; e

c) Plano de Remocdo de Aeronaves Inoperantes e Desinterdicdo de Pista (PRAI), anexo
50 ao MOPS, documento que tem como objetivo o retorno pleno as condig¢des
operagbes do aerédromo com a disponibilizagdo do sistema de pistas.

Os PLEM/PRAI e PCINC sdo revisados sempre que houver a realizagdo de um
exercicio simulado de emergéncia em aerédromos, uma emergéncia que requeira a ativacao
do SREA ou uma alteracao significativa nas caracteristicas operacionais do aerédromo.

O PLEM/PRAI e PCINC e suas respectivas atualizacdes sdo, apds a aprovacgdo do
Gerente do Aeroporto, formalmente encaminhados a ANAC.
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14. TERMOS E DEFINICOES

Area de manobras significa a parte do aerédromo utilizada para decolagem, pouso e taxi de
aeronaves, excluindo-se o patio de aeronaves.

Area de movimento significa a parte do aerédromo a ser utilizada para decolagem, pouso e
tadxi de aeronaves, consistindo na soma da drea de manobras e do patio de aeronaves.

Area operacional, também denominada “lado ar”, significa o conjunto formado pela area de
movimento de um aerédromo e terrenos e edificagdes adjacentes, ou parte delas, cujo acesso
é controlado.

Area protegida significa a 4rea que compreende a pista de pouso e decolagem, a stopway, o
comprimento da faixa de pista, a drea em ambos os lados da pista de pouso e decolagem
delimitada pela distancia estabelecida pelo RBAC n2 154 para a posicdo de espera da referida
pista, a area de seguranca de fim de pista (RESA) e, se existente, a zona desimpedida
(clearway).

Condigdo de socorro significa a condicdo em que a aeronave se encontra ameacada por um
grave ou iminente perigo e requer assisténcia imediata. A condicdo de socorro também se
aplica a situacdo de emergéncia em que o acidente aerondutico é inevitdvel ou ja estd
consumado.

Condigdo de urgéncia significa a condicdo que envolve a seguranca da aeronave ou de alguma
pessoa a bordo, mas que ndo requer assisténcia imediata.

Contaminantes do pavimento significa depdsitos de borracha, dgua, neve, gelo, areia, dleo,
lama, limo, fluido ou qualquer outra substancia que prejudique a performance da aeronave.

Corpo de Voluntdrios de Emergéncia (CVE) significa o grupo de voluntarios com a fungdo de
auxiliar nas atividades de resposta a emergéncia aeroportudria.

Emergéncia aerondutica significa a situacdo em que uma aeronave e seus ocupantes se
encontram sob condicdes de perigo latente ou iminente decorrentes de sua operag¢ao ou que
tenham sofrido suas consequéncias.

Emergéncia aeroportudria significa o evento ou circunstancia, incluindo uma emergéncia
aerondutica que, direta ou indiretamente, afeta a seguranca operacional ou pde em risco vidas
humanas em um aerdédromo.

Eventos de Segurang¢a Operacional (ESO) significa acidentes, incidentes graves, incidentes,
ocorréncias de solo, ocorréncias anormais ou qualquer situacao de risco que cause ou tenha
o potencial de causar dano, lesdo ou ameaca a viabilidade da operacdo aeroportudria ou
aérea.

Hot spot significa o local na area de movimento do aerédromo que possua risco histérico ou
potencial de colisdo ou de incursdo em pista, no qual os pilotos e condutores de veiculos
necessitam de maior atencgao.

Incurs@o em pista significa toda ocorréncia em aerédromo envolvendo a presenca incorreta
de aeronave, veiculo ou pessoa na area protegida de uma superficie designada para pouso e
decolagem de aeronaves.

Movimento de aeronave significa o termo genérico utilizado para caracterizar um pouso, uma
decolagem ou um toque e arremetida de aeronaves no aerédromo.
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Nivel Aceitdavel de Desempenho da Seguranc¢a Operacional (NADSO) significa uma referéncia
mensuravel para medir o desempenho de seguranca operacional de um operador de
aerddromo, proposto em seu SGSO como parte de seus objetivos de seguranca operacional,
e que deve ser aceito pela ANAC.

Ocorréncia de solo significa todo evento que envolva aeronave no solo, do qual resulte dano
e/ou lesdo, desde que n3o haja intencdo de realizar voo ou, havendo esta intencdo, o (s) fato
(s) motivador (es) esteja (m) diretamente relacionado (s) aos servicos de rampa, sem qualquer
contribuicdo da movimentacao da aeronave por meios préprios ou da operacdo de quaisquer
de seus sistemas.

Ocorréncia na drea de movimento significa todo evento, dentro da drea de movimento, que
ndo envolva aeronave.

Pista molhada significa a situagdao em que a intensidade de chuva na pista de pouso e
decolagem é superior a 5,0 mm/h ou razdo equivalente.

PRENOTAM é o documento validado por autoridade do SISCEAB que contém informacgdes de
interesse da navegacdo aérea, ou seja, aquelas que possam influir, direta ou indiretamente,
na seguranca, eficiéncia e regularidade da navegacao aérea, tendo como objetivo divulgar a
informacao aerondutica por meio de NOTAM.

Pushback significa a operacdo de deslocamento, por equipamento auxiliar, da aeronave
parada até a posi¢cdao na qual possa se deslocar por meios préprios.

Reboque ou tratoramento de aeronave significa qualquer deslocamento de aeronave por meio
de equipamento auxiliar, sendo o pushback um tipo desta operacgao.
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15. SIGLAS E SIMBOLOS

ACN (Aircraft Classification Number) - Numero de Classificagdo da Aeronave pelo Método
ACN-PCN

AIP - Aeronautical Information Publication

AISO - Andlise de Impacto sobre a Seguranca Operacional

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica

ATIV - Autorizagdo para Transito Interno de Veiculo

CACE - Carro de Apoio ao Chefe de Equipe

CCl - Carro Contra Incéndio de Aerédromo

CGNA — Centro de Gerenciamento da Navegacao Aérea

COE - Centro de Operagdes de Emergéncia

CRS - Carro de Resgate e Salvamento

CSO - Comissao de Segurancga Operacional

CTA - Carro Tanque Abastecedor

CVE - Corpo de Voluntarios de Emergéncia

EPI - Equipamento de Protec¢ao Individual

EPTA — Estac¢do Prestadora de Servigos de Telecomunicagdes e de Trafego Aéreo
EPR - Equipamento de Protecdo Respiratéria

ESEA - Exercicios Simulados de Emergéncia em Aerédromos

ESO - Evento de Seguranca Operacional

FCA - Frequéncia de Coordenacdo entre Aeronaves

FOD (Foreign Object Debris) - Objeto estranho que possa causar dano a aeronave

IDSO - Indicadores de Desempenho de Seguranca Operacional
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10S - Informativo de Obras e Servicos de Manutencao

IPF — Identificacdo do Perigo da Fauna

IRI (International Roughness Index) - indice Internacional de Irregularidade
MGSO - Manual de Gerenciamento da Seguranca Operacional

NADSO - Niveis Aceitaveis de Desempenho da Seguranca Operacional
NOTAM (Notice to Airman) - Aviso aos Aeronavegantes

NPCE - Nivel de Prote¢do Contra Incéndio Existente

NPCR - Nivel de Protecdo Contra Incéndio Requerido

OEA — Operador de Estagdo Aeronautica

PAA - Parque de Abastecimento de Aeronaves

PACI - Posto Avancgado de Contra Incéndio
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PAFAVIDA - Plano de Assisténcia as Vitimas de Acidente Aerondautico e Apoio a seus Familiares
PCINC - Plano Contra Incéndio de Aerédromo

PCM - Posto de Coordenacao Movel

PCN - Numero de Classificacdo do Pavimento pelo Método ACN-PCN

PESO - Procedimentos Especificos de Seguranca Operacional

PGRF - Programa de Gerenciamento do Risco da Fauna

PISOA - Programa de Instrucao de Seguranga Operacional de Aerédromo

PLEM - Plano de Emergéncia em Aerédromo

PPD — Pista de Pouso e Decolagem

PRAI - Plano de Remog¢ao de Aeronaves Inoperantes e Desinterdi¢ao de Pista

PSAC - Provedor de Servigo de Aviagao Civil

PSOE/ANAC - Programa de Seguranca Operacional Especifico da ANAC

PTR-BA - Programa de Treinamento Recorrente para Bombeiros de Aerédromo

RESA (Runway End Safety Area) - Area de Seguranca de Fim de Pista

RTF (Radiotelephony) - Radiotelefonia

SCI - Secao Contra Incéndio de Aerédromo

SESCINC - Servico de Prevencdo, Salvamento e Combate a Incéndio em Aerédromos Civis
SGSO - Sistema de Gerenciamento da Seguranga Operacional

SIPAER - Sistema de Investigacdo e Prevencdo de Acidentes Aeronduticos

SREA - Sistema de Resposta a Emergéncia Aeroportuaria

TWR-PS — Torre de Controle de Porto Seguro
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Anexo 1

I.I.m'r!.ﬂ:l DA AEROMAUTICA
GAENNETE DO MINISTRO
SECRETARIA
Publicade ne Didrio Oficial de

03 MAL 1993
oo n? 3L

PORTARIA N® 152/50F, de 02 de abril de 1993

MINISTERIO DA AERONAUTICA

Atualiza Caracteristicas Fisicas do Aerddromo de Porto Seguro
(BA]

O CHEFE DO SUBDEPARTAMENTC DE OPERACOES, DO DEPARTAMENTO
AVIACARO CIVIL, de acordo com a delegagac de competéncia do DIRETOR GE
outorgada pela Portaria n2 433/DGAC, de 31 de outubro de 1986 e co
fundamento na Lei 7565, de 19 de dezembro de 1%86, gue dispos sobre
CODIGO BRASILEIRO DE AFROMAUTICA, tendo em vista o gue consta do Process
M. her., ng 07-01/10843/91, resolve:

digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE1ODA1

g

Este documentd foi $8sirado efetfahicam&nts. As assinaturas redi?hlas estdo listabis bh stk Mtim&Wagina.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.

1a,

ba.gov.br/autenticacaocopi

Aprovar as alteragdes introduzidas no aerddromo de Forto Segur
homologads pela Portaria n2 432/80P, de 29 de outubro de 1987, o qu

passa & ter as novas & seguintes caracteristicas:

tce

[

I —_
(Ref. Ficha Anexo Uno do COMAR 171}

1.1) Localidade principal servida pelo aerddromo..... Porto Seguro; 1.2
Denominagdc do aerddromo..... Porto Seguro; 1.3) Tipo do aerddromo.....
Piblico; 1.4) Classe do aerbdromo..... 4-Cy; 1.5) Municipioc..... Port
Seguro; 1.6) Unidade da Federacdo..... Bahia; 1.7) Latitude..... 162 26
26" 8; 1.8) Longitude..,.. 03582 05° €00" W; 1.9) Elevagdo..... 51,0
metros; 1.10) Designagdc da pista..... 10/28; 1.11) Dimensdes d
E;;t? ,,,,, 1800,00 X 30,00 metros; 1.12) Natureza do piso da pista....
alto.

II- MINIMOS METEOROLOGICOS OPERACIONALS
2.1} VFR - Condigdo Operacicnal: VFR DIURNA
2.2) IFR - Inexistente

Observagdo:

Os minimos metecrcldgicos operacicnais sdo os constantes das Instrugdes
especificas da DEPV, & divulgados nas Publicagfes de Informagoes
Asronduticas pertinentes.

III-
3.1) Resisténcia do pisc da pista:r PCN 41/F/C/X/T
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MINISTERIO DA AEROMAUTICA - DEPARTAMENTO DE AHIHGﬁﬂ CIVIL
{Continuagic da Portaria n® 152/50P, de 02 de abril de 1993, sobre
Homologagdo do Rerddromo de Porto Seguroc - (BA) X.X.X . K.X.X.X.X.XK.K.X.

Observacgoes:

1) 0Os pescs méximos operacionais constantes desta Portaria, referem-se
apenas & resisténcia da pista. Corregdes, no momentoc da operacao,
relativas a vento, temperatura, pressdo, altitude e comprimento de pistal
disponivel, sio da algada do operador.

| f’}
- <V -
8 7 St
Brig do Ag - ROM DOS SANTOS PERELRA

Chefe do Subdepartamento de Operagoes

E2MDE10DA1
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STEND
BATILETE DO MIMISTRO
SECRETARIA
Fubliceds ne Didrja Oficisl da

03 MaAj 1993
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" Anexo 2
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WIRISTERIO DA AERORAUTION |
GABINETE DO MINISTRO
SECRETARIA

MINISTERIO DA AERONAUTICA] "*¥'o% = Diérie Oticia g |

_LEH JUL 1998
MJ

PORTARIA DAC N.° 299E /SIE,DE 17 DE JULHO DE 1998,

Altera Poriaria de Homologagéo do Aerddromo de Pﬁriu Seguro {BA}

%ina

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: E2MDE1ODAT *

O CHEFE DO SUBDEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DOE
DEPARTAMENTO DE AVIAGAO CIVIL, de acordo com & delegacdic de competéncia
DIRETOR-GERAL, outorgada pela Poraria DAC n® 107E/DGAC, de 30 de abril de 1988,
pubﬂcada no Boletim Interno Ostensivo n® 083, de 06 de maic de 1998, com fundamento na Lai
n® 75635, de 19 de dezembro de 1985, que dispde sobre o Cddigo Brasilei'n de Aeronautica,
tendo em vista o que consta do Processc M. Aer. n® 20-01/1465/98, resolve:

Alterar os itens 1.8, 1.11 & 3.1, da Portaria n® 152/SOP, de 02 de abril de 1993
que homalogou o Aerodromo de Porto Segurn (BA), que passam ter o sagulnls tecr;

1.8) Longitude..... 039° 0502 W, 1.11) Dimensbes da pista de pouso... . 2000,00 x 4511'!
metros; 3.1) Resisténcia do pavimento..... PCN 44/R/BICT.

ﬁ

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estio Ilstadas em sua ul

L

| e b
Brig.-Eng. — FRANCISCO MOACIR FARIAS MESQUITA,
Chefe do Subdepartamento de Infra-Estrutura
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E

CONTROLE DE TRAFEGO ARREO
DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO DE PORTO
SEGURO

SERVICOS ADMINISTRACAO AEROPORTUARIA

CAOP 40-3

|
CARTA DE ACORIM) OPERACIOMAL ENTRE A
TWR-5APSE ASINART

2015

Ref.2355679-86

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: E2MDE1ODAL



Anexo 3

2710 CAQOP 40-3/2015
1 BISPOSICOES PRELIMINARES
1.1 EINALIDADE
Estabelecer procedimentos gue visam garantir a seguranga ¢ a proficiéneia das

operogdes aéreas desenvolvidas pela Torre de Controle de Aerddromo de Porto Saguro (TWER-
S8P%) e n Saciedade Nacional de Apoie Rodovidrio e Turistico Letda. (SINART ).

1.2 AMBITOQ

Cls procedimentos estabelecidos neste acordo operacional serdo aplicados pela
I'WR-SBPE 2 SINART.

Ref.2355679-87
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L3 DEFINICOES E ABREVIATURAS

1.3:1 DEFINICOES

LA.11 Arga de Manobras

Parte do aeradromo destinads so pouso. decolagem e tixi de agronaves.
excluides os patios,

1.3.1.2 Area de Movimenio

Parte do aerddromo destinada ao pouso, decolagem e tixi de seronaves e esid
integrads pela drea de manobras @ os patios.

13.1.3 Incursio em Pista

Toda ocerréncia em gerdrome constituida pela presenga incomretn de serona-
ve, velculo ou pessoa no zona protegida de vma superficie designada para o pouso ou para 4
decolagem de uma acronave.

NOTA: Pam efeito de R, considera-sc zona protegida a prdpria pista ou o parle nivelada de
ama faixa de pista, a zona livee de obgticulo na drea de mancbras, principalmente nos pontos
de espera e nas vias destiinadas aos veiculos terrestres

1.3.1.4 Pugh Back
Operagio de deslocamento, por equipamento auxiliar, da seronave parads ate a
posicio no qual a mesma possa se deslocar por melos priprios.

132 ADREVIATURAS

ASSIPACEA-PS —  Assessoria de Investigacio & Prevengio de Acidentes e Incidentes
de Controle do Espago Adreo do Destacamento de Controle do

Espaga Aéreo de Porta Seguro

ATS - Servigo de Trafego Adrea,

CBA - Codigo Brasileiro de Acroniutica.

DTCEA-PS - Destacamento de Controle do Espaco Adren de Porto Seguro.
F.O.D. - Dano por objeto estranho (foreign object damage).

NOTAM - Notice v Air Man

SBPS - Asroporio de Porto Seguro,

Rl = Incursiio em Pista..

RWY Pista.

SINART Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e Turistico Lida,
SIPAER si5tema de Investigagio ¢ Prevengiio de Acidentes Aeronauticos,

['WR-5BPS

Torre de Contrule do Aerddromo de Pormo Seguro.

Uy
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1 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ACORDOS

2.1 DAS COMUNICACOES ORAIS ENTRE A TWR-SBPS E SINART

1.1.1 As comunicagies orais entre 8 TWR-SBPS e a SINART realizar-se-5o por meio do radio
portitil modelo EP430, canal 01, disponivel para & TWR-SBPS e para o FISCAL de Pétio da
SINART ou outro repregsentante da administragiio seroportuiria, ou, ainda, por meio de
lelefonemas fixos emtre 0s nomeros (73) 3288 2072 (TWR-SBDPSY ¢ {73} 3284 1880
(SINARTY.

2.2 DA OPERACIONALIDADE DO FAROL ROTATIVO, INDICADOR DE DIRECAQO DE
VENTO ILUMINADO E BALIZAMENTO LUMINGSO DE PISTA E TAXIWAY

2,21 A fim de certificar-se da operagio ehiciente do farol rotativo de aerddromae, indicador de
direcio de wvento iluminado e balizamento luminoso de pista e maxiway, a SINARI]
compromate-se a vistorid-los diaciamente antes do pdr do sol, informando & TWHR schre a
operacionalidade dos mesmos,

222 A TWR realizard cheque do balizaméento de pista e taxiway diariamente 45 16
{(dezesseis) horas, preferencialmente, junio com a vistoria discriminada no item 2.2.1,
executnda pela SENART,

2.2.3 A SINART deverd informar & TWR sobre qualquer manuiengdo programada no farcl
rotativo de serddromo, indicador de diregio de vento iluminado ¢ balizamento lummeso de
pista e taxiway, bem como do conhecimento da inoperineia de qualquer deles.

2.3 DO ESTACIONAMENTO E MOVIMENTACAQ DE AERONAVES NOS PATIOS

2.3.1 Fica estabelecido que toda acronave da aviagdo geral que pousar no aevddromo de Porto
Seguro, serd crientado para estacionamento no Patio Secunddrio, salvo coordenagio prévia
em comtrino.

2.3.2 A pedide dd aviagho peral, o estacionamento ou pernoite no patio principal sera
coordenado entre a TWER e o Fiscal de Pitio ¢ auorizado a criténio da SINART.

2.3.3 A SINART poderd orientar & TWR pama gque delerminada aeronave da aviagdo geral,
apda 0 pouso, siga pard 0 Pito Pancipal,

234 A SINART manteri a TWR permanentemente informeda da dispomibilidade das vagas
no Palo Secundano.

2.3.5 A movimenia¢io de seronaves, vefculos e pessoas nos patios do aeroporto de Porto
Seguro ¢ de responsabilidade da adminisiragio aeroportudinia.

2.4 DO PUSH BACK DE AERONAVES

2.4.1 A SINART é responsavel pelo push-back no Patio Principal, e imcird o movimento
apds us asronaves cientificarem a TWR-5BPS.

Ref.2355679-89

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: E2ZMDE10ODAL




Ref.2355679-90
Anexo 3

CAOQP 40-3/2015 =Tli)

2.5 DAS CONDICOES GERAIS DO AERODROMO

2.5.1 A SINART devera munir 8 TWR-SBPS de informagdcs referentes as condicles gerais
doy aeroporio, 1ais como:
a) obras de constrogio oo de manutenciio na drea de movimento ou em &reas
adjacentes a ela;
b) partes mrregulares on danificadas da superficie da pista oo pistas de tixi que
estejurn ou nilo sinslizadas:
€] dgus na pista, pistas de 1A%l ou nos patios;
i) acronaves estacionadns;
e} outros perigos ocasionals, incluindo bando de passaros no solo ou no ar;
f) avara ou funcionamento rregular de uma parte ou de todo o sistemsa de
Hluminacic do agrddroma; ou
#) surgimenio de qualquer tipo de peripo que possa afetar a seguranca

operacional.

2.6 DAAYALIACAD DA CONDICAO OPERACIONAL DA RWY 10/28. APOS CHUVA
MO AERODROMO

2.6.1 A SINART realizard vistona ns RWY 1R2E, apds chuva no aerddromo, buscando
verificar a condigfio operacional da pista.

2.62 A adminisiragio aeroporiudna informarda & TWR-5BPS, por meio do rdio portitii
modeln EP450, canal 01, o parecer sobre a vistonia realizada.

2.6.3 A avaliaghio da condigio da RWY 10728 “SECA" ou “MOLHADA™ deve ser cmitada de
maneit clam e objetiva pela SINART 2 TWR-SBPS, Inlormande a mesma (TWR-PS) da
impraticabilidade ou ndo da pista devido a chuve. para que esta possa repassar 45 peronaves.
bem como aos orgdos ATS com os quais maniem coordenagio dircta,

2.7 MANUTENCAO Na AREA DE MANOBRAS

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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2.7.1 A realizag3o de gqualguer tipo de munutengdio na RWY 1028, taxiway “A™ : “B" e "'C
csld condicionada & coordenagio prévin com a TWR-5BPS, que avaliark a possibilidade,
diante das condigies de wafego aéreo conhecidas, e emitird a auwtorizacio para o inicio, a
menos que haza NOTAM interditando ou impraticabilizande o seroporio para @l servige,
quindo haverd hordno de inicio ¢ términe das atividades.

2.7.2 Durante toda 4 stividade de manutengde, a SINART deverd garantir que os trabalhadores
estariio em coniato direto com a TWR-3BPS, ou ter algum representante do grupo que possa
{wed-lo, para que possam ser emitidas sz informacles de inicio e término do zervigo,
principalinente quando for reahzeda na BWY 10/28 e axiway “A" (“B" e °C.

2.7.3 Apos b realizagio de gualouer Gpo de menulensdo na area de manobra (drea destinadas 2
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pouso, decolagem e tixi) a SINART realizard vistoria detathada, o fim de assegurar que néo
hi qualquer risco de F.O.D. que venha a comprometer us operages de trifego aéreo,

NOTA: Caso a manutengio esteja programada por meio de NOTAM, a vistoria para anilise
de T.0.0, deverd acontecer antes do termino da validade do mesmo.

174 A administragio aeroportudria informard & TWR-SBPS, por mein do ridio poritil
modelo EP450, canal 01, o parecer sobre a vistoria realizada

2.8 PREVENCAD DE INCURSAOQ EM PISTA

2.8.1 Veiculos v pessoas que necessitem ransiiar pela drea de manobras devem solieitar
aulorizachin privia a TWR-5BPS.

282 Deve ser cstabelecido comtato, via radio comunicador, com TWR-SBPS anies do

ingtesso de pessoa ou veiculo na drea de manobras. a fim de obter 2 avtonizagdo discriminada

em 2.1,

NOTA: Todas as comunicaghes estabelecidas entre TWR-SBPS ¢ SINART devem utilizar a
fraseclogia aerondutica padrio, com o devido cotejamento, evitando-se o uso
iadequado de termos ou abreviaturas,

1.8.3 Ao ser autorizada a ingressar ng drea de manobras, o véicule ou pessoa deve permanécer
em condighes de estabelecer comumcagtes orms com & TWR-SRPS, ou. ¢azo haja algom
impedimento de comunicagdes orais, estar atento a sinal com luz comente ou pirotécnicos goe
venham a ser emitidos por aquele drgfo ATC.

NOTA: O impedimento de comunicagbes orais referenciado em 2.8.3 deve ger de ordem
técnica, de maneira que ao liberar a piste, a SINART deverd informar &8 TWR-SBPS
por min telefonieo a libemgio da drea de manobras.

2.8.4 Caso haja necessidade de movimentagiio de mais de um veiculo ou pesson na firea de
munobras, pelo menos um deles deve eslar em condigdes de eslabelecer comumengdo oral
bilateral com a TWR-5BPS, a fim de solicitar autorizagio ¢ mformar a guantidade de veiculos
& pessoas que ingressarfio na wona protegida de superficie designada para o pouso ou para o
decolagem de seronave.

2.8.5 Apds liberar a zona protegida da superficie designada para o pouso ou para n decolagem
de seronave o veiculo ou pesdna devert informar a TWR-5BPS 1l sitongho.

2.8.6 A SINART devera reabizar rondas periddicas no decorrer do dia ao redor do agroporo. a
fim de veriticar a presenca indevida de pessoas no sitic aeroportudrio, que possam cavsar
incurslo cm pista.

NOTA: As rondas devem ser intensificadas nos hordrios e loeais em que mais e registraram
invasics do SiHo BCroPOTEAro.

287 A TWR-SBPS, entendendo haver perige de incursio em pista, podera solicitar 2o Fiscal
de Patio, a qualquer mamento, a vistoria do sitio aeroportudrio

2.8.8 Apds ocorrer umi incursio em pista de pessoa ou velculo, a SINART compromete-se
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em informar A ASSIPACEA-PS as medidas corretivas adotadas.
2.9 PRESENCA DE ANIMAIS NA AREA DE MANOBRAS

2.9.1 A SINART realizard vislorias, visando identificar e recolher animais que cstcjam
presentes na &rea de manobras.

1.9.2 A TWR-SBPS, ao identificar a presenca de algum animal na drea do aeroporta, deverd
informar Imediatamente ao Fiscal de Patio, 2 fim de que o mesmeo tome as providéneizs pare
retivade do mesmi

NOTA: Cuso o animal esigja ne dren de manobros, apds a sua retimads, 8 admimistragiio
sempportudria informecd & TWR-SBPS, por meto do ridio portinil modelo EP430,
canal 01 o parecer sobre a vistoria realizada.

2.9.3 Apas a localizaghio e retirada de animal da drea de manobras, 8 SINART compromete-se
em informar 8 ASSIPACEA-PS as medidas corretivas adotadas.

210 DESOBSTRUCAC, LIMPEZA E LIBERACAD DA PISTA, APOS ACIDENTE
AERONAUTICO

2.10.1 A SINART compromete-se em desobstruir, l[impar & liberar a pista do seroporio, apos
scidenie asrondutico, na forma do art. 91 do CBA

2.10.2 A desobstrugio, limpeza e liberagiie da pista deverd ocorrer somenie spos 8 agho micial
reslizadn pelo Elsmento Credenciado SIPAER

2.11 EMERGENCIA MEDICA A BORDO DE AERONAVE

2111 A TWR-3BPS, ao tomar conhecimenta da exisiéncia de enfermo ou lesionado grave a
hardo de uma asronave que se dirige ao Aeroporio de Morto Seguro, deverd notificar a
SINART inlormando-the es seguintes dados:

oy ndicativio da Aeropave;

b procedéncia e Desting {cuso a asronave tenha allernado por ¢onta da
Emergéncia em questio}:

¢) hora estimada de chegada;
sexo o idade do Passageiro (ak

e} descrigio sucinta do caso; ¢

[} estade de consciéncia.

Ex.: “TAM3I60S Galedo/Recife, alternando Porto Seguro devido a emergéneia médica, dados
do passageiro: Homem, 58 anos, dor no peito e tonfura, conscionte.”

2.11.2 A SINART coordenard com o explorador da Aeronave as medidas pertinentes de apoio,
que serdo tormadas imediatamente apds o pouso, repassando as informagdes recebidas da
TWR-SBPS &z entidades de Apoio.

MNOTA: O fiscal de pdtio deverd garantir gue o loeal de estacionamento proposto sejd de facil
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Anexo 3

END CAOP 40-32015

BCCS50 3 equipe médica envolvida.

.12 NOTIFICACAC DE SUSPEITA DE ENFERMIDADE TRANSMISSIVEL OU
QUTROS RISCOS A SATIDE PUBLICA ' R

2.12.1 A TWR-SBPS, a0 receber a informagio de um piloto com relacio a casos suspeilos
de -:_i-;?f:m;a :mus_].ni.s.r.ive!. o outro risco a sadde publica, a bordo da acronave, deévera
nolificar, o mais breve possivel a SINART, informando-The os seguintes dados:

a) identificacdo da aeronave;

) derddromo de partida:

e} perddromo de destino:

d) hora estimada de chegada;

e) nimera de pessods a bordo;

f) ndmero de casos suspeitas a bordo; &

#] natureza do risco & sadde pdblica, s2 conhecido.

2122 A SINART notificard o Orgdo de sadde publica pertinente, repassando os dados
confidos no Hem 2,12, 1, cste por sua vez efetuard contato com o explerador da Aeronave para
tratar dos assunivs clinicos e preparacdo do Aerddromo para a chegadn da Aeronave em
UesiR,

2.12.3 A SINART coordenara as agdes do orzdo de saide publica quanto ao ingresso-dos seus
agentes i Asronave, liberagdo do desembarque e embarque dos passageiros, estacionamento |
wolamento € cautela dos casos constatados, visando impedir uma possivel propagecio da
entermidade tramgmssivel, ou outro nsco de sande piblica, por meio da exposicio dos casos
suspeitos ou das acronaves que pastem,

3 PROCEDIMENTOS CONTIGENCIA OPERACIONAL

3.1 CASO A INTERSECAO "A” ESTEIA IMPRATICAVEL OU INTERDITADA

3.1.1 Caso a intersecdo “A” esteja imerditada ou impraticdvel o PUSH BACK devesd ser
realizaglo com @ canda voltada para cabeceira 28, facilitando o ingresso das geronaves pelu
mtersecin "C7 e liberando os box 1,2,3,4.5,6 ¢ o area remotn para estacionamento no pino

3.1.2 Caso a intersegdo "CT esieja interditada ou impraticével o PUSH BACK deverd sex
realizado com & cauda voltada para cabeceira 28, facilitande o ingresso das acronaves '|.'II..'|i.'l
interse¢io “A” ¢ liberando os box 1,4,5.6,7.8 & 9 para estacionamento no pitio,

4 PROCEDIMENTOS PARA REVISAO, SUSPENSAD OU CANCELAMENTO DA
CARTA DE ACORDO OPERACIONAL

4.1 REVISAL

4.1.1 A presente CAOp soa objeto de revisdlo sempre que o5 procedimentos  sgul
estabclecidos forem afetados por modificaghes das pormas ou por proposieiio de guadoguer
unil das pairtes envolvidas.
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4.1.2 As propostas de revislo devem ser encaminhadas a Divisio de Operagdes do
CINDACTA 11T,

4.2 SUSPENRAD

4.2.1 Uaso haja qualquer problema quanto 2o cumprimento dos procedimentos operacionais
acordados, 4 parte signatdria responsavel poderd suspender a atividade putorizads, sté que
sejam restabelecidos ve procedimentos operacionais acordados,

4.2.2 Os procedunentos agui estabelecidos poderio ser suspensos caso ocorram modificacbes
nes legislagbes vigentes que afetem o3 procedimentos operacionais acordados,

4.2.3 Os procedimentos aqu  estabelecidos também podem ser suspenses mediante
comunicacio prévin de gualquer das pamtes ou DECEA, em wvirtude de abivagin de
procedimentos iemporines que impegam os procedimentos acordados.

4.3 CANCELAMENTO

4.3.1 CONSENSUAL

4.3.L1 A presente CAOp poderd ser cancelada quando os procedimentos agqui estabelecidos
nfo mais afenderem & finalidade, mediante andlise ¢ propositura formal de qualquer parte
signaldria & outra

4.3.1.2 O documento encaminhade pela parte signatiria interessada no cancelamento desta
CADD devern superir local, dats @ hora pare o reanifio, bem como: as motvagedes da propostn
de cancelamento

4.3.1.3 Apos a rounifo, 4 decisdo pelo cancelamento desta CAOp serd registrida em sta, 4
gual serd encaminbads so CINDACTA [ pars publicagio em Boletim.

4.3.2 UNILATERAL
4.3.2.1 Esta CACp nfio podent ser cancelada unilateralmente por qualquer parie signatdria.
5 PROCEDIMENTOS PARA DIVULGACAQ

5.1 Complete ao chefe dz TWR-SBPS promover O Ueinamenio necessino aos sens
controladores de wrifego aéres, no que wige so disposto neste acorda.

5.2 Compete a0 Superimendente de Aeroportos por meio da SINART promover o
treinamento pecessdrio aoy seus funciondrios, no que tange ao disposto neste avordo.

6 DISPOSICOES FINAIS

fi.]1 Conforme fex piblico o Boletim Interno Ostensivoe do CINDACTA I n® 212, de 1041/
2015, essa revisdo da CAOP 40-3, passa g vigorar em 20 de outubro 2015,

6.2 Ok casos ndo previstos nesta carta de Acordo Operacional serlo resolvides pelo
Comandante do CINDACATA 111
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TASSINATURAS DA CARTA DE ACORDO OPERACIONAL

Port Segure, 20 de.owtubro de 2015,

B

L
v s ;

CARLDS ROBERTO B-HEBOUCAS
Superintendente de Aeroportos - SINART

10
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TERMO ADITIVO N° 20/08 TERS a5
SEEF 23
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Termo Aditive que entre si celebram, de um lado, a AGENCIA ESTADUAL DY
REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E
COMUNICACOES DA BAHIA - AGERBA, autarquia sob regime especial, vinculada &
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, com sede na 4* Avenida, 435, 1° andar, Centro
Administrativo da Bahia, nesta capital, doravante denominada Concedente, neste ato
representada pelo seu Diretor Executive, Dr. ANTONIO LOMANTO NETTO, brasileiro,
casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF{MF) sob o n® 018.368.545-87, residente e
domiciliado nesta Capital, e do outro lado, SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE
APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA., pessoa juridica de direito privado, com
sede 4 Avenida Antdnio Carlos Magalhies, 4.362, Pituba, CEP 41800-700, nesta Capital,
inscrita no CMPJ sob o n®. 13.534.698/0001-77, doravante denominada Concessiondria, neste
ato  representada  por  HENRIQUE PORTUGAL PEDREIRA, brasileiro, casado,
Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o n® 153.243.115-53, residente e
domiciliade nesta Capital, conforme poderes discriminados nos Estatutos Sociais, tendo em
vista 0 constante do Processo Administrative n® 0901080066411, datado de 08 de agosto de
2008, visando a ampliagiio do Aeroporto de Porto Seguro, assinam o presente Termo Aditivo
ag Contrato de Concessio Remunerada de Uso de Bem Pablico n®* 00100, celebrado em (02
de fevereiro de 2000, que tem por objeto a administragio, manutengio, operagdo e exploragio
comercial do AEROPORTO DE PORTO SEGURO, no Estado da Bahia, mediante as
seguintes cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Por forga do presente instrumento e do processo
supramencionado fica prorrogado por mais 10 (dez) anos o prazo de vigéncia do Contrato de
Concessio Remunerada de Uso de Bem Pablico n® 001/00, pelo que, o prazo anteriorments
fixado em 13 (treze) anos, passa a ser de 23 (vinte ¢ trés) anos.

CLAUSULA SEGUNDA - A Concessiondria obriga-se a executar, as suas expensas, as
obras constantes do Projeto de Reforma e Ampliagio de parte do Terminal de Passageiros do
Aeroporto de Porto Seguro, com drea de 1.682,65 m2, confeceionado pelo DEPARTAMENTO
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA, cujo investimento
monta em R 2.913.626,55 (dois milhSes, novecentos e treze mil, seiscentos e vinte e seis reais
e cingiienta ¢ cinco centavos), conforme Orgamento Preliminar — Anteprojeto DERBA em
anexo, parte integrante do presente instrumento, sob pena da negativa configurar
inadimplemento contratual,

CLAUSULA TERCEIRA - A Concessioniria deverd providenciar o Alvard de Construgiio
junto & Prefeitura Municipal de Porto Seguro, e demais licengas necessarias, as quais deverlio
ser devidamente comprovadas pela Concessiondria 38 AGERBA, sob pena de inadimplemento
contratual, para ¢ gqué o Concedente encaminhe oficio ao Orgio Municipal Responsavel
demonstrando a aguiescéncia para a edificagio. ;
iy

A
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CLAUSULA QUARTA - A Concessiondria reconhece, expressamente, que o prazo di
prorrogagio, deliberado em Reunifio da Diretoria em Regime de Colegiado, e constante na At
n® 492008, ¢ suficiente para recompor o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato d
Concessdio, motivo pelo qual, renuncia, expressamente, ac direito de revisdo do aludidi
Contrato, agora ou em futuro, em fungo dos investimentos suportados pela Concessiondria d
RS 2.913.626,55 (dois milhd3es, novecentos ¢ treze mil, seiscentos ¢ vinte € Se15 reals
cingiienta e cinco centavos) que deram causa ao presente Termo.

CLAUSULA QUINTA - A Concessiondria renuncia, expressamente, ao direito de qualque
indenizagio pelos investimentos relativos & edificaglio, de modo que a reversio da edificagh
quando da extinglo da concesslio serd feita de forma automdtica, sem que pela reversdo de ta
bem seja devida 4 Concessiondria qualquer indenizagio, seja a que titulo for.

CLAUSULA SEXTA - Ficam integralmente mantidas ¢ expressamente ratificadas a
clausulas e condigles do Contrato ora aditado que nio se conflitarem com o present
instrumento.

E por assim estarem as partes avengadas, assinam o presente Termo em 03 (trés) vias de igua
teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

Salvador, 29 de dezembro de 2008,

ANTONIO L;EMAH“l NETTO

Diretor: executive da AGERBA

HENRIQUE PORTUGAL PEDREIRA
Representante legal da Concpssiondria

TESTE@&
IL {
. ll' :

CPF;_ Zu3. q31 95~ L'y
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO SEGURO

Estrutura com base nas responsabilidades definidas no Manual de Operagbes —
MOPS, protocolado na ANAC e atualizado em 02/06/2017.

. SINART

i Henrique P.
Eduardo P.
| Felipe Lino

Superintendente do
Aeroporto

Carlos Rebougas

Gerencia de Seguranga
e Resposta a
Emergencia

Rodrigo Pedreira

SESCINC
Chefe de Equipe

Bombeiros

Supervisor de Ponto de
Controle TPS

: Gerencia de Operag¢des

Marcos Correia

Coordenador de COA e Supervisor de

Operagdes

APAC's Fiscal de Patio

Manutengdo
Arrisson Andrade

Gerencia de

Tecnico Eletricista

Tecnico Manutengdo
geral

Auxiliar e agente de
limpeza
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Descricao de Cargo

TITULO DO CARGO: Superintendente do Aeroporto

DIRETORIA: GERENCIA: REPORTE DIRETO:
Click here to enter text. Click here to enter text. Diretoria da SINART
CODIGO DO CARGO: GRUPO SALARIAL.: DATA DE ATUALIZAGAO:
Click here to enter text. Click here to enter text. 14/05/2017

MISSAO DO CARGO: Identifica o objetivo do cargo. Para que este cargo foi criado?

Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades operacionais e comerciais do Aeroporto, observando-se
as politicas e diretrizes da SINART e as normas e legislagdes vigentes aplicaveis aos servicos prestados.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Visa identificar as principais responsabilidades do cargo. Descrever o que faz e para que faz:

e Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades voltadas para as A¢des Comerciais, de Operagdes,
Seguranga, Manuten¢do, administrativas e Financeiras, propondo planos de trabalho, no cumprimento
das programagdes, normas, politicas e diretrizes em vigor, no ambito da Empresa;

e Instalar e presidir a Comissdo de Seguranca Operacional — CSO;
e Implementar e manter o funcionamento do SGSO estabelecido pelo operador de aer6dromo;

e Representar a administragdo do Aeroporto junto a comunidade e promover divulgacao da empresa e de
Seus Servicos;

e Promover entendimentos com 6rgaos governamentais visando estabelecer medidas conjuntas para o
adequado funcionamento do Aeroporto;

e Coordenar e assegurar a implementagao e manutenc¢ao do sistema da qualidade do SBPS;

e Preservar e melhorar a imagem do Aeroporto de Porto Seguro junto a opinido publica, tomando todas as
medidas necessarias;

e Firmar instrumentos de contratos, rescisdoes e cominagdes contratuais, nos limites estabelecidos no
contrato de concessao assinado pela SINART;

e Admitir e aplicar sang¢do disciplinar a empregados, nos limites estabelecidos pelas leis trabalhistas e nas
normas da administra¢ao do Aeroporto;

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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e Representar o Aeroporto de Porto Seguro junto a administracdo publica direta e indireta nos ambitos
federal, estadual e municipal;

e (Garantir o atendimento a todos os requisitos normativos constantes no MOPS e no MGSO de SBPS;

e Manter o aerédromo dentro das condi¢des operacionais ¢ de infraestrutura requeridas no MOPS e
MGSO;

e Implementar e manter o funcionamento do SGSO estabelecido para SBPS; e

e Implementar acdes que garantam a seguranca das operagdes aéreas € aeroportuarias;




Ref.2355679-100
Anexo 7

Descricao de Cargo

TITULO DO CARGO: Gerente de Operagdes

DIRETORIA: GERENCIA: REPORTE DIRETO:
Click here to enter text. Operagdes Superintendente
CODIGO DO CARGO: GRUPO SALARIAL: DATA DE ATUALIZAGAO:
Click here to enter text. Click here to enter text. 02/06/2017

MISSAO DO CARGO: Identifica o objetivo do cargo. Para que este cargo foi criado?

Gerenciar a utilizagdo das areas operacionais, garantindo qualidade e seguranca na execugdo dos servigos
prestados pelo aeroporto, e Gerir, avaliar e controlar o desempenho das atividades de seguranca operacional
do aeroporto, monitorando a aplicagdo e efetividade das a¢cdes mitigadoras.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Visa identificar as principais responsabilidades do cargo. Descrever o que faz e para que faz:

e Assessorar o Superintendente do SBPS nas atividades inerentes aos sistemas em uso na geréncia de
operacoes;

e Supervisionar o profissional responsavel pela coordenacdo do SGSO no cumprimento de suas
responsabilidades e garantir o funcionamento do SGSO estabelecido pela SINART;

e Coordenar a elaboragdo e atualizagdo do MOPS;
e Cumprir e fazer cumprir os procedimentos e normas estabelecidas no MOPS;

e Manter estreito relacionamento com as demais geréncias do Aeroporto e 6érgaos publicos envolvidos nas
atividades aeroportudrias;

e Conduzir as atividades em perfeita harmonia com as normas e procedimentos das demais areas do
aeroporto, em especial as areas de seguranga operacional, seguranga contra atos de interferéncia ilicita e
manutencao;

e Orientar e gerenciar as atividades das areas subordinadas, visando integra-las no cumprimento das
atribuicdes especificas;

\

e Elaborar e submeter a aprovacdo do Superintendente, normas de trabalho e diretrizes de conduta,
visando o aprimoramento, orientacao e a execu¢ao dos servigos afetos a geréncia;
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e Estabelecer metas e objetivos a serem alcangados pela estrutura subordinada, controlando resultados;
e Elaborar critérios e parametros de avaliacdo do desempenho em seguranga operacional do aeroporto;

e Promover o desenvolvimento e a capacitacio dos empregados lotados na geréncia, por meio de
treinamento internos ou solicitando ao setor de RH do aeroporto, os cursos necessarios ao
desenvolvimento da equipe;

e Estimular suas equipes, criando um ambiente de trabalho agradavel, eficiente e produtivo;
e Planejar e controlar o programa orcamentdrio da geréncia;
e Gerenciar e controlar os contratos sob responsabilidade da geréncia;

e Assegurar a promoc¢ao da segurancga operacional por todo o aeroporto visando manter a conscientizagao
e o entendimento dos processos de gerenciamento da seguranga operacional em todas as areas
operacionais;

e Acompanhar o processo de certificacdo operacional do aeroporto junto aos o6rgdos regulador e
fiscalizador, garantindo a operacionalidade da organizacao.

1
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