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Parecer Técnico de Avaliagado Mercadolégica — PTAM Joao Stolze CRECI-BA 17.963 CNAI 10.798

DETERMINACAO DO VALOR DE MERCADO DO IMOVEL AVALIANDO

Valor do imével avaliando = Area total do imével avaliando X Valor médio do m?

Valor do imével avaliando = 3.089.640,94 m? X R$ 2,02 /m?

Valor do imével avaliando = R$ 6.241.074,70

Portanto:

Valor de mercado do imovel avaliando

R$ 6.241.074,70

(1.357,35 CUBs de Junho/2019)

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua dltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagdo: EZMZU1IMTGW
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GRAFICO MERCADOLOGICO

O poder de predigcdo do modelo utilizado no presente parecer pode ser verificado
no Grafico Mercadoldgico abaixo, que evidencia a conformidade entre 0s precos
observados nas diversas amostras e o valor calculado para o imével avaliando. O ponto
maior, sobre a linha horizontal, indica o valor/m? calculado para o imével avaliando, e os
pontos menores indicam os precos/m? de cada uma das amostras consideradas, excluidas

as que foram eliminadas nos processos de ponderacdo e homogeneizacao.

VYalor de Hercado do Imdvel Avaliando/n2 X Valores das Anostras/m2

Aualiands = R$ 2,02 m2
Arwstra-1 = B 200 o2
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CONCLUSAO

Com base em pesquisa de imOveis de natureza e caracteristicas intrinsecas e
extrinsecas semelhantes, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado, ponderando as caracteristicas e os atributos dos dados obtidos por meio de
técnicas de homogeneizacdo normatizadas que permitem a determinacdo do valor levando
em consideracao as diversas tendéncias e flutuagdes do Mercado Imobiliario, normalmente
diferentes das flutuacdes e tendéncias de outros ramos da economia, conclui-se que o
Valor de Mercado do imével objeto deste Parecer Técnico de Andlise Mercadolbgica
€ de R$6.241.074,70 (seis milhdes, duzentos e quarenta e um mil, setenta e quatro
reais e setenta centavos), ou 1.357,35 CUBs de Junho/2019, admitindo-se uma variagéo
de até 5% (cinco por cento), para cima ou para baixo, ou seja, entre o0 minimo de
R$5.929.020,97 (cinco milhdes, novecentos e vinte e nove mil, vinte reais e noventa e sete
centavos) e 0 maximo de R$6.553.128,44 (seis milhdes, quinhentos e cinquenta e trés mil,

cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Eunapolis/BA, 04 de setembro de 2019.

STOLZE IMOVEIS EMPREENDIMENTO LTDA

CNPJ: 05.956.433/0001-39 - INCRICAO MUNICIPAL N° 9658297.
CRECI-BA, N° 17.963 - 9 Regido (Bahia) CNAI: 010.798
Avenida Porto Seguro, 254, Sala07, Térreo, Eunapolis BA

Fone: 7398111-1256 - E-mail: joaostolze@creci.org.br
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Anexo 1

DESCRICAO DETALHADA
E
RELATORIO FOTOGRAFICO

DO IMOVEL AVALIANDO

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua dltima pagina.
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Foto De Satélite Do Imoével Avaliado

Demonstrativo.

e Area operacional do Aeroporto com tamanho total de 2.761.016,68m2
e [aixa de dominio de acesso com total de 328.624,26m?
e Totalizado uma area de 3.089.640,94 m?

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagdo: EZMZU1IMTGW
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Ficha Descritiva do Imovel Avaliando

1 - Identificag&o e caracterizagédo do imével avaliando:
1.1 - Matricula:

- N°: 333, 680, 681, 5.802, 1.595, 6.287, 10.841, 3.028, 3.473.
- Cartério: Comarca Da Cidade De Porto Seguro E Santa Cruz De Cabralia.

1.2 - Proprietério:
- Nome: CDD GESTAO E PATRIMONIO LTDA
- Endereco: RUA ANGELIM 5, LOJA 04-A TERREO
- Bairro: RIO JARDIM-COROA VERMELHA
- Municipio: Santa Cruz Cabrélia
- UF: BA
1.3 - Situacao e localizacao:
- Tipo: Terreno
- Endereco: BR-367 / KM-40
- Bairro: PINDORAMA
- Municipio: Santa Cruz Cabralia
- UF: BA
1.4 - Areas:
- Area Real Total: 3.089.640,94 m?

2 - Infraestrutura disponivel no logradouro e na regido onde se encontra o imével: rede de
energia elétrica.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua dltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagdo: EZMZU1IMTGW

3 - Caracteristicas do terreno:

- Frente: 0,00 m
- Fundos: 0,00 m
- Profundidade: 0,00 m

- Topografia: plana

- Forma: reqgular

- Orientagao: nascente
- Situacéo:

- Solo: arenoso

- Vegetacgao: pasto

- Protecéo: cerca

4 - Qutras caracteristicas do terreno: Imével Rural Com Extensdo De Terra De 308.964,09
Hectares.
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Anexo 2

DESCRICAO DETALHADA
DOS IMOVEIS COMPARANDOS

(AMOSTRAS)

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua dltima pagina.
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Amostra l

1 - Identificag&o e caracterizagédo do imdvel:
1.1 - Situacao e localizacao:

- Tipo: Terreno

- Endereco: FAZENDA ARAIPE

- Bairro: ZONA RURAL

- Municipio: Santa Cruz Cabrélia

- UF: BA
1.2 - Areas:

- Area Real Total: 9.520.000,00 m?
2 - Preco (comercializacdo): R$ 19.200.000,00
3 - Fonte das Informagdes: JANIO SOUZA (Corretor - Fone: 73981511003)

4 - Periodo da vistoria: de 22/08/2019 a 24/08/2019

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua dltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagdo: EZMZU1IMTGW
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CURRICULUM DO AVALIADOR

e Nome: Joao Stolze

e Qualificacdo: Gestor Imobiliario

e CRECI: 17963 - 92 Regido (Bahia)

e Formacdo Profissional: Gestdo Imobiliaria. Perito Judicial. Assistente Técnico.
Corretor De Imdveis. Avaliador De Imdveis.

e Experiéncia Profissional: Com atuacdo no mercado Imobiliario, fiz implantacdo de
reorganizacao institucional como coordenador de processos em ambientes de mudanca
organizacional em fases de instabilidade. Implantacdo de projetos e desmobilizacdo
empresa. Operacdes de endo marketing. 2. Gerencia de vendas, controle de contratos,
estruturacdo de operacbes de marketing direto, INCIPIENTE conhecimento B2B.
Gerenciamento de CRM, ERP, sistemas e ciclos mais longos de Vendas, elaboracéo e
controle de score cards, foco em resultados, discernimento atentado a urgéncia , boa
acomodacao em adm. de crise, marketing e trade marketing 3.Experiencia como Diretor
em areas administrativa e de vendas, responsavel por equipes numerosas e atividades

de estoque, gréfica expressa, publicacdes institucionais, Servicos de apoio proprio e

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua dltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagdo: EZMZU1IMTGW

terceirizado, frotas, eventos, exposi¢cdes e seminarios.
e Endereco: Avenida Porto Seguro, 254, Sala 07, Térreo - Eunapolis, BA
e Telefone: 7398111-1256

e E-mail: joaostolze@creci.org.br
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E’ ACQUAMARINA

INFRAWAY

CASCIONE

=2 'HYDROS

o

PwcC

urplan

Empresas

ACQUAMARINA Empreendimentos Imobiliarios

Munich Airport International

INFRAWAY Engenharia

CASCIONE PULINO BOULOS ADVOGADOS

HYDROS Engenharia e Planejamento

MOZART ALEMAO Consultoria

PwC GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft

XDRONER CODENE

URPLAN Consultoria

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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ANEXO 3.1 - SONDAGEM SPT - FURO 1
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SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-1

PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _01
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br
CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :13/08/19
OBRA: FINAL :14/08/19
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:
. ) Revestimento :
Numeros| NGimeros| Resisténcia a Penetracdo
Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador:{ Interno : 34,9mm Nivel
relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da
a@RN. (30cm | (30cm TERZAGH! & PECK dzd Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua
iniciais)| finais) N° de golpes camaca . d . .
10 20 30 40 50 Classificagdo da Camada
~ 02 02
1 17 ] o o |\
N / ARGILA ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO MOLE A RIJA E
2 A 03 03 COR AMARELADA.
3 — : 09 10 — 3,10
s A §§§§
I —
7
4 — 7 7| 4| 7526 ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA RIJA A DURA E
A COR MARROM.
5 — A 5,17
IMPENETRAVEL POR TEMPO DE LAVAGEM NA
6 PROFUNDIDADE DE 5,17 M. K
7 I T
g | :
:
2
]
9 — <
y
]
]
10 — 5
3
D
11 — £
4
8
2
12 — D
:
3
s
13 — il
14 —
15 —
16 ——
17 —
18 ——
19
Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicial : e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadel  Tempo Avango
Avanga por Trado : 0 Data: =10 - Folha n°
Avanga por lavagem : , 10min. 3
Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 513 10min 3
SLTE .~ AREIA PEDREGULHO O EscdaVertical : ' : Resp. Técnico
ARGILA ATERRO r~r~rr VEIOSDE ROCHA VvV 1/100 516 10min. 1 i P

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW
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ANEXO 3.2 - SONDAGEM SPT - FURO 2
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SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-1

PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _02
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :08/08/19

OBRA: FINAL :09/08/19

LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:

. ) Revestimento :
Numeros| Niimeros| Resisténcia a Penetracdo

Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador{ Interno : 34,9mm Nivel

relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da

RN (30cm | (30cm TERZAGHI & PECK da 6 /Al d eda- Agua

N. | s N de golpes camada Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm
10 20 30 40 50 Classificagdo da Camada
% // 04 05
A

1 o] oe 07
P \ i ,
> ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA A

2 14 17 \ MUITO RIJA E COR AMARELADA.

2 —~ o

Py
B 2,80

3 |27 16 20
P s
7

4 — 7 7 B 22 ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA E
A COR MARROM.

5 o] 20 24 5,10
oL
co o6 2L 26 \ i
7357 24 28 \

e \ A 1
97//\05/% ARGILA SILTOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA MUITO |
O//o%%% \ RIJA A DURA E COR VARIEGADA. q
e 30 38 :

8 7 977 \ 5
95°C 04 ]
99/ o 0/{ g
% 34 43 \\ 2
Y 0097¢ g

 — 52 |

£ ,00 75 ;

s -

0 _ |58 10,00 £
D

3

D

11 — £
LIMITE DE SONDAGEM, NA PROFUNDIDADE DE 10,00 M, SEM _ 3

ATINGIR O IMPENETRAVEL, POR SOLICITACAO DO CLIENTE. “3

12 — ]
:

3

s

13 — il

14 — |

15 —

16 —

17 —

18 ——

19

Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicial : e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadel  Tempo Avango

Avanga por Trado : 0 Data: - Folha n°
Avanga por lavagem : 10min.

Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 10min

SLTE .~ AREIA PEDREGULHO @) EscdaVertical : : Resp. Técnico
ARGILA ATERRO /e VEIOSDEROCHA v 1100 10min. s P

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

eStae-
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ANEXO 3.3 - SONDAGEM SPT - FURO 3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-1

PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _03
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :08/08/19

OBRA : FINAL :09/08/19

LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:

. ) Revestimento :
Numeros| Niimeros| Resisténcia a Penetracdo

Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador{ Interno : 34,9mm Nivel

relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da

@RN. (30cm | (30cm TERZAGH! & PECK dzd Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua

iniciais)| finais) N° de golpes camaca . d . .
10 20 30 40 50 Classificagdo da Camada
A ARGILA ARENOSA, DE CONSISTENCIA MOLE E COR MARROM.

1 77| o3 03 1,10
T \

A

2 ——7 7 06 10 ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO MOLE A
5 P MUITO RIJA E COR AMARELADA.

3 A2 2 15 19 \

s ‘ 3,40
a2
D g

4 —~7 7wz ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA E
A COR MARROM.

g .
AT 3

5 | 18 23 \ 4,90
N
o7 B 30 |

& e :
0/9/5000/0//0 u
szl 34 329 \

7 — %oo/o A R
s yc/é ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA DURA E |
W COR VARIEGADA. ?
A5 P 36 ;

8 —{207 ] .
oo :
v 2
oS % 35 :

° 2762 0/{) <E
o7 ]

&% b

0 _ |58% 10,00 £

D

3

D

11 — £
LIMITE DE SONDAGEM, NA PROFUNDIDADE DE 10,00 M, SEM _ @

ATINGIR O IMPENETRAVEL, POR SOLICITACAO DO CLIENTE. “3

12 — b
:

3

s

13 — il

14 —

15 —

16 ——

17 —

18 ——

19

Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicied: e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadel  Tempo Avango

Avanga por Trado : 0 Data: - Folha n°
Avanga por lavagem : 10min.

Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 10min

SILTE P AREIA i PEDREGULHO O Escala Vertical : Resp. Técnico
ARGILA /~— ATERRO VEIOSDE ROCHA Vv 1/100 10min. P Fraa

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

eStae-
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ANEXO 3.4 - SONDAGEM SPT - FURO 4

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-2
SP-04

CLIENTE:
OBRA:
LOCAL :

ACQUAMARINA

PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :12/08/19
FINAL :13/08/19

COTA:

Cotaem
relagdo
a0 R.N.

Amostral

Numeros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros|

(30cm
finais)

de

Resisténcia a Penetragdo

golpes

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

N° de golpes

10

20

30 40

50

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm Nivel

Externo : 50,8mm
Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{
Agua

Classificagdo da Camada

10
1 — et
12

13

14

— {5
R

15

16

17

18

19

04

05

15

17

18

19

21

24

29

42

49

06

06

18

20

2,10

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA E
COR AMARELADA.

20

23

24

26

28

42

9,80

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA E k
COR VARIEGADA.

A

paginas
igitando o c6digo de autenticagcdo: EZMZUIMTGW

3
B
5
n
D

51

59

o

14,45

o

2

ARGILA SILTOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE 14,45 M.

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :
Final :

SPT 30cm Iniciais
SPT 30cm finais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°

Gilmara Gomes
10.00 Profundidadgg ~ Tempo Avango

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Folha n°
10min.
04

10min.

SILTE e
ARGILA

AREIA
ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO

O

VEIOSDE ROCHA V

EscalaVertica : Resp. Técnico

10min.

Francisco Franga

eStae-

1/100

Eng® Civil

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia,
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ANEXO 3.5 - SONDAGEM SPT - FURO 5

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-2
SP -05

N

CLIENTE: ACQUAMARINA
OBRA :

LocaL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :15/08/19
FINAL :16/08/19

COTA:

Numeros| Numeros| Resisténcia a Penetragdo

Cotaem de de
relagdo | Amostra] golpes | golpes
a0 R.N. (30cm | (30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

iniciais)| finais) N° de golpes

10 20 30 40 50

Profun-
didade
da
camada

Amostrador:{

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Nivel

Agua

Classificagdo da Camada

05 07

1 — | os o7

22 33

v

39 49

2,10

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA E

COR AMARELADA.

4,90

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA DURA E

COR VARIEGADA.

e

920 97 28 33

79/23

9,10

ARGILA SILTOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA DURA E

COR VARIEGADA.

A

10 — %57 57

72/20 90/10

11 — 78 os%s

74/18 90/4

12 —;

13 —

12,19

ARGILA SILTOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA DURA E

COR VARIEGADA.

o

o

2

14 —

16 ——

17 —

18 —

19

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE 12,19 M.

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua
Inicial :
Final :

............. SPT 30cm Iniciais
SPT 30cm finais

Referéncia :

10.00

Lavagem por tempo (30 min.)

Avanga por Trado : 0
Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento : 1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Profundidadgg ~ Tempo Avango

Desenho n°

Gilmara Gomes

10min.

SILTE e AREIA
ARGILA ATERRO

PEDREGULHO
VEIOSDE ROCHA V

O

EscalaVertica :

1/100

10min.

Folha n°
05

10min.

Resp. Técnico

Francisco Franga

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

eStae-

Eng® Civil
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ANEXO 3.6 - SONDAGEM SPT - FURO 6

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOLO ENGENHARIA LTDA.

PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSA0762108-2
SP -06

CLIENTE:

OBRA :
LOCAL

ACQUAMARINA

: PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

COTA:

INICIO :16/08/19
FINAL :17/08/19

Cotaem
relagdo
a0 R.N.

Amostral

Nuameros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros|

Resisténcia a Penetragdo

de
golpes
(30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

finais)

N° de golpes

10

20

30

40 50 60

Profun-
didade

camada

Amostrador:{

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Nivel
da

Agua

Classificagdo da Camada

/\/
e
A
A
a4

[ ]
gy

10 —

11—

12—

13 —

14 —

O//OQOQO//O‘
O
Frs
o/(/) 5
S

16 —

17 —

18 —

19

04

06

07

13

17

20

17

14

18

17

17

18

30

37

70127

05

07

10

15

18

3,60

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA A
RIJA E COR AMARELADA.

18

16

15

18

7,70

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO 5
RIJA E COR MARROM.

P

17

22

22

52

90/17

14,32

ARGILA SLTOSA - ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE
CONSISTENCIA RIJA A DURA E COR VARIEGADA.

umento-foi

Este d

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE 14,32 M.

Profundidade do nivel d'agua

Inicia
Fina :

SPT 30cm Iniciais

SPT 30cm finais

Referéncia :

10.00

Lavagem por tempo (30 min.)

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Data:
AGOST0/2019

Profundidade|

Tempo

Avango

Desenho n°

Gilmara Gomes

10min.

SILTE

e

ARGILA ™

AREIA

ATERRO ~r~rr

PEDREGULHO

O

VEIOSDE ROCHA V

EscalaVertical :

1/100

10min.

Folha n°
06

10min.

Resp. Técnico

Francisco Franca

ua Gltima pagin
gHa-

As

Eng® Civil

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW
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ANEXO 3.7 - SONDAGEM SPT - FURO 7

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509

TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-2

SP -07

CLIENTE:
OBRA:
LOCAL :

ACQUAMARINA

PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :11/08/19
FINAL :12/08/19

COTA:

Cotaem
relagdo
a0 R.N.

Amostral

Numeros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros|

(30cm

de

Resisténcia a Penetragdo

golpes

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

finais)

N° de golpes

10

20

30 40

50

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Nivel

Agua

Classificagdo da Camada

10

11

12

—= =

— b

13 —

14

15

16

17

18

19

04

06

10

15

20

18

20

23

25

22

24

26

24

39

65

81/20

05

06

13 \

v LA

23

3,10

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA E

COR AMARELADA.

23

24

5,90

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA E

COR VARIEGADA.

e

eft-sta-tittmapagiha:

26

29

7,20

ARGILA SILTOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA 4

MUITO RIJA E COR VARIEGADA.

27

29

12,20

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA A

DURA E COR VARIEGADA.

A

o

o

2

83/21

90/8

ARGILA SILTOSA - ARENOSA C/ VEIOS DE ROCHA EM ESTADO DE
DECOMPOSICAO, DE CONSISTENCIA DURA E COR VARIEGADA.

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

15,23

LIMITE DE SONDAGEM, NA PROFUNDIDADE DE 15,23 M.

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :
Final :

SPT 30cm Iniciais

SPT 30cm finais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.)

10.00 Profundidadgg ~ Tempo Avango

Avanga por Trado

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Desenho n°

Gilmara Gomes

Data:
AGOSTO0/2019

10min.

10min.

SILTE e
ARGILA ™~

AREIA
ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO
VEIOSDE ROCHA V

O

EscalaVertica :

Folha n°
o7

10min.

1/100

Resp. Técnico

Francisco Franga

eStae-

Eng® Civil

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW
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ANEXO 3.8 - SONDAGEM SPT - FURO 8

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOLO ENGENHARIA LTDA. PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSfD762108-2
PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _08
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br
CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :13/08/19
OBRA : FINAL :14/08/19
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:
. ) Revestimento :
Numeros| NGimeros| Resisténcia a Penetracdo
Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador:{ Interno : 34,9mm Nivel
relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da
a@RN. (30cm | (30cm TERZAGH! & PECK dzd Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua
iniciais)| finais) N° de golpes camaca . d . .
10 20 30 40 50 Classificagdo da Camada
o - : // 05 06
A
1 — {77 03 04 ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA E
& \ COR AMARELADA.
2 1>~ 10 16
T
P
Bl
A2 2,90
3 10— 15 17
7
PR
4 1 29 27 \
o :
i 3
Z 7| 28 3 \
5 _7/\/
e
Z A 3
7 ;
6 —f \
A 3
LA .
W 35 a2 \ ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO
7 sl A \ RIJA A DURA E COR VARIEGADA. k
T ;
o ) 53 ;
8 — —— A\ :
2 m 57 4
s — = !
7 :
10 — 4 7 80/18 90/6 €
LA :
ARy S 2
oA D
7 3
11 — 1 —~.~ 455 11,05 £
4
8
$
12 — D
:
3
/ ; ; s
13 IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE 11,05 M. L
14 —
15 —
16 —
17 —
18 ——
19
Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicial : e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadd  Tempo Avango
Avanga por Trado : 0 Data: - Folha n°
Avanga por lavagem : 10min.
Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 10min 08
SLTE .~ AREIA PEDREGULHO O EscdaVertical : : Resp. Técnico
ARGILA —~— ATERRO VEIOSDEROCHA V 1/100 10min. o P

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

eStae-
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ANEXO 3.9 - SONDAGEM SPT - FURO 9

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-3

SP -09

CLIENTE:
OBRA:
LOCAL :

ACQUAMARINA

PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :09/08/19
FINAL :11/08/19

COTA:

Numeros|
Cotaem de

relagdo | Amostra golpes
a0 R.N. (30cm
iniciais)

Numeros|
de

Resisténcia a Penetragdo

golpes
(30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

finais)

N° de golpes

10 20

30 40 50 60

Profun-
didade

camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

e

////
S
1| pt 06
P
P 4
P g
Py 4
2 | >

By
Py
A

S P

g

g
e ]

4 AT 24

/\_/

Ay S

5 _7/\7// 26

A
7 17 &
v
7
8 _7/\/ 18
e
A
10 7| 15

“d

23

U — =7 =5

12 — %0 31

13 — ;%9 46

4 |7 7] s3

N
— Iz g 74/19
15 — {7 7|

16 ——

17 —

18 —

19

“ 1)

o LA

28

28

29

4,30

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MOLE A
MUITO RIJA E COR VARIEGADA.

26

« L

o LU

18

15

11,20

ARGILA ARENOSA - SILTOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA E

COR VARIEGADA.

72123

75/21

13,40

ARGILA ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA DURA E

COR VARIEGADA.

90/5

15,20

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO NA PROFUNDIDADE DE
15,20 M.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :

Final :

SPT 30cm Iniciais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.)

Desenho n°

SPT 30cm finais

10.00

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Profundidadgg ~ Tempo Avango

Gilmara Gomes

10min.

SILTE e
ARGILA

AREIA
ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO
VEIOSDE ROCHA V

O

EscalaVertica :

1/100

10min.

Folha n°
09

10min.

Resp. Técnico

Francisco Franga

eStae-

Eng® Civil




Ref.2762108-31

AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 13

ANEXO 3.10 - SONDAGEM SPT - FURO 10

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-3

SP-10

N

CLIENTE:
OBRA:

ACQUAMARINA

LocaL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :12/08/19
FINAL :13/08/19

COTA:

Cotaem
relagdo | Amostra|
a0 R.N.

Numeros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros| Resisténcia a Penetragdo

de

golpes

(30cm TERZAGHI & PECK

Amostrador tipo

finais)

N° de golpes

10

20 30 40 50 60

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

10 — 7 7

1 —%

12 —160%°

138 —I%7%6

14 —

15 7

16 — =LA

17 —

18 —

19

03

04

11

17

20

22

21

21

20

25

75124

73/23

03

05

14

2,20

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MOLE A RIJA E
COR VARIEGADA.

20

21

27

5,60

AREIA SILTOSA - ARGILOSA, DE COMPACIDADE MEDIA E
COR VARIEGADA.

24

—~—

26

22

28

e

10,45

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RLJA E
COR MARROM.

51

67/23

12,90

ARGILA ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

67

90/14

90/13

16,28

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO NA PROFUNDIDADE DE
16,28 M.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :
Final :

............. SPT 30cm Iniciais

SPT 30cm finais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°

10.00 Gilmara Gomes

Profundidadgg ~ Tempo Avango

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Data: Folha n°

10min.

AGOSTO/2019 10

10min.

SILTE e
ARGILA

AREIA
ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO
VEIOS DE ROCHA

O
%

EscalaVertica :

1/100 10min. Francisco Franca

Eng® Civil

Resp. Técnico

eStae-
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ANEXO 3.11 - SONDAGEM SPT - FURO 11

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-3

=

PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _11
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br
CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :12/08/19
OBRA: FINAL :13/08/19
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:
. ) Revestimento :
Numeros| Niimeros| Resisténcia a Penetracdo
Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador{ Interno : 34,9mm Nivel
relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da
@RN. (30cm | (30cm TERZAGH! & PECK da Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua
iniciais)| finais) N° de golpes camada : A :
10 20 30 40 50 60 Classificagdo da Camada
—~ | ® 06
Py
1 _/\/ 06 06 ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIAMEDIA A MOLE E
P g
o COR AMARELADA.
P g
A
2 oz 02 04 2,10
o) o. ‘o
s N
3 % 24 ) N
9 0o T
}Oo\oo/o \\\\
S " . 4
4 —_toe) % T2/25 90/18 £
O 4
5 _ 18022 7925 | 90114 ) :
P ARGILA ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA D
Py DURA E COR VARIEGADA. 5
0 -0 o
6 — 1% 0| 7923 | o012 :
0.0 . . D
7 1w s| sy | oo
s ] k
099 -~ o R
8 — |.0v0| 450 8,06 :
]
2
]
9 — <
L
IMPENETRAVEL POR TEMPO DE LAVAGEM, NA D
10 PROFUNDIDADE DE 8,06 M. 8
D
3
D
11 — £
4
8
2
12 — D
:
3
s
13 — il
14 —
15 —
16 ——
17 —
18 ——
19
Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicied: e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : __ SPT 30cmfinais 10.00 Profundidadel  Tempo Avango
Avanga por Trado : 0 Data: 800 - Folha n°
Avanga por lavagem : A 10min. 3
Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 8.03 10min 5 n
SILTE P AREIA i PEDREGULHO O Escala Vertical : ' Resp. Técnico
ARGILA ATERRO e VEIOSDEROCHA v 1100 8,05 10min. 1 -

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW
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ANEXO 3.12 - SONDAGEM SPT - FURO 12

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOLO ENGENHARIA LTDA. PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSfD762108-3
PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _12
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br
CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :17/08/19
OBRA: FINAL :18/08/19
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:
. ) Revestimento :
Numeros| Niimeros| Resisténcia a Penetracdo
Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador:{ Interno : 34,9mm Nivel
relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da
aoRN. (30cm | (30cm TERZAGH! & PECK dzd Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua
iniciais)| finais) N° de golpes camaca . d . .
10 20 30 40 50 60 Classificagdo da Camada
— | @ 04 ‘
A \ ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MOLE E
1 — | IS 05 06 COR VARIEGADA.
R \\ 1,40
A
2 — 13 20
gy \\ ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
AT \\ RIJA A DURA E COR MARROM.
27 35 51
3 —1 3,10
o "z \
~——0 ]
o0 \
Q, Lo /6
4 —70 02 4 59 ARGILA SILTOSA - ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE
{o ° \ CONSISTENCIA DURA E COR VARIEGADA.
P05 :
5 — (%697 57 | T4
o 5,40
6 — IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE
5,40 M. ,
7 — T
8 —| :
4
e
o]
9 — <
5}
5
]
10 — 5
3
D
11 — £
4
8
2
12 — D
:
3
s
13 — il
14 ——
15 —
16 ——
17 —
18 ——
19
Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicied: e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadel  Tempo Avango
Avanga por Trado : 0 Data: - Folha n°
Avanga por lavagem : 10min.
Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 10min
SILTE P AREIA i PEDREGULHO O Escala Vertical : ' Resp. Técnico
ARGILA ATERRO r~r~rr VEIOSDE ROCHA VvV 1/100 10min. Francisco Franga

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

eStae-
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AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 16

ANEXO 3.13 - SONDAGEM SPT - FURO 13

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOLO ENGENHARIA LTDA. PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSfD762108-3
PRACA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509 SP _13
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br
CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO :14/08/19
OBRA : FINAL :15/08/19
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:
. ) Revestimento :
Numeros| Niimeros| Resisténcia a Penetracdo
Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador{ Interno : 34,9mm Nivel
relagdo | Amostra] golpes | golpes Amostrador tipo 1aade ’ Externo : 50,8mm da
@RN. (30cm | (30cm TERZAGH! & PECK da Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua
iniciais)| finais) N° de golpes camada : A :
10 20 30 40 50 60 Classificagdo da Camada
] 03 03
1 17 7] o3 04
P .
ARGILA ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO MOLE A RIJA E
<] COR AMARELADA.
2 " 05 09
P
Pt
3 —f = A 09 1 315
=]
4 | 12 17 \ ,
3 N AREIA ARGILOSA, DE COMPACIDADE MEDIA A MUITO
] \\ COMPACTA E COR VARIEGADA.
] NN 3
5 — A 42 52 N ~
A N 5,40
ZZ N
6 12 7 57 | 7506 :
]
PNy A
7 A A 74/26 90/16 ARGILA ARENOSA - SILTOSA, DE CONSISTENCIA DURA E
oz COR VARIEGADA. 1
R A
g _ 177 e | 788 !
A 2
: 843 £
P
]
9 — <
5}
b
, . N ]
10 — | IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE £
8,43 M. 3
3
11 — £
4
8
2
12 — D
:
3
s
13 — il
14 —
15 —
16 —
17 —
18 ——
19
Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicial : e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Final : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadel  Tempo Avango
Avanga por Trado : 0 Data: - Folha n°
Avanga por lavagem : 10min.
Prof. do revestimento : 1.00 AGOSTO/2019 10min
SLTE .~ AREIA PEDREGULHO O EscdaVertical : Resp. Técnico
ARGILA ATERRO o~ VEIOSDE ROCHA Vv 1/100 10min. Francisco Franca

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

eStae-
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ANEXO 3.14 - SONDAGEM SPT - FURO 14

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-4

SP-14

CLIENTE:
OBRA:
LOCAL :

ACQUAMARINA

PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :14/08/19
FINAL :15/08/19

COTA:

Cotaem
relagdo
a0 R.N.

Amostral

Numeros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros|
de

Resisténcia a Penetragdo

golpes
(30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

finais)

N° de golpes

10

20 30 40 50

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

]
/_\_/
P
/\_/
1
P Iy
A
Py
/_\_/
PRy

=

77
S

[

3 — A
A
s
A

/i//

I
A
s
P
g
g
P
s
y ayZ
A
o
—fT
7
e
10 — {7 7
T
ey
e
Py
v
L —zZ
s
4
18—~
]
¢
14 pas
Pz

17 —

18 —

19

05

02

10

16

15

17

19

19

21

21

24

39

41

04

03

17

2,20

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MOLE E
COR AMARELADA.

19

19

22

24

26

27

51

56

57

76

14,45

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA RIJA A
DURA E COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE
14,45 M.

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

paginas
igitando o c6digo de autenticagcdo: EZMZUIMTGW

3
B
5
n
D

g
o
o
(5]
=}
[+
o
[+

S
2
[=
Q
g8
=]
]

=

o
>
o
o
]

£
Q
o

b

.§.
[
2

=
Q
O
o
[}

=]
c
5}
>
o
[}

°
s}
o
&
o
o

kel
0

<
©
=
©
<

@
o
3]
=4
o

o

=
S

o
o
j=4
]

el
[+

S

=
9
>
z
[
12}
[}

=
o
o
[

el
[

k=]

S
€
Q
1]
=]
[
]
3
%)

eStae-

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :
Final :

............. SPT 30cm Iniciais

SPT 30cm finais

Referéncia :

10.00

Lavagem por tempo (30 min.)

Avanga por Trado

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Profundidade

Tempo

Avango

Desenho n°

Gilmara Gomes

10min.

SILTE e
ARGILA

AREIA

ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO
VEIOSDE ROCHA V

O

EscalaVertica :

1/100

10min.

Folha n°
14

10min.

Resp. Técnico

Francisco Franga

Eng® Civil
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AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 18

ANEXO 3.15 - SONDAGEM SPT - FURO 15

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-4

SP-15

N

CLIENTE: ACQUAMARINA
OBRA :

LocaL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :18/08/19
FINAL :19/08/19

COTA:

Numeros| Numeros| Resisténcia a Penetragdo

Cotaem de de
relagdo | Amostra] golpes | golpes
a0 R.N. (30cm | (30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

iniciais)| finais) N° de golpes

10 20 30 40 50

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

e |
AL 06 06
el

Py
1 7 0. 06

2 X

3,10

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MEDIA E
COR AMARELADA.

6,85

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA E COR VARIEGADA.

8,70

ARGILA SILTOSA -PEDREGULHOSA , DE CONSISTENCIA
DURA E COR VARIEGADA.

e
) \ ooog
et B

100 — 777 26 31

1 77 8 32

12 —f 7~ 20 26

BV
NN
/T~

13 — 7 =7 33 40

12,20

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA A DURA E COR VARIEGADA.

14 M 41 55

61

16 ——

15,45

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

17 —

18 —

19

LIMITE DE SONDAGEM , NA PROFUNDIDADE DE 15,45 M.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :
Final :

SPT 30cm Iniciais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.)

Desenho n°

SPT 30cm finais

10.00

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Profundidadgg ~ Tempo Avango

Gilmara Gomes

10min.

SILTE e
ARGILA ™~

AREIA

ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO
VEIOSDE ROCHA V

O

EscalaVertica :

1/100

10min.

Folha n°
15

10min.

Resp. Técnico

Francisco Franga

eStae-

Eng® Civil




Ref.2762108-43

AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 19

ANEXO 3.16 - SONDAGEM SPT - FURO 16

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-4

SP-16

=

CLIENTE: ACQUAMARINA
OBRA :

LocaL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :07/08/19
FINAL :08/08/19

COTA:

Numeros| Numeros| Resisténcia a Penetragdo

Cotaem de de
relagdo | Amostra] golpes | golpes
a0 R.N. (30cm | (30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

N° de golpes

10 20 30 40 50

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

iniciais)| finais)
B g
/_\_/

7 03 \
Py
1 [ o 07 \

]
y oy
P
Pt

A

/‘—\\/
s
izt

2,90

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MOLE A RIJA
E COR AMARELADA.

3 e u 14
e

Ay s

A
=
P

e
A

7,80

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA E COR VARIEGADA.

5005 B

10 —J5oos 32 42

09755 8
g 0,
00°755.8

0 O o

Mo
1n — = .~ 3 42

10,80

ARGILA ARENOSA -PEDREGULHOSA , DE CONSISTENCIA
DURA E COR VARIEGADA.

g

12—~ 36 47 \

/\/
s I 60
A
e~
VR A 60

o d
g4

15 — 7 48
T d

16777

17 —

16,00

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

18 —

19

LIMITE DE SONDAGEM , NA PROFUNDIDADE DE 16,00 M.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua
Inicial :
Final :

............. SPT 30cm Iniciais
SPT 30cm finais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.)

10.00 Profundidadgg ~ Tempo Avango

Avanga por Trado : 0
Avanga por lavagem :

Prof. do revestimento : 1.00

Desenho n°

Gilmara Gomes

Data:
AGOSTO0/2019

10min.

10min.

SILTE e
ARGILA

AREIA
ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO

O

VEIOSDE ROCHA V

Folha n°

EscalaVertica :

10min.

1/100

Resp. Técnico

Francisco Franga

eStae-




Ref.2762108-45

AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 20

ANEXO 3.17 - SONDAGEM SPT - FURO 17

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-4
SP-17

CLIENTE: ACQUAMARINA

OBRA :
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO:
FINAL :

COTA:

Numeros| Numeros| Resisténcia a Penetragdo
Cotaem de de Profun-

= olpes | golpes Amostrador tipo didade
;Zlif?\j’ Amostra (%Opcm (%Opcm TERZAGHI & PECK da

camada

iniciais)| finais) N° de golpes
10 20 30 40 50 60

Revestimento :

Interno : 34,9mm Nivel
Externo : 50,8mm da

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm Agua

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

]
ey e 05 04
/_\_/

Py
1 7 e 03

A

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MOLE A MEDIA E
COR AMARELADA.

e

eft-sta-tittmapagiha:

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA E COR VARIEGADA. ]

A

° 20 24

10,80

ARGILA SILTOSA- PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA
MUITO RIJA E COR VARIEGADA.

22 27

3
\

11—

\
\l

A
A A
J— 19 25
12 7\7/

A

13 — b 24 28

ey s
Z \
/;

14 ;/\;; 26 31

i
e
15— 29 35
T
Z= N
6 — =~ 7 4 | %
e
T
T s 59 \
= \
18—
4
i

19

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA A DURA E COR VARIEGADA.

Profundidade do nivel d'agua
Inicied: e SPT 30cm Iniciais
Final : _______ SPT 30cmfinais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°

Gilmara Gomes
10.00 Profundidadgg ~ Tempo Avango

Avanga por Trado : 0
Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento : 1.00

Data: Folha n°
10min.
AGOSTO0/2019 17

SILTE e AREIA T PEDREGULHO O
ARGILA ATERRO ~r~rrr VEIOSDE ROCHA V

EscalaVertica : 10min. Resp. Técnico

eStae-

1/100 10min. Francisco Franca

Eng® Civil

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-4

SP -17(CONTINUACAO)

BN

CLIENTE: ACQUAMARINA INICIO -
OBRA : FINAL :
LocAL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA COTA:
. ) Revestimento :
Numeros| Numeros| Resisténcia a Penetracdo
Cotaem de de - Zr_g;n— Amostrador: Interno : 34,9mm Nivel
relagio | Amostra] golpes | golpes Amostragor tipo cace mostrador:{ Externo : 50,8mm da
G i
ORN (30cm | (30cm TERZAGHI & PECK da 60 Al ooda Agua
o iniciais)| finais) N° de golpes camada Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm
10 20 30 40 50 Classificagdo da Camada
S 65
B
21 — | M 51 67
VV/}: v/\'/: ARGILA SLTOSA - ARENOSA C/ VEIOSDE ROCHA EM ESTADO DE
ST DECOMPOSICAO, DE CONSISTENCIA DURA E COR VARIEGADA.
PG et
2 | M 90/15 | 90/5
N N . ] E
23 |2 A 900 | 900 £
DAy 3
SR 3
24 |77 900 | 9000 :
AN A :
N T D
25 AT 25,00 3
g
IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE P
% — 25,00 M. :
27— :
4
]
28 — <[_
y
]
]
29 — 5
kT
D
30 — £
4
8
2
31 — 3
:
3
s
32 — il
33 —
3 |
3B —
36 —
37 —
38
Profundidade do nivel d'agua Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.) Desenho n°
Inicial : e SPT 30cm Iniciais Gilmara Gomes
Find : SPT 30cm finais 10.00 Profundidadel Tempo Avango
Avanga por Trado : 0 Data: Folha n°
A 1 : 10min.
P:/c?fn ?oiz;ﬁ:;o - 1.00 AGOSTO/2019 17-CONT.
- . - —— 10min. —
SLTE .~ AREIA PEDREGULHO @) EscdaVertical : Resp. Técnico
ARGILA —~— ATERRO o~ VEIOSDE ROCHA Vv 1/100 10min. P Fraa

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW



Ref.2762108-48

AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 22

ANEXO 3.19 - SONDAGEM SPT - FURO 18

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-4

SP-18

CLIENT
OBRA:
LOCAL

E:

ACQUAMARINA

: PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :01/08/19
FINAL :02/08/19

COTA:

Cotaem
relagdo
a0 R.N.

Amostral

Numeros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros| Resisténcia a Penetragdo
de Profun-

golpes Amostrador tipo didade
(30cm TERZAGHI & PECK da

finais) N° de golpes camada
10 20 30 40 50 60

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

|
/_\_/

Py
o

]
y oy
P
Pt

A
s

s
S

e
A
A
B i

o
s
/\/

L
A

10 —

11—

12 —

13 —

P
g
g
T
T
y ayZ
A
o
T
7
oy s
o
s
o
T
o
7
T
o
o d
7
]
-

212

\

14 —

16 ——

17 —

18 —

°
o
S0

G\ 0,0\ 60\ G0
oo
o6 Joe oo Joe {06 . Joo: Joo
o\ ‘g0
R RANTA

i

o6\ 0
6 Y. o
o
O\ C.

o
o )05 Joai[6.6:]0s [o0 Too
°

06 \ 00o\.00
o S
09 /00
- §
IS o

270

)
o\ o

o
o

o

N6 0
o Y. o
G

o\ O

o

;Z

®

00
o
o

00" [00 ‘[p0 Joo. (0B
AE
o\ o

o0 CEAN)
o o.

05 [oo fos. foo Joo
50

19

o]

04

06

19

20

20

19

21

20

19

19

16

17

21

26

36

74124

47

68/24

04 \

10

2,40

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MOLE A
MUITO RIJA E COR AMARELADA.

22

23

17

e

22 \ 590

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA E COR MARROM.

20

19

21

20

19
24 \

31

13,90

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA MUITO
RIJA A DURA E COR VARIEGADA.

90/14

73/23

90/16 /

ARGILA ARENOSA- PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA
DURA E COR VARIEGADA.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua

Inicial
Final :

............. SPT 30cm Iniciais
SPT 30cm finais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.)

10.00 Gilmara Gomes

Profundidadgg ~ Tempo Avango

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Desenho n°

Data:
AGOSTO0/2019

10min.

10min.

SILTE
ARGIL

e
A/\_/

AREIA T PEDREGULHO O
ATERRO ~r~rrr VEIOSDE ROCHA V

EscalaVertica :

Folha n°

Resp. Técnico

Francisco Franga

eStae-




SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-5

SP -18(CONTINUACAO)

CLIENTE:

OBRA:
LOCAL

ACQUAMARINA

: PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :01/08/19
FINAL :02/08/19

COTA:

Cotaem
relagdo
a0 R.N.

Amostral

Numeros|
de
golpes
(30cm
iniciais)

Numeros|
de

Resisténcia a Penetragdo

Profun-

golpes
(30cm

Amostrador tipo

TERZAGHI & PECK

didade
da

finais)

N° de golpes

camada

10

20 30 40

50

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

20 —

21 —

22 —

23 —{ -~

24 ——

25 —

26 ——

27 —

28 —

29 —

|
/_\_/
P
o
P Iy
A
B iy
/_\_/
2z
AL
'/‘—\\/
s
Pt

e
A
A
B i

o
P

I
T |
LA
a7
P
g
7
T
s
y ayZ
A
s
T
7
o
T

30 —

31 —

32 —

33 —

3% —

36 —

37 —

38

43

42

46

39

73/23

68/21

59

61

51

61

52

67

i

90/13

90/11

29,26

ARGILA SILTOSA - ARENOSA , DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE
29,26 M.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

Profundidade do nivel d'agua

Inicial :
Final :

............. SPT 30cm Iniciais
SPT 30cm finais

Referéncia :

10.00

Lavagem por tempo (30 min.)

Avanga por Trado :

Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0

1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Profundidadgg ~ Tempo Avango

Desenho n°

Gilmara Gomes

10min.

SILTE e
ARGILA

AREIA
ATERRO ~r~rrr

PEDREGULHO O
VEIOSDE ROCHA V

EscalaVertica :

1/100

10min.

Folha n°
18-CONT.

10min.

Resp. Técnico

Francisco Franga

eStae-

Eng® Civil




Ref.2762108-51

AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins 24

ANEXO 3.21 - SONDAGEM SPT - FURO 19

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR



SONDASOL O ENGENHARIA LTDA.

PRAGA OTAVIO MANGABEIRA, 94, S/L 509
TEL.: (73) 3211-3585 E-mail: sondasolo@bol.com.br

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-5

SP-19

CLIENTE: ACQUAMARINA
OBRA :

LocaL : PINDORAMA, PORTO SEGURO- BA

INICIO :27/07/19
FINAL :28/07/19

COTA:

Numeros| Numeros| Resisténcia a Penetragdo

Cotaem de de
relagdo | Amostra] golpes | golpes
a0 R.N. (30cm | (30cm

Amostrador tipo
TERZAGHI & PECK

iniciais)| finais) N° de golpes

10 20 30 40 50

Profun-
didade
da
camada

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{

Classificagdo da Camada

Nivel

Agua

|
AL 06 08 N
/_\_/

Z \\

1 A 13 19

]
y oy
P
Pt

e x
e
P

2,10

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MEDIA A
MUITO RIJA E COR AMARELADA.

3 —Z 2| 18 21

e

Ay s

A
=
P

/\/
s
P e

g
e

A

(2]

=

©

N

=
N—_———— 1

13 15

T

Al
AN
e

24 27 N

8,75

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA MUITO RIJA E
COR VARIEGADA.

o
°

:

oo\ 60

°
o

i

o

10 — 21 25

2

o\ 20\.6 0
oY 6r)ie
©/0 0 /00706 fO0

;i

)

©0No
o
5
° 0

11 —| 26 30

o0
6
Og /00
G ou{ga (60 Joo. (66 (006 (60
o
LEA o

00
oL
o
°
o

“o
[
o\'o

©
o

12 — 28 33

o
a
o

T

AR

12,20

ARGILA ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA
MUITO RIJA A DURA E COR VARIEGADA.

B {77 3 40
e
v

P
v |77 34 45

Zad N
A

15 7| e | sus

Ea

80/19 90/4

15,80

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA DURA E
COR VARIEGADA.

16— 2% %
"o ¥ 9013

17 — 90/9

90/15 90/5

18 — £72 %

19

18,15

ARGILA SILTOSA- PEDREGULHOSA, DE CONSISTENCIA
DURA E COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO, NA PROFUNDIDADE DE
18,15 M.

e

eft-sta-tittmapagiha:

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

A

£ o

2

= . : I H ;
Este-tecumentofetasstnado-eletrontcamente—As-assinaturas—+

4+

eStae-

Profundidade do nivel d'agua

Inicial

Final :

SPT 30cm Iniciais

Referéncia : Lavagem por tempo (30 min.)

Desenho n°

SPT 30cm finais

10.00

Avanga por Trado : 0
Avanga por lavagem :

Prof. do revestimento : 1.00

Data:
AGOSTO0/2019

Profundidade

Tempo

Avango

Gilmara Gomes

10min.

SILTE e
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AREIA
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O

VEIOSDE ROCHA V

EscalaVertica :

1/100

10min.
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10min.
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUNSH0762108-5

SP -20
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Resisténcia a Penetragdo
Profun-
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(30cm

Amostrador tipo didade
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finais)

N° de golpes camada

10

20 30 40 50 60

Revestimento :

Interno : 34,9mm
Externo : 50,8mm

Peso : 65Kg/ Alturadaqueda: 75cm

Amostrador:{
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[
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~

57

3,90

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA RIJA A
DURA E COR AMARELADA.

61

63

73/25

82/21

82/20

90/3

84/15

10,20

ARGILA SILTOSA - ARENOSA, DE CONSISTENCIA DURA
COR VARIEGADA.

90/4

90/12

90/5

90/0

90/0

16,44

ARGILA SILTOSA - ARENOSA - PEDREGULHOSA, DE
CONSISTENCIA DURA E COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL POR TEMPO, NA PROFUNDIDADE DE 16,44 M.
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Profundidadgg ~ Tempo Avango
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Avanga por lavagem :
Prof. do revestimento :

0
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Desenho n°

Data:

16,36 10min. 3
AGOST0/2019
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e
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ANEXO 4.1 - MODELO PARA DESENVOLVIMENTO DOS
PROCEDIMENTOS DE APROXIMAGAO POR INSTRUMENTOS (IAC) E
CARTA DE APROXIMAGAO VISUAL

O presente anexo apresenta os parametros basicos a serem utilizados na elaboracdo dos
procedimentos de aproximacdo para o novo aeroporto da Costa do Descobrimento a partir do modelo
apresentado no Documento 8168 da ICAO. Adicionalmente é proposta modificagdes na VAC do
aerédromo, visando sua adequacdo as operacdes em projecdo.

As informacgdes detalhadas das cartas necessitam da definicao de coordenadas e altitudes das
cabeceiras que deverdo constar no projeto executivo, além de outros dados como temperatura de
referéncia do aerédromo, rumo magnético das aproximacdes, levantamento de obstaculos naturais e
artificiais no entorno do novo aeroporto e rampas de descidas a serem adotadas. Assim, o presente
anexo tem como objetivo apontar a legislagdo que ampara o desenvolvimento dos procedimentos de
aproximacdo e indicar o modelo aplicdvel para o novo aeroporto da Costa do Descobrimento.

Definicdo do procedimento

A especificacao de navegacdo sugerida para os procedimentos de aproximag¢do para o novo
aeroporto da Costa do Descobrimento é RNP APCH, mesma especificagdo atualmente publicada para
o aeroporto SBPS. Conforme apresentado no projeto de expansdo, o novo aeroporto devera dispor de
ILS para uma cabeceira. Na Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no
documento.-1 sdo apresentados os parametros de analise de obstdculos para a especificacdo
apontada:

Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Especificagdes de

Navegag¢ao
Flight Phase - Approach
Initial Intermediate  Final Missed
RNP APCH
1.0NM 1.0NM 0.3NM 1.0NM

Fonte: Doc8168 - RNAV

Pardmetros basicos de andlise (MOC, obstaculo de controle e areas de avaliacdo de

obstaculo)

Os segmentos avaliados tém como base a Figura Erro! Nenhum texto com o estilo
especificado foi encontrado no documento.-1, indicada no documento. Para a analise da base de
obstaculos naturais e artificiais é sugerida a utilizacdo da Carta Aerondutica de Pilotagem
(CAP9415/9416), imagens Google Earth e dados de levantamento topografico de obstdculos Instituto

de Cartografia da Aerondutica e levantamento topografico complementar a ser realizado nas
proximidades do novo sitio aeroportudrio.
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Segmentos da
Aproximagao

Intermediate

" FAFIFAP

Fonte: Doc8168 - RNAV

Calculos dos elementos da aproximacdo (coordenadas, distancias, altitudes, azimutes)

As coordenadas dos waypoints a serem utilizadas nas cartas de aproximacdo deverdo ser
definidas a partir das coordenadas das cabeceiras da pista a serem definidas no projeto executivo.

Modelo do perfil horizontal da carta de aproximagdo

O modelo apresentado na Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi
encontrado no documento.-2 é atualmente utilizado na operagdo do aeroporto SBPS.
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Modelo do perfil
horizontal da carta de aproximagdo
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Modelo do perfil vertical da carta de aproximagdo 8
Q
»
w

O modelo apresentado na Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi
encontrado no documento.-3 é atualmente utilizado na operagdo do aeroporto SBPS. Como o novo
aeroporto estd localizado nas proximidades do aeroporto SBSP, cuja topografia ndo apresenta
elevacgdes significativas, é esperado patamar de acessibilidade similar ao atualmente apresentado nas
cartas de aproximagdo em operacdo, com visibilidade em torno de 1.400 metros e altura minima de
seguranca (OCH) de 320 pés.

ACQUAMARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA ANGELIM 5, LOJA 04, RIO JARDIM, COROA
VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA, BA CEP 45807-000 | T. 73 3671-4088 | ADM@ACQUAMARINA.IMB.BR

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW



AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | Estudos de Engenharia e Afins

Ref.2762108-61

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Modelo do perfil

vertical da carta de aproximagdo
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Modelo da carta de aproximagéo visual (VAC)

0O modelo de carta de aproximacdo visual padrao definido na ICA 100-37 com todas as curvas
pela esquerda é apresentado na Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado
no documento.-4. Os segmentos do procedimento com as dire¢des e a altura prevista serdo definidas

a partir da altura do aeroporto e os rumos de aproximagao
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Modelo da carta de
aproximagao visual (VAC)

PERNA DO VENTO
r

=<
1000+A’ (acft 3 hélice) \
1500+A’ (acft a jato e turboélice categoria de esteira de
turbuléncia média ou pesada)

DIRECAO DO POUSO R° .ul\

PERNA BASE

PISTA

PERNA DE TRAVES

RETA FINAL

- /

r
PERNA CONTRA O VENTO

Legenda
A — altura do novo aeroporto da Costa do Descobrimento
R — Rumo magnético da pista (trés digitos)

Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Modelo de VAC Novo Aeroporto da Costa do Descobrimento

A Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5
apresenta a topografia da area que abrange o novo sitio aeroportudrio e o atual aeroporto de SBPS. A
distancia entre os aeroportos é de aproximadamente 11 NM, ndo sendo identificados obstaculos
significativos que possam impactar a acessibilidade no novo aeroporto.
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5: Modelo de VAC Novo
Aeroporto da Costa do Descobrimento
L 1]

723

Fonte: INFRAWAY Engenharia.
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Anexo 5.8 - Se¢do de Pavimento para a Pista de Taxi de PatioJ naFase 02...............ceeeeeeeee.
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ANEXO 5.1 - SECAO DE PAVIMENTO PARA A PISTA DE POUSO E
DECOLAGEM NA FASE 01
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Figura A- Pista de Rolamento
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Figura B- Acostamento
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ANEXO 5.2 - SECAO DE PAVIMENTO PARA A PISTA DE POUSO E
DECOLAGEM NA FASE 03
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Figura C- Pista de Rolamento
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Figura D- Acostamento
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ANEXO 5.3 - SECAO DE PAVIMENTO PARA A PISTA DE TAXI A (CBR =
10,0) NA FASE 01
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Figura E- Pista de Rolamento
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Figura F- Acostamento

SBPS PTR-A_ac-F1[Des. Life - 20]

Layer Thickness Modulus or R
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Non-Standard Structwe

N=4: Subgrade CDF = 1,00; 1 =424.0mm

Fonte: INFRAWAY Engenharia.
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ANEXO 5.4 - SECAO DE PAVIMENTO PARA AS PISTAS DE TAXI B, E, F,
G, E H (CBR = 6,0) NA FASE 01
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Figura G- Pista de Rolamento
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Figura H- Acostamento
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Anexo 5.5 - SECAO DE PAVIMENTO PARA AS PISTAS DE TAXI E, LE M
(CBR = 6,0) NA FASE 03
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Figura I- Pista de Rolamento
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Figura J- Acostamento

SBPS PTR-E_ac-F3[Des_Life - 20|
Layer Thackness Modulus or R
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Anexo 5.6 - SECAO DE PAVIMENTO PARA AS PISTAS DE TAXI C, D, E
K (CBR = 3,0) NA FASE 01
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Figura K- Pista de Rolamento
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Figura L- Acostamento
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.
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Anexo 5.7 - SECAO DE PAVIMENTO PARA A PISTA DE TAXI DE PATIO
J NA FASE 01
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Figura M- Pista de Rolamento
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Figura N- Acostamento
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Anexo 5.8 - SECAO DE PAVIMENTO PARA A PISTA DE TAXI DE PATIO
J NA FASE 02
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Figura O- Pista de Rolamento
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Figura P- Acostamento
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Non-Standard Structure
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Anexo 5.9 - SECAO DE PAVIMENTO PARA A PISTA DE TAXI DE PATIO
J NA FASE 03
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Figura Q- Pista de Rolamento
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Figura R- Acostamento
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Figura S- Fase 01
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Figura W- Fase 03
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Preambulo

Os documentos e estudos técnicos para subsidiar a modelagem do edital da concessao para
construcdo e operagdo Novo Aeroporto da Costa do Descobrimento e concessdo transitéria da
operacdo do Atual Aeroporto de Porto Seguro, apresentados pela Acquamarina Empreendimentos
Imobilidrios Ltda, sob coordenacdo geral do Sr. Robert Helmut Stier, e gerenciamento do Sr. Renato
Tomé, foram preparados com assessoria de consultores especializados, cada um com vasta experiéncia
nas respectivas areas de estudo, para as dreas de estudo especificas de interesse do processo. A seguir,
estdo listados os consultores e suas areas de especializagao que foram utilizadas nesse estudo:

e Estudo de Mercado — Munich Airport International (Avaliagdo de Demanda, Avaliacdo de
Receita, Andlise de Competicdo), PwC GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft (Andlise de
Benchmarking), URPLAN Consultoria e Hydros Engenharia e Planejamento SA (Aspectos
Demograficos e Socioeconémicos)

e  Estudos de Engenharia e Afins — Mozart Alemao Consultoria (Diagnéstico do Atual Aeroporto),
URPLAN Consultoria (Localizacdo do novo Sitio Aeroportuario), INFRAWAY Engenharia
(Desenvolvimento do Sitio Aeroportuario, incluindo a andlise das necessidades de infraestrutura e
dos planos e zoneamentos e o desenvolvimento de anteprojeto de engenharia), Munich Airport
International (Desenvolvimento do anteprojeto do Terminal de Passageiros do novo Aeroporto,
bem como andlise do custo total do projeto, planejamento de CAPEX e OPEX e planejamento de
casos de sensibilidade), XDRONER CODENE (provedora e desenvolvedora de todos os estudos de
topografia de precisdo e cartografia digital das areas abrangidas)

e  Estudos Ambientais — Hydros Engenharia e Planejamento SA

e  Avaliagdo Econdmico-Financeira - PwC GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft (Planejamento
de capital de giro liquido, calculo de amortizagao, receita e imposto de renda, analise de cenario,
fluxo de caixa e principais indicadores de desempenho)

e Aspectos Juridicos — Cascione Pulino Boulos Advogados

e  Aspectos Administrativos e Operacionais — Munich Airport International

Os consultores tém muitos anos de experiéncia em suas respectivas areas especializadas, com
foco na aviagdo e infraestrutura aeroportudria. Cada consultor assessorou a Acquamarina de forma
independente na preparacao do estudo, em sua drea de especializagdo. Os consultores ndo estao
envolvidos na apresenta¢do da proposta. A Acquamarina consolidou os resultados apds uma revisao
abrangente e os compilou em seu nome neste estudo.
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Objetivos

O presente documento apresenta de forma detalhada os Estudos Ambientais elaborados de
acordo com o Termo de Referéncia — Anexo | da Manifestagdo do Interesse da Iniciativa Privada — MIP
do Novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento.

O presente estudo tem como objetivo:

= |ndicar a caracterizagdo socioambiental, apresentando as consideragGes iniciais, a
caracterizacdo do empreendimento, as alternativas locacionais e a definicdo das areas de
influéncia do empreendimento, além dos resultados obtidos com a elaborag¢do do
diagndstico dos meios fisico, bidtico e socioeconémico;

= |dentificar os Impactos Ambientais e Sociais, trazendo a avaliacdo dos possiveis impactos
associados a implantagdo e a operagdao do empreendimento, listando-os e avaliando-os
guanto a diversos aspectos, bem como apresentando as medidas e os programas a serem
executados futuramente;

= Apresentar a conclusdo sobre a viabilidade ambiental do empreendimento, com base no
atual estado de conhecimento sobre o empreendimento e sobre os meios a serem afetados,
além de recomendagdes sobre o processo de licenciamento futuro.
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Introducao

Em 15 de maio de 2019 foi publicado pela Secretaria de Infraestrutura, no Diario Oficial da
Unido, o Termo de Autoriza¢do SEINFRA n2 01/2019 com o objetivo de responder a Manifestacdo de
Interesse da Iniciativa Privada -MIP proposta ao Estado da Bahia pela Empresa ACQUAMARINA SANTO
ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA para a apresentacdo de projetos, levantamentos, investigacdes e
estudos técnicos para subsidiar a modelagem da concessdo para construcdo, operagao, manutencgao,
administracao e exploragdao comercial do Novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento,
em area localizada na regidao da Costa do Descobrimento, Estado da Bahia, a avaliagao do valor do sitio
atual e a concessdo transitéria de operacdo, manutenc¢do, administragdo e exploracdao comercial do
Atual Aeroporto de Porto Seguro

Tendo em vista o atendimento do escopo do termo de autorizagdo, a ACQUAMARINA
desenvolveu os estudos previstos no Anexo | - Termo de Referéncia do Termo de Autorizagdo de
acordo com as normas vigentes e melhoras praticas apliciveis ao setor, tendo os resultados e
descritivos das metodologias e premissas consolidados em seis relatorios de acordo com a seguinte
estrutura:

e Relatorio 1: Estudos de Mercado;

e Relatdrio 2: Estudos de Engenharia e Afins;

e Relatdrio 3: Estudos Ambientais;

e Relatdrio 4: Avaliagdao Econémico-Financeira;

e Relatdrio 5: Aspectos Juridicos;

e Relatdrio 6: Aspectos Administrativos e Operacionais.

O presente relatério é o Relatdrio 3 — Estudos Ambientais que foi elaborado de acordo com a
seguinte estrutura:

e Capitulo 1 — Caracterizagao Socioambiental, apresentando as consideragdes iniciais, a
caracterizacdo do empreendimento, as alternativas locacionais e a definicao das areas de
influéncia do empreendimento, além dos resultados obtidos com a elaboragdo do
diagndstico dos meios fisico, bidtico e socioeconémico;

e Capitulo 2 — Identificacdo dos Impactos Ambientais e Sociais, trazendo a avaliacdo dos
possiveis impactos associados a implantac¢do e a operacdo do empreendimento, listando-os e
avaliando-os quanto a diversos aspectos, bem como apresentando as medidas e os
programas a serem executados futuramente;

e Capitulo 3 — ConclusGes, apresentando a conclusdo sobre a viabilidade ambiental do
empreendimento, com base no atual estado de conhecimento sobre o empreendimento e
sobre os meios a serem afetados, além de recomendacgdes sobre o processo de
licenciamento futuro.

Este documento é composto ainda pelos seguintes anexos, que complementam e apresentam
informacgdes detalhadas do trabalho:
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ANEXO 1 - LISTA DAS ESPECIES DE FLORA DA RPPN ESTACAO VERACEL, COM POTENCIAL
OCORRENCIA NA AID DO EMPREENDIMENTO
ANEXO 2 - LISTA DAS ESPECIES DE FAUNA DA RPPN ESTAGAO VERACEL, COM POTENCIAL
OCORRENCIA NA AID DO EMPREENDIMENTO

ANEXO 3 - LISTA DAS ESPECIES DE REPTEIS DA RPPN ESTACAO VERACEL, COM POTENCIAL
OCORRENCIA NA AID DO EMPREENDIMENTO

Vale destacar que o Relatério 3 — Estudos Ambientais foi estruturado de forma semelhante a
adotada em Estudos de Impactos Ambientais para fins de obten¢do de Licengca Prévia, com a
apresentacao daqueles elementos suficientes para a realizagdo de uma avaliagdo prévia dos impactos
associados ao empreendimento, bem como medidas e programas a serem executados. Deve-se levar
em conta, no entanto, que os objetivos para a realizagdo deste estudo nao estdo associados a subsidiar
o processo de licenciamento em si, e sim a uma avaliagdo prévia de impactos e restri¢cGes associadas a
implantagdo e a operagdo do empreendimento. O estudo ambiental para fins de licenciamento
demanda informacgbes ainda ndo disponiveis neste momento da avaliacdo, devendo ocorrer um
aprofundamento quando do futuro licenciamento do empreendimento, especialmente com relacao
ao diagndstico, incluindo a realizagdo de amostragens sazonais e aprofundamento dos estudos sociais,
além do detalhamento sobre processos associados ao proprio empreendimento.
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1 CARACTERIZAGCAO SOCIOAMBIENTAL

1.1 Consideragoes Iniciais

Os estudos ambientais apresentados neste Relatério 3 tomam como base os conceitos de
engenharia apresentados no Relatério 2.

Inicialmente, no item 1.2 apresenta-se a caracterizacdo do empreendimento com o Unico
objetivo de subsidiar a avaliagdo de impactos apresentada no item 2 deste relatdério. O
empreendimento é apresentado conforme suas caracteristicas em fase final de plano justamente para
permitir a avaliagdo dos seus impactos de forma global. Um maior detalhamento sobre suas
caracteristicas é encontrado no Relatdrio 2.

Na sequéncia, apresenta-se, no item 1.3, a discussdo sobre as alternativas locacionais,
apresentando-se o processo que levou a sele¢do do atual sitio, bem como o posicionamento de sua
pista e seus acessos.

O item 1.4 apresenta a definicdo das areas de influéncia do empreendimento, as quais
correspondem aquelas dreas nas quais o0s impactos positivos e negativos associados ao
empreendimento devem se fazer presentes. Sdo definidas areas de influéncia para os meios fisico,
bidtico e socioeconémico.

Os itens 1.5 a 1.7 apresentam os resultados encontrados com a execucdo do diagnéstico das
areas de influéncia, compreendendo os meios fisico, bidtico e socioeconémico. Para a elaboracdo do
diagndstico foram realizadas inspe¢cdes a campo e pesquisas em dados secundarios, gerando
diagndsticos que permitem a compreensao inicial sobre os processos atuantes na regido, os quais
poderdo vir a sofrer interferéncias associadas a implantagao e a opera¢do do empreendimento.

Mais uma vez é importante ressaltar o carater preliminar dos resultados encontrados, os quais
encontram-se de acordo com o estagio atual do empreendimento.

1.2 Caracterizacao do Empreendimento

O Novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento estara situado em territério do
municipio de Santa Cruz de Cabrdlia, proximo ao seu limite com o municipio de Porto Seguro, com
acesso a partir da BR-367, que liga as sedes de Porto Seguro e de Eundpolis, principais municipios da
regido. Esta BR também da o acesso a regido sul do municipio de Porto Seguro, alcangando as
localidades de Arraial d’Ajuda e Trancoso, de intenso fluxo turistico, a partir das BA-986 e BA-001,
respectivamente. Adicionalmente, merece ser destacado o planejamento do Governo do Estado da
Bahia em construir rodovia que ligue a BR-367 a BA-001, atualmente interrompida na sede de
Canavieiras, em decorréncia das dificuldades associadas a travessia dos rios Pardo e Jequitinhonha.

A Figura 1-1 mostra a localizagdo do empreendimento na regido e a Figura 1-2 apresenta a sua
localizagdo com relagdo a BR-367 em imagem Google Earth.
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Figura 1-1: Localizagao Regional do Empreendimento
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Fonte: HYDROS Engenharia.
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Figura 1-2: Localizagdao do Empreendimento
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Fonte: a partir de Google Earth

O aeroporto sera implantado em trés fases, com previsdo de inicio de operagdao em
01/01/2026:

e Fase 1-implantagdo - compreendendo 39 meses de obras, entre 01/10/2022 e 31/12/2025
e inicio de operacdo em 01/01/2026;

e Fase 2 —ampliacdo 1 - compreendendo 48 meses de obras, entre 01/01/2029 e 31/12/2032;

e Fase 3 —ampliacdo 2 - compreendendo 48 meses de obras, entre 01/01/2039 e 31/12/2042.

No estudo ambiental o empreendimento é tratado em sua configuracao final, Fase 3, sendo
que maiores detalhes sobre seu conceito podem ser observados no Relatdrio 2, especifico para os
estudos de engenharia. A adogdo da configuracao final na andlise ambiental justifica-se uma vez que
esta compreende a maior intensidade de impactos associados a sua implantacdo e a sua operacao.

Nesta configuracdo final, o aeroporto possuira 3.000 m de pista, com a estrutura aérea
compreendendo aproximadamente 256,36 ha e a estrutura de apoio terrestre (terminal, etc)
compreendendo aproximadamente 19,74 ha e totalizando 276,10 hectares.

O acesso ao sitio aeroportudrio, tanto na fase de obras como na fase de operacdo se dard na
BR-367, a cerca de 350 m antes do acesso a comunidade de Vila Orddia a partir de Porto Seguro,
sentido a Eundpolis. A pista deste acesso, somada as demais estruturas e area de serviddo somam uma
area de 32,86 ha.

A operagdo do empreendimento prevé um movimento anual de passageiros domésticos e
internacionais, de cargas e aeronaves crescente, conforme pode ser observado na Tabela 1-1. Verifica-
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se para 2030, ja com a operagao do novo equipamento, uma movimentacao prevista de 3,82 milhdes
de passageiros domésticos e internacionais ao ano, chegando a 8,32 milhGes em 2055. O transporte
de cargas também tende a aumentar, passando de 1.476 toneladas em 2030 a 3.235 toneladas no ano
de 2055. Espera-se em 2030 um movimento anual de 25.304 aeronaves de passageiros e 5.794
aeronaves da aviagdo geral, com aumento significativo até 2055, com previsdo de 51.680 e 12.132
aeronaves/ano para as duas tipologias, respectivamente.

Tabela 1-1: Dimensionamento de Movimento para o Novo Aeroporto Internacional da Costa do
Descobrimento

Movimento anual de passageiros
domésticos (em milhdes) 35 43 >0 >8 6.7 77

Movimento anual de passageiros
internacionais (em milhGes)

Carga (toneladas/ano) 1.476 1.813 2.095 2.422 2799 3.235
Movimento anual de aeronaves -
passageiros

Movimento anual de aeronaves —
aviagao geral

0,28 0,34 0,39 0,44 0,50 0,57

25.304 30.321 34.182 38.685 44.713 51.680

5.794 6.717 7.787 9.027 10.465 12.132

Fonte: HYDROS Engenharia.

As Figuras apresentadas a seguir mostram as estruturas de ar e terra do aeroporto, conforme
detalhado no Relatdério 2. O novo aeroporto ird contar com drea para manipulacdo de solo e
manutencdo de instala¢Oes, instalacdo geral para aviagdes (manutencdo, reparo e revisdo de
aeronaves), armazenagem e distribuicdo de combustivel aerondautico, administracdo aeroportuaria,
estacionamento, controle de trafego aéreo, terminal de passageiros, conforme exposto na Figura 1-3
e Figura 1-4.
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Figura 1-3: Lado Ar, Lado Terra e Faixa de Dominio do Acesso ao Novo Sitio

Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Figura 1-4: Geometria do novo Aeroporto da Costa do Descobrimento na fase final de implantagao
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Os elementos centrais da infraestrutura do novo aeroporto de Porto Seguro podem ser
agrupados em trés grupos: Terminal de Passageiros, Sistema RWY (Runway ou Pista de Pouso e
Decolagem) e TWY (Taxiway ou Pista de Taxi) e acessos.
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Edificacao do Terminal de Passageiros

A estrutura sera composta por uma edificagao (Figura 1-5) com 2 pisos (térreo, nivel 1), com
48.290 m? de area bruta na final de implantacdo. O piso térreo ird abrigar as instalaces de check-in,
coleta/ recebimento e manuseio de bagagens, além de instalagdes para chegadas internacionais com
controle de passaporte.

Figura 1-5: Terminal de passageiros e demais estruturas de terra
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Fonte: INFRAWAY Engenharia.

O primeiro andar (nivel 1) abrigara a area de alimentacdo, triagem e controle de seguranca,
portdes de embarque para voos domésticos e internacionais e area para concessées (lojas).

O projeto do terminal prevé a construgdao modular, que permitird a sua flexibilidade quanto a
capacidade de expansdo futura, em fungdo do crescimento do nimero de passageiros. O projeto preveé
também um espacgo para Lounge de servigo, conforme a 102 Edigdo da IATA (2016).

Sistema RWY e TWY

O projeto para a pista de instrumentos e de taxiway obedecera as caracteristicas definidas
pelos Manuais de Projeto da ICAO (International Civil Aviation Organization) e seus Anexos. A pista de
instrumentos tera 3.000 m de comprimento, com classificagdo 4E para manter a operagdo de
aeronaves Codigo E (45 m de largura mais 7,5 de acostamento para ambos os lados). Na fase inicial de
desenvolvimento o taxiway paralelo serd parcial e tera conexdo para as dareas de patio. As
extremidades da pista terdo Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA).

Acessos

O acesso publico serd a partir da BR-367 a cerca de 400 m de Pindorama, por meio de uma
conexao viaria de duas pistas. O sistema rodoviario interno incluird malha de desvio com duas pistas.
Serd executada também uma liga¢do principal ao terminal e ao estacionamento para passageiros.

Demais estruturas

O aeroporto contard com uma estrutura para abastecimento de aeronaves (15.792 m?), 4rea
de servicos aeroportudrios (5.600 m?), instalacdes de processamento de carga e manutencdo de
companhias (6.060 m?), subestacdo de energia elétrica, estacionamento para automdveis,
reservatodrio de dgua potavel, instalagdes de administragdo, central de residuos sdlidos, instalagbes de
manutencado, central de tratamento de efluentes.

Conceito ambiental
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Por estar inserido em uma area de grande importancia ambiental, o empreendimento adotara
diversas agdes que visam a reducdo de passivos, reduzindo o consumo de energia elétrica, além de
produzir energia de fonte solar; buscando ainda o reuso da agua, gerando menos efluentes ao meio
ambiente. Também adotard procedimentos de minimiza¢do da geracao de carbono, por meio da
aprovacdo pela ACI, programa de melhores praticas da industria. Quanto aos residuos solidos, serdo
adotados procedimentos de reciclagem de residuos. A Figura 1-6 sintetiza os conceitos a serem
utilizados.

Figura 1-6: Critérios de Desempenho Ambiental do Novo Aeroporto Internacional da Costa do
Descobrimento
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Fonte: HYDROS Engenharia.

Zonas de Protec¢do e Areas de Seguranca Aeroportudrias

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.

De acordo com aspectos observados no Relatério 2, foram estabelecidas as Superficies
Limitadoras de Obstaculos para o Plano de Zona de Protecdo de Aeroportos (PZPA), de acordo com a
Figura 1-7. Nesta figura é possivel observar a direcao dos planos de decolagem e pouso, bem como as
zonas de transicao e superficies internas e externas. Também fica evidente a presenca de obstaculos
que deverdo ser removidos.
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Figura 1-7: Zonas de Protecdao do Aeroporto

Fonte: INFRAWAY Engenharia.

Titularidade das Propriedades

O relatério 2 apresenta o detalhamento sobre a atual situacdo de titularidade das
propriedades.

Acoes do Empreendimento

Para fins da avaliagdo dos impactos ambientais é importante conhecer as agbes do
empreendimento que poderdo ter repercussao sobre os meios fisico, bidtico e socioecondémico.

Tabela 1-2: Dimensionamento de Movimento para o Novo Aeroporto Internacional da Costa do
Descobrimento

Acgao do Empreendimento Fatores Afetados

Populagdo (emprego e renda)
Recrutamento e contratagdo de méo Infraestrutura
de obra Fluxos migratorios
Valor Imobiliario de areas urbanas/rurais

Treinamento e capacitagdo dos P lagio ( lificacs laci )

opulagdo (qualificagdao populaciona
recursos humanos pulagaoiq §90 pop
Instalagdao e manutencgdo dos

. Fauna e Flora
canteiros de obras

Qualidade de 4gua e do solo
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Acgao do Empreendimento Fatores Afetados

Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Infraestrutura / servigos publicos

Fauna e Flora
Qualidade ambiental/conectividade
Qualidade de 4gua e do solo
Estabilidade dos solos
Economia local
Populagdo (emprego e renda)

Supressdo da vegetagao

Fauna e Flora
Qualidade ambiental/conectividade

Qualidade do ar

Qualidade de 4gua e do solo

Terraplenagem e pavimentagao Estabilidade dos solos
Populagédo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Economia local
Patrimonio historico
Populagdo (emprego e renda)

Qualidade do ar
Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Qualidade de agua e do solo
Populagdo (emprego e renda)
Infraestrutura / servigcos publicos

Transito de caminhdes e
equipamentos

Qualidade do ar
Qualidade de agua e do solo
Construgao do sistema de drenagem Estabilidade dos solos
Populagdo (ruidos, qualidade de vida)
Populagdo (emprego e renda)

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

Qualidade do ar
Qualidade de 4gua e do solo
Instalagdo das fundagdes Estabilidade dos solos
Populagdo (ruidos, qualidade de vida)
Populagdo (emprego e renda)

Fauna e Flora
Qualidade ambiental/conectividade
Qualidade do ar
Qualidade de 4gua e do solo
Estabilidade dos solos

Construgdo de acessos
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Acgao do Empreendimento Fatores Afetados

Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Economia local
Patrimonio historico
Populagdo (emprego e renda)
Valor Imobilidrio de dreas urbanas/rurais

Fauna e Flora
Estabilidade dos solos
Instalagdo da rede de energia Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Economia local
Valor Imobilidrio de areas urbanas/rurais

Fauna e Flora
Qualidade ambiental/conectividade
Qualidade de 4gua e do solo
Estabilidade dos solos
Populagédo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Economia local
Patrimonio historico
Populagdo (emprego e renda)

Instalagdo da captagao e rede de
agua e tratamento/langamento de
esgotos

Populagdo (emprego e renda)
Economia local
Populagdo (emprego e renda)
Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)

Instalagdo das edificagbes e demais
instalagoes

Populagdo (emprego e renda)
Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Desativagdo dos canteiros de obras Qualidade da 4gua
Qualidade do solo
Qualidade do ar

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EZMZUIMTGW

Desmobilizagdo da mao de obra Populagdo (emprego e renda)

Populagdo (emprego e renda)
Recrutamento e contratagdao de mao Infraestrutura
de obra para fase de operagdo Fluxos migratérios
Valor Imobilidrio de dreas urbanas/rurais

Treinamento e capacitagdo dos

Populacdo (qualificagdo populacional
recursos humanos pulagdo (q el )
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Acgao do Empreendimento Fatores Afetados
Fauna

Transito de veiculos leves e

s Qualidade de 4dgua e do solo
caminhdes

Populagdo (ruidos, vibragdes, transito, qualidade de vida)
Populagéo (riscos de acidentes)

Fauna e areas protegidas
Movimento de aeronaves Qualidade do ar
Populagdo (ruidos, vibragdes)

Populagdo (emprego e renda)
Recursos hidricos (quantidade e qualidade)

Operagdo do terminal de passageiros Populagdo (ruidos, vibragdes, transito)
e cargas Residuos sdlidos
Infraestrutura

Valor Imobilidrio de dreas urbanas/rurais

Qualidade de 4dgua e do solo
Populagdo (emprego e renda)
Residuos sdlidos e liquidos

Abastecimento e manutencao de
aeronaves

Populagdo (emprego e renda)
Manutengdo periddica do aeroporto Residuos sdlidos e liquidos
Qualidade de agua e do solo

Fonte: HYDROS Engenharia.

1.3 Alternativas Locacionais

O estudo de alternativas locacionais é apresentado de forma detalhada no Relatério 2,
especifico para os estudos de engenharia.

1.4 Areas de Influéncia do Empreendimento

As areas de influéncia foram definidas pela equipe técnica com base no conhecimento sobre
o empreendimento, consulta a dados secundarios e observa¢des de campo. Foram consolidadas as
areas de influéncia para os seguintes meios avaliados no diagnéstico:

e Meio Fisico
e Meio Bidtico
e Meio Socioeconémico

Convencionou-se na pratica de estudos ambientais que a area de influéncia é estabelecida em
trés ambitos:

e Area Diretamente Afetada (ADA);
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e Areade Influéncia Direta (AID);
e Areade Influéncia Indireta (All).

Em funcdo do rebatimento dos impactos possiveis sobre os meios fisico, bidtico e
socioecondmico, cada uma destas é definida com contornos proprios.

1.4.1 Area Diretamente Afetada

A AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) PARA OS MEIOS FiSICO, BIOTICO e SOCIOECONOMICO
(Figura 1-8) consiste naquela area necessaria para as obras e passivel de intervencao fisica direta por
conta das infraestruturas previstas para implantagdo e funcionamento do empreendimento (a_ser
diretamente interferida pelo empreendimento), ou seja, a area na qual serdo construidas as estruturas
aeroportudrias e de apoio, as vias de acesso, canteiros de obra, areas de empréstimo e bota-fora.

Para as vias principais de acesso, além da area das intervengdes fisicas diretas, fica
estabelecida como ADA uma faixa de dominio com 30 metros para cada lado a partir do eixo da via.

Figura 1-8: ADA dos meios fisico, bidtico e socioeconémico
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Fonte: HYDROS Engenharia., 2019 a partir de Google Earth
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1.4.2 Area de Influéncia Direta

A AREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID) consiste naquela contigua & ADA que, apesar de n3o

conter as obras de infraestrutura necessdrias as atividades de implantagdo das estruturas, apresenta
risco de ser afetada pelos impactos associados a implantacdo e a operacdo do empreendimento. Para
os meios Fisico, Bidtico e Socioecondmico, a AID serd a mesma, compreendendo:

A sul, a BR-367 desde 300m a oeste da rétula da estrada de Trancoso (BA-001), seguindo em
direcdo leste até cerca de 900m apds o final da area urbana de Pindorama, o que permite
englobar a area do possivel acesso;

A area urbana de Pindorama;

A leste, a partir do ponto situado a cerca de 900m apds o final da drea urbana de Pindorama,
seguindo cerca de 1.500m na dire¢do noroeste até encontrar a BA-688, seguindo esta por
cerca de 10km;

A norte, saindo da BA-688, seguindo por estrada vicinal em direcao a rio do Sul;

A oeste, continuando em estrada vicinal, pegando o sentido sul, passando pela comunidade
de Laranjeiras, até encontrar a BR-367.

A Figura 1-9 mostra a AID definida para os trés meios. Destaca-se que pertencem a AID as

comunidades de Rio do Sul/Laranjeiras, Pindorama, Vila Orddia e o assentamento Gildasio Salles.

Figura 1-9: Area de Influéncia Direta dos meios fisico, biético e socioecondmico

Fonte: HYDROS Engenharia., 2019 a partir de Google Earth
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1.4.3 Area de Influéncia Indireta

A AREA DE INFLUENCIA INDIRETA (All) para os meios Fisico e Biético consiste naquela sobre a
qual incidirdo os impactos indiretos do empreendimento, ou seja, impactos positivos ou negativos que
sdo decorrentes de impactos diretos. Para a All foi delimitado um raio de 10km a partir do ponto
central do empreendimento, conforme apresenta-se na Figura 1-10.

A AREA DE INFLUENCIA INDIRETA DO MEIO SOCIOECONOMICO é composta pelo territério dos
municipios de Santa Cruz de Cabralia, Porto Seguro e Eunapolis (Figura 1-11).
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Figura 1-10: Area de Influéncia Indireta dos Meios Fisico e Bi6tico
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Figura 1-11: Area de Influéncia Indireta do Meio Socioecondmico
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1.5 Diagndstico do Meio Fisico

1.5.1 Clima regional

O clima de uma regido é definido em grande parte pelos padrdes de circulagdo gerados na
atmosfera, os quais distribuem o calor e umidade de forma heterogénea, afetando os elementos
climaticos tais como temperatura, umidade e precipitacdo. Segundo Torres e Machado (2008), clima é
o conjunto de fenbmenos meteoroldgicos observados durante um longo periodo de tempo, o qual se
estabelece o estado médio da atmosfera e sua evolu¢do num determinado local.

Enguanto o Tempo é definido como o estado momentaneo da atmosfera, o clima é o conjunto
dos estados médios que caracterizam um lugar, observados por um longo periodo. Assim, o clima
poder ser caracterizado a partir do registro histérico das condigdes meteoroldgicas atuantes em um
determinado periodo. Normalmente, sdo utilizados periodos de 30 anos de dados, segundo o que
preconiza a Organizagdo Meteorolégica Mundial (OMM) com base em principios estatisticos de
tendéncia de valor médio.

Dentro deste conceito, foram estabelecidas as Normais Climatoldgicas do Brasil, com valores
médios calculados para um periodo fixo, relativamente longo e uniforme, considerando no minimo 30
anos de dados consecutivos (INMET, 2009).

Para a caracterizagdo da regidao do empreendimento foi escolhida a Estagcdao Meteoroldgica de
Guaratinga (82588) pertencente a rede do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em operagdo
desde 1961 e com dados normalizados para o periodo de 1961 a 1990 — correspondente as normais
climatolégicas mais recentes.

A Estacdo Meteoroldgica de Guaratinga estd situada 60 km a noroeste da area do
empreendimento, sendo esta a mais préxima. Segundo a Organizacdo Mundial de Meteorologia
(OMM), para estudos de caracterizagao climatica é possivel utilizar dados meteoroldgicos de esta¢des
localizadas até o raio de 150 km.

1.5.1.1 Caracteristicas Climaticas Gerais

A drea prevista para construcdo do aeroporto esta inserida na regido Nordeste do Brasil (NEB),
gue tem uma complexidade climdtica em funcdo da atuacdo de diversos sistemas meteoroldgicos de
escala global que condicionam a circulagdo atmosférica. Adicionalmente, caracteristicas locais
relacionadas a relevo, a latitude, a continentalidade ou maritimidade agem em interacdo com os
sistemas zonais e regionais de circulacdo atmosférica.

Durante todo o ano, nas regides tropicais do Brasil, a exce¢do do oeste da Amazonia, sopram
com maior frequéncia ventos do quadrante Leste, oriundos das altas pressdes subtropicais, ou seja,
do anticiclone semifixo do Atlantico Sul. Esta massa de ar tropical possui temperaturas mais ou menos
elevadas, provenientes da intensa radiacdo solar das latitudes tropicais e da forte umidade especifica
fornecida pela intensa evaporagdao maritima. No entanto, sua umidade é limitada a camada superficial,
o que confere um carater de homogeneidade e estabilidade ao tempo da regido. Praticamente, esta
estabilidade com tempo ensolarado, somente cessa com a chegada de correntes perturbadas, sdo elas:
os sistemas de correntes perturbadas do Sul, sistema de correntes perturbadas de Oeste e sistema de
correntes perturbadas de Leste.

As correntes perturbadas do Sul (FP) sdo representadas pela invasdo do anticiclone polar. As
descontinuidades oriundas do choque entre os ventos anticiclonicos da massa polar com a massa
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tropical, somente poucas vezes ultrapassam o trépico de capricérnio durante a primavera e verdo e
qguando o fazem raramente atinge além do paralelo 152 de Latitude Sul, provocando chuvas frontais e
pos-frontais ao longo do litoral e encosta do planalto até o sul da Bahia, regido de interesse aos
estudos.

As correntes perturbadas de Leste (EW), que invadem no inverno a area litoranea da regido
Nordeste, tém sua origem associada aos ventos alisios que perdem sua inversdo térmica ao entrar no
continente, constituindo pseudofrentes. As precipitagdes causadas pelo fendmeno sdo muito restritas
a faixa litoranea.

As correntes perturbadas de Oeste s3o ventos trazidos por linhas de instabilidade tropical (IT),
entre o final da primavera e inicio do outono. No centro de uma linha de instabilidade tropical, o ar
em convergéncia dindmica provoca chuvas e trovoadas. Sua origem parece estar ligada ao movimento
ondulatério que se verifica na frente polar atlantica ao contato com o ar quente da zona tropical.

O empreendimento estd localizado em uma area onde o regime estacional de precipitagdo é
tipicamente tropical: durante o verdo o sistema de correntes perturbadas do Oeste, com pancadas de
chuvas ocasionais asseguram, quase exclusivamente, o maximo pluviométrico. Ao contrario, no
inverno com o enfraquecimento deste sistema, a regido fica sob o dominio mais constante dos ventos
anticiclonicos de Nordeste para Leste da alta subtropical do Atlantico Sul, quando se d4 o minimo
pluviométrico anual.

Em termo de normais climatoldgicas pode-se considerar que o periodo seco inexiste na faixa
litoranea e a medida que se avanga para oeste, em diregao ao interior, a tendéncia é de consolidagao
de um trimestre com menor pluviosidade.

As caracteristicas climaticas da regido encontram-se apresentadas a seguir, contemplando os
principais indicadores climaticos monitorados na Estacdo de Guaratinga.

Dentre as varidveis climaticas, a precipitacdo é a que exerce maior influéncia sobre os meios
fisico e bidtico, condicionando o tipo de vegetacdo e as disponibilidades hidricas. Esta variavel pode
ser definida como a altura em milimetros da quantidade de dgua que cai sobre uma superficie unitaria
horizontal durante um determinado periodo de tempo, normalmente registrado como dado diario,
mensal ou anual.

O regime pluviométrico observado a partir dos registros realizados na estacao climatoldgica
operadas pelo INMET, no periodo de 1961 a 1990, reflete sua relacdo com o padrdo de circulagdo
atmosférica descrito, com pouca influéncia do relevo sobre as tendéncias gerais determinadas pelos
fatores dindmicos.

A precipitagdo média anual registrada na estacdo de Guaratinga é de 1.247 mm/ano, conforme
a Figura 1-12. Nesta regido as chuvas apresentam uma distribuicdo espacial caracterizada por um
aumento gradativo no sentido leste-oeste, onde a regido litoranea caracteriza-se pela sua maior
umidade. Na cidade de Porto Seguro, na faixa litordnea, a precipitacdo média anual é de 1.637 mm/ano
(PDRH, leste).

Trata-se de uma area caracterizada por um alto indice pluviométrico e pela sua constancia ao
longo de todo o ano, sem uma definicdo clara entre estagdo seca ou chuvosa. O periodo mais chuvoso
acontece entre novembro e fevereiro e o periodo mais seco entre junho e agosto.
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Figura 1-12: Histograma de precipitagdo média mensal na Esta¢do de Guaratinga
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1.5.1.3 Temperatura

Fonte: INMET

De acordo com estas Normais Climatoldgicas, a temperatura média anual na Estacdo de
Guaratinga é de 21,3°C, com diferenca de 4,4°C entre o més mais quente (margo — 25,3°C) e o mais
frio (julho — 20,9°C). As maiores temperaturas médias ocorrem no quadrimestre dezembro - margo e
as menores entre junho - setembro, sendo julho o més mais frio (Figura 1-13). Ao longo do ano tem-
se a média mais elevada em marc¢o, ja no final do periodo seco, e a mais baixa em julho, quando o foto-

periodo é menor.

As menores temperaturas sdao observadas nos meses de junho, julho e agosto. A temperatura
média observada nos meses mais frios é de 17°C. As temperaturas mais elevadas acontecem nos meses

de janeiro a margo, sendo a média do trimestre superior a 30°C (Figura 1-14).
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Figura 1-13: Histograma de temperatura média mensal
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1.5.1.4 Umidade

A umidade relativa do ar expressa uma relagao de proporgao relativa entre o vapor existente
no ar e o ponto de saturacdo do mesmo. Esta umidade relativa, sendo uma funcdo inversa da
temperatura, tende a aumentar com o aumento da latitude. Ela também decresce com a altitude e é
maior sobre areas com vegetacdo densa de mata atlantica do que sobre areas de pastagens ou solo
estéril. A umidade atmosférica é maxima sobre os oceanos e decresce a medida que se avanca para o
interior do continente. O comportamento sazonal da umidade relativa do ar para a Estacdo de
Guaratinga é apresentado na Figura 1-15.

Figura 1-15: Histograma de umidade relativa média mensal do ar
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Fonte: INMET

Com relagdo a sua distribuicdo temporal, pode-se constatar que os meses de menor umidade
relativa correspondem aos meses de primavera e de verdao, com uma umidade relativa média para o
semestre de 79,3%. As maiores umidades relativas sdo observadas nos meses de maio, junho e julho
onde a média para o trimestre é de 82,5%.

1.5.1.5 Evaporacgdo

A evaporacado é um fendmeno fisico de mudanca de fase liquida para vapor d’agua presente
em condigdes naturais. Os niveis de evaporagdo estdo diretamente relacionados as horas de insolagao,
temperaturas e chuvas, e condicionados a disponibilidade de energia na atmosfera para evaporar
superficies liquidas. O pardmetro evaporacdo tende a apresentar um comportamento inverso ao da
precipitacao.

Os valores da evaporagdo estdo sob influéncia de diversos outros fatores condicionantes do
clima tais como: latitude, da velocidade do vento, radiacdo solar, da temperatura do ar e da agua, da
umidade, dentre outras.
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Conforme a Figura 1-16, a estacdo de Guaratinga apresenta niveis de evaporagdo mais
elevados nos meses de verao, particularmente entre janeiro e margo, quando atinge valores médios
daordem de 102,1 mm, caindo gradativamente até o més de junho, quando atinge um minimo de 66,5
mm. A evaporagao anual média é de 954,6 mm.

Figura 1-16: Histograma de evapora¢do média mensal — Evaporimetro de Piché
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1.5.1.6 Nebulosidade

A nebulosidade média anual foi de 6,2 com indices mais baixos no trimestre julho-agosto-
setembro. A nebulosidade reflete o grau de cobertura do céu pelas nuvens durante um periodo fixo
de tempo. Geralmente emprega-se uma escala que varia de 0,0 (zero), que indica um céu
completamente livre de nuvens, a 10,0 (dez), representando um céu totalmente coberto. A média
mensal da nebulosidade varia sazonalmente, tendo seus valores maiores no verdo e menores no
inverno, contudo sempre apresentando um grau de cobertura do céu superior a 50%.

1.5.1.7 Insolagdo

Insolagdo se refere ao nimero de horas (horas e décimos) de brilho solar entre o nascer e o
por do sol, sendo o numero total de horas de radiacdo incidente direta. O més mais ensolarado é
mar¢o, com uma média de 193,8 horas, e o menos ensolarado é novembro com 119,1 horas. A
insolacdo tende a apresentar um padrao inverso a nebulosidade e a precipitagdo. A distribuicao
sazonal da insolagdo é apresentada na Figura 1-17. De acordo com este gréfico, o periodo de maior
insolagdo na regido acontece nos meses de janeiro, fevereiro e margo.
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Fonte: INMET

1.5.1.8 Velocidade e direcéo dos ventos

Duas variaveis caracterizam os ventos: velocidade e direcdo, sendo que tanto a velocidade

como a direcdo sao fortemente influenciadas pelas irregularidades topograficas.

O registro da média em um determinado periodo (a média diaria ou mensal) e a medida
instantanea sdo as formas de se medir a velocidade do vento. Enquanto a dire¢do do vento pode ser

medida com registradores continuos em angulos de 0 a 360 graus.

Na regido do extremo sul do estado da Bahia, os ventos sopram predominantemente de
direcdo nordeste (NE) entre os meses de setembro a marc¢o, e de Sudeste, entre abril e agosto. A

velocidade média obtida para a estacdo de Guaratinga é de 2,1 m/s.
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A Tabela 1-3 apresenta os dados das Normais Climatoldgicas para a Estagdo de Guaratinga.
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Tabela 1-3: Normais Climatoldgicas na Esta¢do de Guaratinga (INMET 83446)

Lat.=16°44'S Long.= 39° 44’'W Altitude= 224 m Periodo=1961-1990
I T AT T A R N T R
Temperatura Média Mensal (°C) 24,8 25,3 23,9 22,9 21,4 20,9 21,2 22,7 23,4 23,9 24,6 21,3
Temperatura Maxima Mensal (°C) 30,5 30,4 30,9 28,9 27,9 26,3 25,6 26,5 29,7 28,2 28,5 30,1 26,1
Temperatura Minima Mensal (°C) 20,7 20,7 20,8 20,2 18,9 17,2 16,9 16,8 17,9 19,2 19,8 20,5 17,4
Precipitagdo Total (mm) 174,1 142,9 97,3 96,2 84,7 62,6 73,5 55 83,7 108,4 1409 128 1.247,3
Evaporagdo Total (mm) 106,7 92 107,6 85,7 71,6 66,5 73,4 81,5 86,6 93,5 89,5 100,2 954,6
Umidade Relativa (%) 78,9 80,5 77,9 80,7 82,1 82,4 82,9 80,1 79,1 79,3 79,5 79,8 73,6
Ins. Média Mensal (horas) 184 1754 193,8 156,7 166,3 148,6 159,1 1493 123 128,3 119,1 144,6 1.703,6
Nebulosidade (0-10) 7,2 6,9 6,4 6,4 6,4 5,9 6,3 6,4 7,4 7,7 7,6 7,3 6,2
Diregdo Pred. dos ventos NE NE NE SE SE SE SE SE NE NE NE NE NE
Velocidade média dos Ventos 1,8 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 2,1 1,8 2,0 3,4 2,3 2,0 2,1

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia — Inmet. Normais Climatoldgicas do Brasil 1961 — 1990. Disponivel em:
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas.
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1.5.2 Avaliagao de ruido local

A caracterizacdo das fontes de ruidos possibilita uma avaliagdo preliminar do padrdo de ruido
local, natural ou antropogénico. As altera¢des do padrdo de ruido por conta do empreendimento serdo
posteriormente acompanhadas por um plano de monitoramento e deverao atender a legislacdo
pertinente, em especial a Resolu¢do Conama n® 001/90, que estabelece critérios e padrdes para
emissGes de ruidos por atividades industriais.

O ruido natural é aquele gerado por eventos naturais, tais como o vento ou o atrito deste com
a vegetacdo, ruido de agua corrente em rios ou cachoeiras, bem como aqueles gerados pela fauna
local. Estes ruidos sdo intrinsecamente aleatérios ao longo do tempo.

O ruido gerado por atividades antropogénicas, tanto em ambiente urbano quanto rural, estdo
relacionados as atividades cotidianas da comunidade, entre elas a locomog¢do com veiculos
automotores: carros e motocicletas; a utilizacdo de equipamentos sonoros, meios de comunicacao e
propaganda, templos religiosos, animais domésticos, equipamentos de transporte, obras de
construcdo civil, atividades de lazer, dentre outros.

Segundo Lacerda et al (2005) maioria das pessoas entrevistadas em diversos estudos se
manifestam incomodadas pelo ruido urbano, sendo que 86% destes apontaram o ruido de trafego
como a maior causa do incobmodo. O rapido aumento do nimero de veiculos motorizados tem elevado
os niveis de ruidos tanto nos ambientes urbanos quanto nas dareas rurais.

Segundo Gongalves; Moraes (2003) sdo consideradas fontes de ruido ambiental os meios de
transportes, incluindo ruido de veiculo rodoviario, ruido de trem e ruido de avido; a vizinhanga,
compreendida como som alto, festas, animais domésticos, conversa com voz em alta intensidade; as
atividades de lazer, compreendidas como bares, discotecas, festas tradicionais e clubes.

Ruidos inferiores a 40 dB sdo apenas desagradaveis, enquanto os ruidos entre 40 - 90 dB sdo
capazes de favorecer distlrbios nervosos e aqueles superiores a 90 dB podem causar danos ao
aparelho auditivo. A exposicao continua a ruidos acima de 85 dBA pode provocar perdas auditivas
permanentes.

Os niveis de ruidos aceitaveis para um determinado local devem atender a Resolu¢do Conama
n? 001/90, que estabelece que sdo prejudiciais a salde e sossego publico os ruidos com niveis
superiores aos definidos pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da norma NBR
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade (ABNT, 2000).

0O método de avaliacdo de ruidos utilizado em estudos ambientais é baseado na comparacao
entre o nivel de ruido medido em campo (LAeq) e o NCA (Nivel Critério de Avaliagado) estabelecido pela
norma NBR 10.151 (ABNT, 2000), conforme a Tabela 1-4.
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Tabela 1-4: Niveis de ruido ambiental segundo NBR 10.151

. Decibel (dB)

Areas de sitios e fazendas 40 35

Area estritamente residencial urbana ou de hospitais / escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50

Area mista, com vocagao comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocagao recreacional 65 55

Area predominantemente industrial 70 60

Fonte: NBR 10.151 (ABNT)

A NBR 10.151 define nivel de ruido ambiente (Lra) com sendo o nivel de pressdo sonora
equivalente ponderado em “A”, no local e hordrio considerados, na auséncia do ruido gerado por uma
fonte sonora especifica. A unidade de referéncia utilizada para valorar o nivel de ruido é o decibel (dB)
que, na pratica, representa a minima intensidade de ruido perceptivel pelo ouvido humano.

Conforme a Tabela 1-4, para locais caracterizados como sitios e fazendas (caso da regido onde
se pretende implantar o aeroporto) o nivel de ruido ambiente ndo deve ultrapassar o valor de 40 dB
para o periodo diurno.

Nas proximidades da drea do aeroporto, cerca de 3,5 km a sul, encontra-se a comunidade de
Pindorama. Quanto aos niveis de ruidos nesta comunidade pode-se considerar os limites estabelecidos
para dreas mistas, predominantemente residenciais, os quais ndo devem ultrapassar o valor de 55 dB
para o periodo diurno, conforme a Tabela 1-4.

A legislacdo que regulamenta o tema estd expressa nos seguintes documentos:

» Resolugdo Conama 001/90 — Estabelece padrdes para emissdo de ruidos no territério
nacional;

» NBR 10.151 — Avaliagdo do ruido em areas habitadas, visando o conforto da comunidade;

» NBR 10.152 — Niveis de ruido para conforto acustico;

A Resolugdo 001/90 do CONAMA, nos seus itens | e |l, dispde:

I — A emissdo de ruidos, em decorréncia de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica, obedecerd, no
interesse da saude, do sossego publico, aos padrdes, critérios e diretrizes
estabelecidos nesta Resolugdo.

Il = S3o prejudiciais a saude e ao sossego publico, para os fins do item
anterior os ruidos com niveis superiores aos considerados aceitaveis pela norma NBR
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da ABNT.

A NBR 10.151 dispGe sobre a avaliagdo do ruido em areas habitadas, visando o conforto da
comunidade. Esta norma fixa as condicOes exigiveis para a avaliacdo da aceitabilidade do ruido em
comunidades, independentemente da existéncia de reclamagdes.
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A NBR 10.152, que trata dos niveis de ruidos para conforto acustico, estabelece os limites
maximos em decibéis a serem adotados em hospitais, escolas, hotéis, residéncias, escritérios, locais
de esporte, dentre outros.

1.5.2.1 Pontos de Monitoramento

Os pontos de monitoramento com vistas a avaliar as fontes atuais de ruidos na area proposta
para implantacdo do aeroporto foram escolhidos em funcdo do layout do empreendimento, além da
localizagdo da comunidade de Pindorama, a qual pode ser afetada por eventuais ruidos proveniente
das obras de instalacdo e posterior operacdao do empreendimento.

Assim, foram realizadas medi¢Ges nos seguintes pontos:

Ponto 01 — Trevo da via principal de acesso ao aeroporto;

Ponto 02 — Comunidade de Pindorama;

Ponto 03 — Assentamento Gildasio Salles;

Ponto 04 — Localidade de Rio do Sul, préximo a escola municipal;

Ponto 05 — Estrada vicinal, na direcdo da cabeceira NE da pista projetada;
Ponto 06 — Eixo da pista projetada.

VVVVYYVYYVY

A Figura 1-18 apresenta a localizacdo dos pontos de medicao.
1.5.2.2 Método de medicdo e resultados

A avalia¢do das fontes de ruidos foi feita mediante a medi¢do do Nivel de Pressdo Sonora (NPS)
com decibelimetro, confrontando-se os resultados das alteracdes do NSP com as fontes de emissao
sonoras audiveis, identificadas durante as medidas, bem como as possiveis fontes em fun¢do do
ambiente e seu entorno.

O equipamento utilizado nas medig¢des foi um decibelimetro classe 2 (precisdo de 1 dB), com
funcdo LAeq - medicdo de nivel de pressdo sonora equivalente ponderado em “A” conforme
recomendado pela NBR 10.151.

O Nivel de Pressao Sonora foi calculado com a fung¢do Leq, nas faixas de frequéncias que variam
de 31,5 Hz a 8KHz, utilizando-se curva de ponderagdo “A” e respostas de leitura lenta (slow).

A funcao Leq calcula um valor médio do ruido usando a curva “A” de ponderacdo, gerando o
parametro de avaliagdo de Ruido Equivalente Continuo - REC ocorrido dentro de um periodo de tempo
pré-definido. Este método aplica uma funcao de integracdo para definir um valor continuo de energia
do ambiente e transformar em ruido equivalente.

A curva de ponderacdo "A" enfatizar as frequéncias para as quais o ouvido humano é mais
sensivel, aproximando-se da percepc¢ao do ouvido humano.
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Figura 1-18: Localizagdao dos pontos de medigao de ruido
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O Monitoramento foi realizado com o seguinte procedimento

e Instalacdo de microfone a 1,2 metros do solo.

e Distancia superior a 1,5 metros de qualquer superficie refletora
e Medida continua com duragao de 5 min.

e Leitura do resultado no modo Leq(A).

e Registro de horario e condi¢bes locais de vento.

e Identificagdo das possiveis fontes de emissdo.

A seguir sdo apresentados os resultados das medi¢des e observagdes realizadas na data de 04
de junho de 2019 na area de influéncia do futuro aeroporto.

Ponto 01
Coord - UTM: 475.192 / 8.189.218

Trevo da via principal de acesso, a margem da BR-
367.

Hora: 9:55 h

Vento forte

Medida: 49 dB

Fontes de ruido audiveis: veiculos, motocicletas,
animais de criagdo, passaros.

Tipologia: area rural

Ponto 02
UTM: 474.489 / 8.189.645

Comunidade de Pindorama, 4 margem da estrada.
Hora: 10:30 h
Vento moderado
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Medida: 54 dB

Fontes de ruido audiveis: caminhdes e veiculos na
estrada, atividades cotidianas da comunidade,
musica, pessoas conversando, animais
domésticos.

Tipologia: drea mista
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Ponto 03
UTM: 469.180/ 8.190.106

Assentamento Gildasio Salles.
Hora: 10:54 h
Vento moderado a forte

Medida: 35 dB

Fontes de ruido audiveis: pdassaros vocalizando,
vento na copa das arvores, animais domésticos.

Tipologia: area rural

Ponto 04
UTM: 472.758 / 8.197.206

Localidade de Rio do Sul, proximo a escola
municipal.

Hora: 11:20 h

Vento fraco

Medida: 41 dB
Fontes de ruido audiveis: veiculo com motor ligado
(6nibus escolar), criancas vocalizando, animais

domésticos.

Tipologia: area rural
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Ponto 05
UTM: 477.677/ 8.197.871

Estrada vicinal, na dire¢do da cabeceira NE da pista
projetada.

Hora: 11:55 h

Vento forte

Medida: 38 dB

Fontes de ruido audiveis: pdssaros, vento na
vegetacao.

Tipologia: area rural

Ponto 06
UTM: 474.744/ 8.194.911

Eixo da pista projetada.

Hora: 15:00 h

Vento forte

Medida: 50 dB

Fontes de ruido audiveis: passaros, vento na rede

de energia, sino de animais de criacao.

Tipologia: area rural

Comparando os valores encontrados nas medicdes realizadas em campo com os limites
estabelecido pela NBR 10.151 para areas rurais (sitios e fazendas — 40 dB), verifica-se que trés pontos
amostrados apresentaram valores acima do limite maximo recomendado.

O maior valor registrado foi para o Ponto 02 localizado na comunidade de Pindorama (54 dB).
Cabe destacar que neste ponto eram audiveis ruidos oriundos de um equipamento de som em uma
residéncia. Para essa tipologia o limite maximo recomendado é de 55 dB (4drea mista,
predominantemente residencial) para o periodo diurno.

Os ruidos caracterizados na area de Pindorama tiveram como fonte as atividades cotidianas
da comunidade envolvendo circulagdo de veiculos, motocicletas, emissGes de animais domésticos,
pessoas conversando em tom moderado, musicas em residéncia.
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O menor valor de ruido registrado foi no Ponto 03 (35 dB), localizado ao fundo do
assentamento Gildasio Salles.

Nas areas mais afastadas de influéncias antropogénicas, as principais fontes de ruidos tiveram
como fonte de emissdes audiveis o vento, o atrito do vento com a vegetagdo e sons emitidos por aves.

1.5.3 Caracteriza¢ao da geologia
1.5.3.1 Geologia

A unidade geoldgica de maior expressao na area de influéncia do empreendimento é o Grupo
Barreiras, caracterizado pela ocorréncia de sedimentos arenosos e argilosos dispostos em camadas
sub-horizontais e que formam extensos tabuleiros de topografia plana que recobrem as unidades mais
antigas.

Sob estes sedimentos recentes e pouco espessos, compondo o embasamento cristalino,
ocorre um conjunto de tipos litolégicos pertencentes a provincia geoldgica Mantiqueira,
particularmente a subprovincia Araguai, que constitui um geossinclinal desenvolvido na margem
sudeste do craton do Sao Francisco (ALMEIDA, 1977), definida por Inda; Barbosa (1978) como regido

de dobramentos Araguai.

Por fim, de forma menos representativa, ocorrem sedimentos recentes arenosos e argilosos
ricos em matéria organica que preenchem as depressoes e fundos de vales.

As rochas que formam o embasamento cristalino estdo em uma area de transicao entre a
provincia estrutural do S3o Francisco, situada a norte e nordeste, e a provincia Mantiqueira, a sul,
compondo uma faixa de rochas retrabalhadas durante o ciclo Brasiliano, individualizadas nas unidades
do Complexo Gnaissico-Granitico e Grupo Macaubas.

Assim, de acordo com Pinto et al. (1997), as litologias que constituem o embasamento nesta
regido foram consideradas como pertencentes a uma Faixa Mével, com o Grupo Macaubas
pertencente a zona externa e o Complexos Gnaissico-Granitico constituindo a zona interna.

O mapa geoldgico (Figura 1-19) apresenta a distribuicdo das unidades geoldgicas descritas a
seguir.
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Figura 1-19: Mapa Geoldgico da Area de Influéncia Indireta
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Arquenano/Paleoproterozdico Inferior

Complexo Gnaissico-Granitico (APgq)

0O Complexo Gnaissico-Granitico encontra-se encoberto pelos sedimentos do Grupo Barreiras,
aflorando de forma descontinua a sul da Area de Influéncia Direta do empreendimento, na porgdo
inferior do vale escavado pelo rio Buranhém.

Este complexo é composto por rochas gndissico-graniticas de idade paleoproterozdica
envolvidas na evolugdo da faixa Aracuai e que afloram na regido a norte do rio Buranhém em contato
quase sempre tectbnico com as litologias do Grupo Macaubas. Sdo gnaisses de coloragdo cinza,
granulagdo média a grossa, composto por quartzo, feldspatos, biotita e pouca hornblenda. Sua
composicdo varia de granodiorito a granito e sienito, com predominancia dos dois primeiros.
Apresentam bandamento sempre bem definido pela alternancia de bandas de diferentes composicdes
ou de distintas granulometrias. Em alguns locais mostram dobras isoclinais apertadas, com planos
axiais paralelos ao bandamento gndissico. Sdo comuns as feicGes de migmatizacdo denunciadas pelos
veios leucossomaticos quartzo-feldspaticos, dispostos paralelos ao bandamento gnaissico, e pelas
bandas melanossomaticas de biotita também deformadas.

De acordo com os estudos do Projeto Costa do Descobrimento (CPRM, 2000) foram
identificados neste complexo os seguintes litotipos: biotitagnaisses, biotitagnaisses migmatiticos,
biotita-moscovita gnaisses e, subordinadamente, quartzitos. Associados aos Gnaisses migmatiticos
ocorrem ainda rochas granitdides intrusivas.

O contato das rochas gndissicas do embasamento com os sedimentos do Grupo Barreiras é
evidenciado pela mudanga brusca na topografia, quando o relevo de tabuleiros tipico do Grupo
Barreiras muda para outro mais acidentado, geralmente formando vales profundos escavados pelos
principais cursos d’agua.

O contato com o Grupo Macaubas posicionado mais a norte é discordante e de dificil
visualizacdo, por vezes relacionado a linhas de falhas.

Proterozéico Superior/Neoproterozdico

Grupo Macaubas (PSmb)

As exposicGes destes litdtipos ocorrem principalmente a norte da drea do empreendimento,
no vale do rio Jodo de Tiba, e a sudoeste, no vale do rio Buranhém. Nestes afloramentos predominam
guartzitos e xistos.

Os quartzitos exibem coloragdes creme e esbranquicada, granulagdo fina a média, aspecto
sacaroidal, sendo constituidos essencialmente de quartzo e, subordinadamente, sericita e/ou
moscovita e, mais raramente, granada. Na estrada que liga os povoados de Vera Cruz a Trancoso, cerca
de 1,0 km a sul da ponte sobre o rio Buranhém, ocorrem afloramentos de quartzitos hematiticos
bastante alterados.

Os xistos, geralmente bastante intemperizados quando afloram em superficie, apresentam
como litotipos quartzoxistos, biotita-moscovita-quartzo xistos, cianita-silimanita xistos e grafitaxistos.
Os quartzoxistos sdao predominantes e mostram coloragdes creme-acinzentado a esverdeado com
granula¢do média a grossa.

Este conjunto caracteriza-se como uma associa¢do vulcano-sedimentar derivados de pelitos
de mar profundo (micaxisto, quartzo-micaxisto, xisto gnaisséide e biotita gnaisse) com intercala¢oes
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de rochas calciossilicaticas, formacdes ferriferas bandadas ricas em silicatos (granada e anfibdlio),
formagao manganesifera, metachert com corpos de diopsidito sulfetado, corpos de sulfeto macico,
grafita-xisto e ortoanfibolitos.

Lima et al. (2002) e Pedrosa-Soares et al. (2005) denominam de Formagdo Ribeirdo da Folha a
unidade do Grupo Macaubas que contém rochas metassedimentares composta por xisto micaceo,
xisto grafitoso, metachert, formacao ferrifera bandada, rocha calcissilicatica paraderivada e diopsidito.
Ainda de acordo com Pedrosa-Soares et al. (1998), este conjunto encaixa corpos de ortoanfibolito de
granulacdo e composicdo variadas que sdo representantes de magmatismo mafico oceanico.

Terciario

Grupo Barreiras (Tb)

O Grupo Barreiras é caracterizado pela ocorréncia de sedimentos arenosos e argilosos
inconsolidados a pouco consolidados de idade Tercidria, que aparecem recobrindo de forma
discordante os litotipos do embasamento cristalino, principalmente na porgao leste da regiao, se
tornando mais representativo em diregdo ao litoral.

A feicdo morfoldgica tipica desta unidade é a forma de tabuleiros que se estendem deste a
linha de costa a distancias que variam entre 50 a 100 km do litoral, constituindo um relevo aplainado
e de topografia mondtona, formando uma rampa com caimento geral em dire¢do ao litoral, onde
terminam bruscamente em extensas falésias ao longo da costa.

Tratam-se de sedimentos clasticos finos a conglomeraticos, com grande variacdo lateral e
vertical de litologia, granulometria e de cor. Mostram-se muito pobremente selecionados, por vezes
com estratificacdo cruzada e com interestratificacdo de argilas variegadas de natureza caulinitica.
Litologicamente sdo constituidos por arenitos argilosos e areias conglomeraticas, com grdos de
quartzo angulosos a subangulosos e argilas parcialmente endurecidas.

A espessura destes sedimentos é varidvel em func¢do da paleomorfologia do embasamento,
podendo chegar a mais de 80 metros no extremo oeste, até poucos metros, ja proximo ao litoral.

Na constituicdo do Grupo Barreiras, segundo Bigarella; Andrade (1964), predominam camadas
de sedimentos arenosos, finos a seixosos, mal selecionados, de baixa maturidade textural e
mineralégica, com interestratificacGes de argilas e alguma tendéncia a lenticularidade.

Os arenitos seixosos sao de coloracao creme com tons avermelhados, granulometria média a
grossa, de aspecto macico, compostos de graos de quartzo, e, subordinadamente, feldspatos
caulinizados, com baixa maturidade textural (CPRM, 2000). Apresentam matriz argilo-siltosa e contém
seixos e granulos de quartzo esparsos (Figura 1-20).
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Fonte: Inspec¢do de campo, junho de 2019

As faixas mais argilosas sdo de coloragdo roxa, creme, esverdeada e avermelhada e ocorrem
sob a forma de niveis e camadas lenticulares, contendo fracgdo silte, as vezes mica, além de grdos e
granulos de quartzo com baixa maturidade textural (CPRM, 2000).

Na regido de Porto Seguro é marcante a alternancia de depdsitos peliticos e psamo-psefiticos,
dando ao conjunto um aspecto grosseiramente acamado. As camadas estdo dispostas em atitude sub-
horizontal o que dificulta a ocorréncia de bons afloramentos, que eventualmente sdo encontrados em
alguns cortes de estradas, em vales entalhados pela drenagem ou nas falésias costeiras.

Ocorrem camadas de espessura métrica com arenitos médios a grosseiros com matriz argilosa
que exibem abundantes estratificagbes plano-paralela, cruzadas e acanalada, caracterizando
depdsitos de sistemas fluviais. Embora com muito pouca expressdo, ocorrem litofacies que
caracterizam sistemas edlicos, lacustres, depésitos de enxurradas e de sistemas fluvial entrelagados.
Todas essas litofacies presentes na regido sao indicativas de ambientes de sedimentacdo continental.
Segundo Medeiros; Ponte (1981) o Grupo Barreiras é formado por depdsitos de leques aluviais
amalgamados, associados distalmente a depdsitos de sistema fluvial entrelagado.

Amador (1982) subdividiu o Grupo Barreira em duas subunidades. Segundo o autor, o Grupo
Barreiras de idade Terciaria (Formagdo Pedro Canario proposta por Amador; Dias, 1978) é constituido
por uma sequéncia sedimentar de arenitos imaturos, médios a grossos, arcoseanos, com intercalacdes
de argilitos, dispostos em camadas tabulares de forte persisténcia horizontal que repousam
discordantemente sobre rochas do Pré-Cambriano. A drea fonte destas rochas clasticas relaciona-se a
litotipos dos Complexos Paraiba do Sul, Montanha e Medina, sendo encontrado como minerais
secundarios a sillimanita, turmalina e granada (IBGE-RADAMBRASIL, 1987). O Grupo Barreiras Superior
- de idade Pleistocénica - que repousa em discordancia erosiva sobre o Grupo Barreiras de idade
Tercidria, encontra-se geralmente restrito a um unico estrato de poucos metros de espessura de
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material arcoseano capeado por uma camada de argila caulinitica e um manto de alteracdo (AMADOR,
1982).

Quaterndrio

Os depdsitos quaterndrios sdo representados por sedimentos recentes, quase sempre
inconsolidados, que ocupam os terrenos mais baixos do relevo, correspondente aos fundos de veles e
zona costeira. De forma menos expressiva ocorrem depdsitos nas areas de topo dos tabuleiros
derivados de retrabalhamento dos arenitos do Grupo Barreiras.

Depdsitos de Areias Residuais (Qar)

S3o depdsitos de areias quartzosas de coloragdo branca a acinzentadas, com granulometria
variando de fina a grosseira, principalmente na base e alguns minerais pesados, além de horizontes
ricos em matéria organica. Sob a camada superficial arenosa ocorre um horizonte areno-argiloso de
coloragdo escura, endurecido, de baixa permeabilidade, responsavel pela reten¢do das dguas pluviais,
formando area embrejadas nos periodos de maior precipitacdo. Na regido sul da Bahia esses depdsitos
sdo conhecidos como Mussunungas (Figura 1-21).

Figura 1-21: Acumulagdo de areias quartzosas em areas de Mussununga

Fonte: Inspegdo de campo, junho de 2019.

Holoceno

Depdsitos Argilo-orgdnico de terras umidas (THtu)

Esses depdsitos correspondem a sedimentos recentes que se acumulam nos fundos de vales e
areas embrejadas associados a rede de drenagem local.

O termo “terra umida” é frequentemente utilizado para designar areas que, em algum periodo
do ano, sdo parcialmente inundadas por dgua superficial ou subterranea, criando condi¢des para
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