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Versão Março/2011

PRODUZIR

PROJETO PADRÃO CAR

SANITÁRIO RESIDENCIAL COM FOSSA

TERRA DE TODOS NÓS

4\ BahiaSECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E

INTEGRAÇÃO REGIONALCAR
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Versão Março/20 II

DESENHO
TERESINHA FREITAS

EQUIPE TÉCNICA
CARLOS ALBERTO DE LIMA FREITAS

MANUEL GOMES DO NASCIMENTO

SUBCOORDENAÇÃO DE PROJETOS
FRANCISCO GILVAM JARDIM

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PRODUZIR- CPR
CLÁUDIO MÁRCIO SANTOS QUEIROZ

SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DERNIVAL OLIVEIRA JÚNIOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL - SEDIR
WILSON ALVES DE BRITO FILHO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
JAQUES WAGNER
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Designação:
Execução de Placa da Obra para a identificação do empreendimento.

^ o metm çuadmdo
Unidade de Medição:
Para fins de recebimento a un;dade de

Procedimentos de Execução:
Deverá ser feita a capinagem da vegetação, roçagem com foice das pequenas
árvores. O material excedente deverá ser juntado, removido e queimado em um
canto do lote.' '

l.GALPÃO

1.1 -SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1- LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA.
INCLUINDO ROCAGEM E QUEIMA.

Designação:
Raspagem e limpeza do terreno por desmatamento de vegetação até 1,00 metro
com instrumento manual, permitindo a obtenção de um retrato fiel de todos os
acidentes do terreno para facilitar o levantamento topográfico, se necessário.

Recomendações:
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI) especifico para o
trabalho.

Na construção do empreendimento deverão ser observados rigorosamente o
Projeto Arquitetônico e demais Projetos Complementares fornecidos com detalhes
e peças gráficas.

ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO - PROJETO REFERÊNCIA DE
SANITÁRIO RESIDENCIAL - FOSSA E SUMIDORO.

MEMORIAL DESCRITIVO

TERRA DF TODOS NÓS

^\ Bahia
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Determinar e assinalar o RN previsto.
Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados
convenientemente do prédio a construir.

1.1.3- LOCAÇÃO DA OBRA.

Designação:
Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da
edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em
escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida.

Recomendações:
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno,
assinalado o RN, marcados os pontos característicos através dos aparelhos de
precisão, teodolito ou nível (medidas maiores que 25 m) ou simplesmente
empregando-se fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de pedreiro, quando
as distâncias forem menores que 25 m. Deverá obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural.
Cuidados preliminares: demolição, remoções e limpeza do terreno. Uso de mão-
de-obra habilitada.

Procedimentos de Execução:
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetônicos,
estruturais e de fundações.

Recomendações:
Deverá ser instalada em local visível, que não interfira na execução da obra e com
resistência as intempéries.
Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Efetuar a limpeza e demarcação do local da instalação da placa da obra.
A fundação será em concreto e os painéis da placa serão formados por madeiras
com seção (7,5 x 7,5) cm e chapas de aço galvanizado n" 26, que receberão
tratamento anticorrosivo antes da pintura de acabamento que conterá todas as
informações da obra e os logotipos dos órgãos envolvidos.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

TERRA DE TnnOS NÓS
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escavação será formado por tábuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de
madeira com seções dimensionadas para os esforços que irão suportar. A
distância livre entre tábuas dependerá da natureza do terreno. Em solos menos

1.2.1- ESCAVAÇÃO MANUAL  DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1"
CATEGORIA • PROFUNDIDADE ATE 2,00 M.

Designação:
Escavação com ferramentátnanual de valas, em solos de 1* categoria, conforme
projeto executivo.:; ' !r

Recomendações:""'"''"

Obedecer à Norma NBR Í2266/92 - Projeto e execução de valas para
assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As dimensões devem obedecer ao projeto, com paredes cortadas a prumo e com
superfícies planas.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a
permitir, sempre, o fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais,
tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos
operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de
pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Demarcar a vala conforme projeto.

1.2 INFRA-ESTRUTURA

TERRA DE TODOS NÓS

Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de
altura, em relação ao terreno.
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão
marcados, com fios estirados, os alinhamentos.
Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de
projeção horizontal da edificação.

Bahia
iGO V E R N O
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Recomendações:
Deverá ser executada, no coroamento da fundação, uma cinta de concreto
armado para dar melhor distribuição de cargas das paredes na fundação e
absorver possíveis recalques diferenciais.

Deverá ser feita impermeabilização na parte superior da fundação, utilizando-se

argamassa no traço 1:4:5. Uso de mão-de-obra habilitada.Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Após a escavação e colocação de uma camada de regularização (concreto magro
com 5 cm) na cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e
areia no traço 1:4:5, obedecendo nivel e prumo.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

1.2.2 - ALVENARIA DE PEDRA. COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,
ARENOSO E AREIA - TRAÇO 1: 4: 5.

Designação:
Execução de fundação em alvenaria de pedra, para parede em tijolo comum.

resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas
dependerá da resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da escavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos
ou recalques em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes,
retificação da superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando
necessário).

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela
geometria da vala.

TERRA DE TOPOS NÓS
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Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

TFRRA DF TODOS NÓS

1.3SUPERESTRUTURA

1.3.1 -VERGA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO fck=15 mpa. Seção
9x16cm.

Designação:
Moldagem e colocação de verga em concreto armado, em alvenaria.

Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Preparar a forma constituída de dois painéis laterais, painel inferior e duas peças
de fechamento, em tábua de pinho ou madeira compensada com altura em função
do vão a ser trabalhado.
Colocar a armadura com separadores na forma.
Molhar a forma, lançar e adensar o concreto e, após cura, efetuar a desmoldagem
e transportá-la até o local onde será colocada, no vão da porta ou janela.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

1.3.2-CINTA EM BLOCO DE CONCRETO "U" (CALHA) 9X16X30 CM
PREENCHIDO COM CONCRETO FCK=15 MPA

Designação:
Moldagem e colocação de cinta em bloco de concreto "U", em alvenaria.
Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Preparar a forma constituída de dois painéis laterais, painel inferior e duas peças
de fechamento, em tábua de pinho ou madeira compensada com altura em função
do vão a ser trabalhado.
Colocar a a^madura com a^naradore^ na forma.

Ref.1772818-23

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: G

W
N

D
IW

M
JI

Y



1.4 PAREDES E PAINÉIS

1.3.3 - LAJE PRE-FABRICADA

Designação:

Execução de laje pré-fabricada com nervuras, em concreto armado.

Recomendações:

Antes da execução do serviço, deverão ser observadas nas plantas de montagem
a direção da armação da laje, a altura dos blocos, a espessura do capeamento, a
distância entre as vigotas e a armação do capeamento e das nervuras de
travamento. As vigotas que servirão de apoio e as apoiadas sobre estas deverão
estar niveladas. Os eletrodutos, caixas de passagem e demais tubulações deverão
ficar embutidos na laje e serem colocados após a montagem das vigas e antes da
concretagem da laje. Deverão ser colocadas no capeamento as armações
previstas nas plantas de montagem. Deverão ser colocadas tábuas na direção
contrária às vigotas para permitir o trânsito de pessoas e materiais durante a
concretagem. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).]

Procedimentos de Execução:

Montar o escoramento com a colocação dos pontaletes apoiados sobre base
firme, bem contraventados e com altura necessária à execução da contraflecha
indicada pelo fabricante. Colocar as tábuas em espelho, pregadas (prego 19 x 33)
nos pontaletes para apoio das vigotas. Montar as vigotas obedecendo o
espaçamento para assentamento dos blocos a partir das nervuras de travamento.
Distribuir os blocos, apoiando-os nas vigotas, sendo que a primeira fileira de
blocos deverá apoiar-se, de um lado, sobre a viga de concreto armado ou parede
e, do outro, sobre a primeira vigota. Antes do lançamento do concreto, molhar os
blocos, as vigotas e as armaduras de travamento. Lançar e adensar o concreto
fck=15 MPa, controle tipo B, preenchendo os espaços entre as vigotas e as
nervuras, formando o capeamento da laje.

Unidade de Medição:

TERRft DE TODOS NÓS

Bahia
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Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma
linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-
se o prumo e horizontalidade da fiada.
Manter a espessura das juntas (12 mm) entre os blocos, completamente cheias.

1.4.1- ALVENARIA DE BLOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA
(9X19X24 cm). ESP. = 0.09m. COM ARGAMASSA T5 - 1: 2 : 8 (
CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0 cm.

Designação:
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria.

Recomendações:
A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das seguintes
normas da ABNT: NBR 8041 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - forma e
dimensões e NBR 8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e
blocos cerâmicos.
Caso as dimensões dos blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as
modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas a aprovação da
fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato.
Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência
para suportar o  peso dos tijolos e  mantê-los alinhados por  ocasião do
assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos
materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2:8 em
volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia
média ou grossa. O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se
a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade.
Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os
aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu
uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações
do fabricante.
No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso
de  armaduras  longitudinais,  situadas  na  argamassa  de assentamento,
distanciadas cerca de 60 mm na altura.
Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir
entre fiadas contínuas e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão
ser frisadas.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Iniciar o serviço Dreferencialmen^e oelos cantos assentando os blocos sobre uma

TERRA DE TODOS NÓS
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

1.5.2 - BASCULANTE EM ALUMÍNIO

Designação:

Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo caixilho com uma ou duas
folhas.

Recomendações:

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e
o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o
assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Iniciar o assentamento, posicionando-se o batente de acordo com o nível da
soleira, alinhando-o em função do revestimento da parede e do sentido do giro da
folha da porta.Chumbar o batente na alvenaria com a
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8.

Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças. Em seguida, colocar a
fechadura.

1.5.1 - PORTA EM ALUMÍNIO. CHAPA LISA (0,70 X 2.10 M):

1.5 ESQUADRIAS

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

TFBRA nf TODO^ NÓS

á\ Bahia
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No envidraçamento interno e externo em aberturas ou elementos construtivos das
edificações.

Inspeção e Recebimento:

tfbra DFTnno'; nós

Designação:

Colocação de basculante em alumínio destinado a envidraçamento.

Recomendações:

Os basculantes devem obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados
no projeto.
As juntas devem ser justas e dispostas adequadamente.de tal forma a impedir que
surjam aberturas..
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Inicialmente, fixar a esquadria de alumínio no vão onde será colocado o
basculante, usando para tanto argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado.

1.6 VIDROS

1.6.1 - VIDRO FANTASIA CANELADO 4.00 MM

Conceito:
Elemento piano e canelado destinado ao preenchimento de caixilho de porta ou
janela.

Características:
O material não recebe tratamentos especiais, sendo um dos tipos mais frágeis e
fragmentado-se em pedaços cortantes. Apresenta uma leve distorção das
imagens retratadas ocasionada por características de superfície provocadas pelo
processo de fabricação. É fabricado nas versões incolor e colorida, incluindo
bronze e cinza (fume) que proporcionam uma melhor distribuição de luz e
reduzem a passagem dos raios solares.

Ref.1772818-27
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Hiai.uteiiçdo uu cui>^;..uid, o CcuTiinnarriciiío uevcra ser íeiio sobre laouas que se

apoiem nas terças.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

1.7. COBERTURA

1.7.1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA e= 0,6 mm
COM DUAS PECAS DE BARROTE DE 6 X 6 CM COM O COMPRIMENTO DE
1.5 M

Designação:

Execução de telhado ou revestimento de fibrocimento de 6mm.

Recomendações:

Deverá ser executada nas dimensões e formas indicadas no projeto. A inclinação
da cobertura deverá estar entre 10% e 20%, com sobreposição longitudinal de 20
mm. As telhas serão apoiadas sobre as faces das terças e fixadas através de
elementos de fixação. A distância entre as terças variará em função do
comprimento das telhas, com vão livre entre 1,50 a 3,00 metros.
As telhas serão fornecidas com perfil ondulado ou trapezoidal com largura,
espessura e comprimento variados especificados em função da sobrecarga e
dimensões do telhado.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das
telhas. Deverão ser armazenadas em lugar seco, coberto e ventilado, de
preferência na posição vertical ou inclinada. Deverá ser evitada a formação de
água condensada entre as telhas para não provocar o aparecimento de manchas
de difícil remoção. No caso de empilhamento horizontal serão usados calços
intermediários evitando contato direto com o solo.
Não serão utilizados elementos de fixação de cobre, zinco ou aço não tratado,

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 7210 - Vidro na
construção civil, NBR 11706 - Vidros na construção civil e NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações de vidros na construção civil.

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

TFRRA HE TODOS NÓS
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Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

1.7.2 - FORRO DE PVC, EM REGUAS LARG = 100MM. UTILIZANDO
MADEIRAMENTO O TELHADO PARA FIXAÇÃO.

Designação:
Colocação de forro constituído de painéis lineares de PVC, fixados em estrutura
de madeira, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou
com a finalidade de ocultar tubulações aparentes.

Recomendações:
Os cômodos que receberem o forro deverão ser indicados no projeto, assim como
a altura de instalação.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Fazer o tarugamento com sarrafos de pinho aparelhados. Grampear os painéis do
forro nos sarrafos. No caso de perfilados metálicos, os painéis serão fixados por
meio de parafusos ou presilhas. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de
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Procedimentos de Execução:

A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido de baixo para cima
e no sentido contrário aos dos ventos predominantes na região. As telhas serão
assentadas sobre as terças, de madeira ou metálica, cujas faces de contato
deverão situar-se em um mesmo plano. As telhas não deverão ser apoiadas nas
arestas das terças ou em faces arredondadas.
As telhas serão fixadas nos apoios com os elementos de fixação apropriados ao
material e forma da terça.
Quando a estrutura da cobertura for metálica, será aplicado um isolante, que
poderá ser verniz, entre a telha e a peça metálica para evitar situação que
promovam a corrosão do alumínio.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 23/03/2017

Sua autenticidade pode ser verificada através do endereço http://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia,
digitando o código de autenticação: GWNDIWMJIY


