
i)  Uso de mão-de-obra habilitada.
j)   Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

1.8,1 - EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1: 2: 10 ( CIMENTO / CAL /
AREIA). ESPESSURA 1.5 cm.

Designação:
Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, cal,
areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo
constituir-se no acabamento final.

Recomendações:
O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir
indicados, obedecidos seus prazos mínimos:

a)24 horas após a aplicação do chapisco;
b)b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e

das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços
de revestimento, excluído o chapisco;

c)c) 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o
emboço seja a camada única.

d)A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber
reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

e)A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso,
compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de
areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.

f)Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20
mm, deverão ser fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima
de malha igual a 6 mm, na altura intermediária da camada.

g)O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na
NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais,
preparo, aplicação e manutenção.

h) O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento.
Deverá oossuir textura e comoosição uniforme orooorcionar fac'1'dade de

TFRRA DE TODOS NÓS
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f)f) plano executivo para definição das posições dos arremates.
g)A argamassa colante deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de

assentamento.

1.8.2- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PEI - 4, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO. EXCLUSIVE EMBOÇO.

Designação:
Assentamento de azulejo em paredes internas, com juntas a prumo, executado
sobre emboço com cimento colante, constituindo-se no acabamento final.

Recomendações:
O procedimento de execução do revestimento com azulejos deverá obedecer ao
disposto na NBR 8214 -Assentamento de azulejos.
O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser iniciado, quando forem
concluídos os seguintes serviços:

a)instalações elétricas e hidráulicas (inclusive testes);
b)b) contra-piso;
c)c) emboco. com no mínimo 7 dias de

TERRA HE TOPOS NÓS

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência,
dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho
da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeiras
ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica
a que será empregada no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada,
constituindo as guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa,
lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da
colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso
e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida,
as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de
argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma
superfície cheia e homogênea.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4\ Bahia
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Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

h) O prazo para utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5
horas, a partir da colocação da água.

i) A argamassa preparada deverá ficar em repouso, por um período de 15
minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente
distribuído.

j)   Os azulejos deverão estar secos, com o tardoz da peça, isento de pó.
k) A desempenadeira dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura

de 0,5 mm, dimensões aproximadas de 11 cm por 28 cm, tendo dois lados
adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 6 mm de lado.

I) A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da
desempenadeira, deverá ter espessura aproximada de 4 mm.

m) O rejuntamento dos azulejos deverá ser iniciado após decorridas, no
mínimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberação para realização
desse serviço, deverão ser verificadas, por meio de percussão com
instrumento não contundente, as peças que apresentarem falhas de
aderência (som cavo). Em caso afirmativo, deverão ser removidas e
providenciado, imediatamente, o reassentamento.

n) Uso de mão-de-obra habilitada.
o) Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez,
a partir de dois azulejos colocados nas extremidades inferiores da parede,
tomando como referência a cota estabelecida.
Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido.
A argamassa colante deverá ser aplicada com o auxílio de uma desempenadeira
dentada, numa área que possa ser revestida num tempo máximo de 10 min.
A borda inferior do azulejo deverá ser colocada em contacto com a parede e
pressionado, uniformemente, contra a mesma. Se necessário, deverão ser dados
pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtenção do seu perfeito
nivelamento e prumo.
O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido.
O assentamento só poderá ser feito enquanto não se formar uma película
esbranquiçada sobre a superfície da argamassa colante ou, quando ao ser tocada
com o dedo, não aderir uma ligeira camada de argamassa.
Em panos com área superior a 32 m2 ou que um dos lados tenha mais de 8 m,

TFRRA DF TODOS NÓS
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colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso
e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida,

1.8.3 - REBOCO COM ARGAMASSA - traço 1:5 ( cimento, cal e areia)

Designação:
Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço,
propiciando uma superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que
se constitua no acabamento finai.

Recomendações:
O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR
7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo,
aplicação e manutenção.
O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do emboço.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base
de epóxi, borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao
processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com
dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e
imitação travertino, a depender do acabamento a ser realizado.
O reboco deverá aderir bem ao emboço e, preferencialmente, ter resistência
inferior a este. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar
facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a
qualidade da superfície final deverá estar  de acordo com a decoração
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências,
dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho
da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de
madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto,
argamassa idêntica a que será empregada no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada,
cons^it1 linrtn ^s cei-s ou mostras.

TERRA DE TODOS NÓS
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especialmente por via capilar.

Recomendações:

Procedimentos de Execução:
O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a
0,40 m de espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da
vala.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela
geometria da vala.

1.09.2 - LASTRO DE CONCRETO .

1.09-PISOS

1.09.1-ATERRO MANUAL DE ÁREAS.UTILIZANDO SÊPO E O PRÓPRIO
MATERIAL. SE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

Designação:
Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água,
esgoto, drenagem, energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e
compactação com o uso de equipamento adequado.

Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

TERRA DF TODO^ NÓS

as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de
argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma
superfície cheia e homogênea.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura
desejado.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

JpàMá'>^^\G D V  R N O
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excesso poderá formar vazios entre a argamassa e a cerâmica, prejudicando a
aderência.
Deverá ser verificado o projeto do revestimento da pavimentação.

1.09.3 - PISO CERÂMICO,PEI-4,APLICAPO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-I,REJUNTADO,EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA
BASE.

Designação:
Assentamento de cerâmica pei-4 com argamassa industrializada ac-i, sobre base
regularizada.

Recomendações:
Antes do assentamento da cerâmica, deverão ser limpos e retirados o pó e as

TERRA DF TODOS NÓS

O lastro deverá ser constituído por concreto de cimento Portland, dimensão
máxima caracterizada do agregado de 19,0 mm, consumo mínimo de cimento
igual a 200 kg/m3 e uso de aditivo impermeabilizante.
A dosagem do aditivo plastificante/impermeabilizante deverá variar entre 0,2 e
1,0% sobre a massa de cimento, conforme recomendações do fabricante.
Eventuais diferenças de nível deverão ser preenchidas com areia saturada de
água, com concreto pobre ou com uma mistura adensada de cimento e areia no
traço 1:25 ou ainda com solo-cimento.
Deverão ser previstas juntas de dilatação e juntas de execução, conforme
conveniência do serviço.
As juntas de concretagem deverão ser localizadas em posições que não afetem as
características de impermeabilídade, que a obra deva apresentar, bem como as
características do revestimento.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Após a limpeza, compactação e regularização do terreno, fixar gabaritos, distantes
2 m a 3 m entre si, para o acabamento final da superfície do concreto no nível
desejado. Lançar o concreto sobre o terreno umedecido, distribuindo-o sobre a
superfície a ser lastreada, ligeiramente apiloado, manualmente. Regularizar a
superfície do lastro com auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

Bahia
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Recomendações:

A superfície de aplicação deve estar preparada e retocada. A pintura só deve ser
aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua

Designação:

TFRRA DE TODOS NÓS

Não deverá ser permitido o tráfego de pessoas sobre o piso, antes de
completadas 24 horas.
O rejuntamento deverá ser feito com pasta de cimento branco, no dia seguinte.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Antes do assentamento, umedecer o contra-piso e as peças cerâmicas, afim de
evitar absorção da água da argamassa durante a cura. Se isto acontecer poderão

^se formar vazios sob a cerâmica.
Utilizar gabarito no nível do piso acabado, para manter a espessura da junta e
alinhamento das peças.
O assentamento deverá começar pela peça inteira, utilizando-se argamassa
industrializada. Depois de colocada em uma área não muito grande, deverão ser
efetuadas batidas nas peças. Não deixar este procedimento para o fim do
assentamento, quando já poderá ter iniciado o endurecimento da argamassa.
Retirar o excesso de argamassa das juntas.
Deverão ser previstas juntas de dilatação nas áreas grandes, aproximadamente 3
a 4 m de distância, e colocadas as peças com folgas de, no minimo, 1 mm. A
mesma folga deverá ser observada entre a cerâmica e qualquer fechamento
vertical, ou nos encontros com outro tipo de piso.
As juntas de dilatação deverão ter uma folga de, no mínimo 2 mm, e serem
preenchidas com uma massa plástica (cimento branco ou argamassa pré-
fabricada), para que não se tornem rígidas com o tempo.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

1.10 • PINTURA EM PAREDES E INTERNAS E EXTERNAS

1.10.1- PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE
TINTA MINERAL EM PO

Bahia
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necessária para ser aisurbuido, regularizado e mveiado sobre a base e dentro dos
quadros.

Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

1.11-SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.11.1- PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO.

Designação:
Execução de passeio em concreto, feitos por quadros limitados pela parede
externa da edificação, meio fio e ripas de madeira, com espessura média de 0,07
m.

Recomendações:
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e
cura do concreto. O serviço não deve ser executado em dias chuvosos, tendo-se o
devido cuidado de manter o passeio protegido da ação direta do sol logo após a

TERRA DE TODOS NÒS

execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é
necessário retirar a pintura e lavar a superfície.
Adicionar uma parte de água a duas de pó e mexer bem até formar uma pasta
homogênea. Adicionar mais água até obter a consistência necessária para
aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Aplicar a tinta mineral com trincha de nylon sobre a superfície limpa, livre de
graxas e saturada com água. A primeira demão deve ser mais diluída. O intervalo
de aplicação de cada demão deve ser de 12 horas, salvo orientação do fabricante.
Deve-se evitar, sempre que possível, que a pintura fresca fique exposta à ação
direta do sol e que haja secagem rápida do produto, umedecendo a pintura com
água de forma contínua e uniforme.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.
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1.11.2 - LIMPEZA GERAL DA OBRA.

Designação:
Limpeza geral da área construída, incluindo remoção de entulho, lavagem
polimento e remoção de detritos.

Recomendações:
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais
sujeira e todas as superfícies estiverem polidas.
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e
pintura.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.
Lavar com água e detergente as superfícies laváveis.
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias,
lâmpadas, metais, ferragens e vidros.
O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de
sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao
cliente.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

TFRRA DE TODOS NÓS

Procedimentos de Execução:
Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas
formando quadros. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas, pois
devem ser utilizados também como guias para o nivelamento do concreto.
O concreto é lançado sobre a base, no quadrado, distribuído e nivelado, tomando
como referência as faces superiores das ripas de madeira.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.
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Procedimentos de Execução:
A montagem compreenderá a ligação elétrica do interruptor,  a fixação do
interruptor em caixa e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos.

terra dftodos nós

2- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1.1 CAIXA DE PVC, DIMENSÕES DE 4" X 4" COM TAMPA

Designação:

Colocação de caixa de PVC para instalações elétricas embutidas em teto ou
parede.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Inicialmente, colocar a caixa de PVC sobre o taipal com os protetores dos furos
devidamente retirados, a fim de permitir o encaixe dos eletrodutos em posição
definida no projeto de instalações, antes do capeamento.
No caso de colocação em parede, introduzir a caixa com os protetores dos furos
devidamente retirados, no rasgo da alvenaria, em posição definida no projeto de
instalações elétricas, para que nelas sejam encaixadas os eletrodutos.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

2.1.12 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

Designação:
Instalação de interruptor de corrente.

Recomendações:
Após sua instalação será, verificado o funcionamento do interruptor com sua

á\ Bahia
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Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.1.4 FIO RÍGIDO ISOLADO DE PVC 450/ 750 v. Seção De 1.5 mm*.

Designação:
Enfiação dos fios no eletroduto e identificação de suas extremidades e a ligação
dos pontos extremos.

Recomendações:
Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e cortados nas medidas
necessárias à enfiação.
Após a montagem deverão ser, verificados a continuidade de cada fio e o
isolamento entre cabos e cabos e terra.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
A instalação deverá consistir na passagem dos fios utilizando o arame guia
atreves de etetrndutoe conevões r^iv^s rie rsesanem existentes entre es rentes

2.1.3 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL . 0 = 20MM d/2").

Designação:
Assentamento de eletroduto de PVC flexível.

Recomendações:
Após a montagem, deverá ser verificada a livre movimentação dos guias.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Procedimentos de Execução:
No caso de substituição ou reparos, assentar o eletroduto.
Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

TERRA DE TODOS NÓS
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2.1.4 LUMINÁRIA PLAFONIER DE BOCAL PLÁSTICO COM LÂMPADA
INCANDESCENTE DE 60 W.

Designação:
Instalação de luminária plafonier.

Recomendações:
Verificar desde o interruptor de comando a correta operação da luminária.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
A montagem compreenderá a fixação do plafonier ao teto, a ligação elétrica ao
porta-lâmpada, a instalação da lâmpada, a instalação e ajuste do globo leitoso.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.
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ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para
preencher os espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).

3- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

3.1-REDE DE ÁGUA FRIA:

3.1.1JOELHO 90 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0 = 20MIVI

Designação:
Colocação de joelho de PVC soldável marrom.

Recomendações:
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando - se de um solvente
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para
preencher os espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas
do joelho e pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as
superfícies lixadas com solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas
partes a soldar. Faz-se, então, o devido encaixe dos componentes, observando se
as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o cuidado de remover
qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.1.2JOELHO 90 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0 = 25MM

Designação:
Colocação de joelho de PVC soldável marrom.
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3.1.4 JOELHO DE REDUÇÃO 90 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 0 =
25X20MM

TERRA DF TODOS N^S

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas
do joelho e pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as
superfícies lixadas com solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas
partes a soldar. Faz-se, então, o devido encaixe dos componentes, observando se
as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o cuidado de remover
qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.1.3 JOELHO 90 DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO 0 =
25MM X3/4"

Designação:
Colocação de joelho de PVC soldável marrom.

Recomendações:
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando - se de um solvente
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para
preencher os espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas
do joelho e pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as
superfícies lixadas com solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas
partes a soldar. Faz-se, então, o devido encaixe dos componentes, observando se
as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o cuidado de remover
qualquer excesso de adesivo.
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Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

TFRRA DE TODOS NÓS

Designação:
Colocação de joelho de PVC soldável marrom.

Recomendações:
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando - se de um solvente
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para
preencher os espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas
do joelho e pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as
superfícies lixadas com solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas
partes a soldar. Faz-se, então, o devido encaixe dos componentes, observando se
as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o cuidado de remover
qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.1.5 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM. 0 = 20 MM

Designação:
Assentamento de tubo de PVC soldável marrom.

Recomendações:
O construtor deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações
seguem rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2%, para facilitar
a limpeza e desinfecção.
As tubulações assentadas sob pisos deverão ser  executadas antes das
alvenarias.
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Verificar, inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão
perfeitamente limpos, e por meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem
soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da ponta do outro tubo), para
melhorar a condição de ataque do adesivo.

3.1.6 TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM. 0 ^ 25 MM

Designação:
Assentamento de tubo de PVC soldável marrom.

Recomendações:
O construtor deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações
seguem rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2%, para facilitar
a limpeza e desinfecção.
As tubulações assentadas sob pisos deverão ser  executadas antes das
alvenarias.
O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando -
se de um solvente ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar
o adesivo para preencher espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obriqatório de Eauioamentn de Pro^eção Individual fFPII

Procedimentos de Execução:
Verificar,  inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão
perfeitamente limpos, e por meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem
soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da ponta do outro tubo), para
melhorar a condição de ataque do adesivo.
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e
gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo.
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades
rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o
excesso de adesivo. Observar se o encaixe está bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressão.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

TFRBA DF TODOS NÕS
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3.1.8 ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES 0 = 25MM X
3/4"

Designação:

3.1.7 TÊ DE REDUÇÃO 90" DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. MARROM 0 = 25 X
20MM

Designação:
Colocação de tê de PVC soldável marrom.
Recomendações:
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando - se de um solvente
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para
preencher os espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas
do "tê" e as pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as
superfícies lixadas com solução limpadora, e aplica-se o adesivo nas partes a
soldar. Faz-se, então, o devido encaixe dos componentes, observando se as
pontas penetram totalmente na bolsa, tendo-se o cuidado de remover qualquer
excesso de adesivo.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

TERRA DE TODOS NOS

Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e
gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo.
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades
rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o
excesso de adesivo. Observar se o encaixe está bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressão.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.
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Procedimentos de Execução:
Inicia-se com a escavação do solo e retirada do solo, manualmente e
cuidadosamante. A medida que se for escavando, colocar o escoramento das
paredes (se necessário).

3.2- REDE DE ESGOTO:

3.2.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. =
0.12M. 0INT.= 0.60 X 0.60 X 0.60M

Designação:
Execução de caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo, nas dimensões 60 x 60 x
60 cm.

Recomendações:
A caixa terá forma e dimensões indicadas nos desenhos de projeto e será
executada sobre lastro de concreto simples.
Uso de mão-de-obra habilitada

TFRRA DF TOPOS NÓS

Colocação de adaptador para registro, em PVC soldável, com flange.

Recomendações:
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando - se de um solvente
ele origina um processo de dissolução do material.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em carga (pressão).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se a bolsa
do adaptador e ponta do tubo até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as
superfícies lixadas com solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas
partes a soldar. Faz-se, então, o devido encaixe dos componentes, observando se
as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o cuidado de remover
qualquer excesso de adesivo.
Colocar fita vedarosca na ponta roscável do adaptador para permitir
estanqueidade da junta entre esta conexão e o registro.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.
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3.2.3 JOELHO DE 90 DE PVC. C/ ANÉIS DIÂMETRO DE 100 MM

Colocação de joelho 90 de PVC com anéis.

Recomendações:

3.2.2 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA.
0 = 100X100X50MM. ACABAMENTO BRANCO.

Designação:
Colocação de caixa sifonada de PVC em instalações de esgotos sanitários.

Recomendações:
O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois, tratando-
se de um solvente, ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar
o adesivo para preencher espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em uso.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas da caixa sifonada e as
pontas dos tubos. Em seguida, limpar as partes a soldar com solução limpadora e,
finalmente, aplicar o adesivo para PVC e encaixar os tubos nas bolsas da caixa.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

Após atingir a profundidade da caixa, executar o apiloamento do fundo e o lastro
de concreto simples.
As paredes serão  levantadas em alvenaria de tijolo maciço,  revestidas
internamente com argamassa traço 1:3.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

TERRA DE TODOS NÓS

)>•*-
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parte roscável da peça (outra conexão ou metal sanitário) e as bolsas roscáveis do
joelho.
Para colocação do joelho, utilizar fita vedarosca revestindo a ponta do(s) tubo(s)

Designação:

Colocação de joelho 90 de PVC com anéis.

Recomendações:

As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não sendo admitido o uso
de cordão, massa, estopa ou tinta zarcão.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

3.2.4 JOELHO DE 90 DE PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO. DIÂMETRO DE
40 MM

As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não sendo admitido o uso
de cordão, massa, estopa ou tinta zarcão.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Preparar os componentes a assentar, limpando-se a(s) ponta(s) do(s) tubo(s), a
parte roscável da peça (outra conexão ou metal sanitário) e as bolsas roscáveis do
joelho.
Para colocação do joelho, utilizar fita vedarosca revestindo a ponta do(s) tubo(s)
ou peça (conexão ou metal sanitário), indicado(s) no projeto de instalações
hidráulicas.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.
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Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas
soldadas.
Recomendações:

3.2.6 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO. 0 = 40MM

Colocação de joelho 45 de PVC.

Recomendações:

As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não sendo admitido o uso
de cordão, massa, estopa ou tinta zarcão.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Preparar os componentes a assentar, limpando-se a(s) ponta(s) do(s) tubo(s), a
parte roscável da peça (outra conexão ou metal sanitário) e as bolsas roscáveis do
joelho.
Para colocação do joelho, utilizar fita vedarosca revestindo a ponta do(s) tubo(s)
ou peça (conexão ou metal sanitário), indicado(s) no projeto de instalações
hidráulicas.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

ou peça (conexão ou metal sanitário), indicado(s) no projeto de instalações
hidráulicas.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.2.5 JOELHO DE 45 DE PVC COM ANÉIS DIÂMETRO DE 50 MM

tfrra nf Tonos nós

í

I
VDesignação:
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As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso,
pois tratando - se de um solvente, ele origina um processo de dissolução do

3.2.7 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO, 0 = 50MM

Designação:
Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas
soldadas.
Recomendações:
O traçado 8 diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o nrevisto n<->

O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no
projeto executivo. As declividades constantes do projeto deverão ser sempre
respeitadas.
As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso,
pois tratando - se de um solvente, ele origina um processo de dissolução do
material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou fechar furos da
tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em uso.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Verificar,  inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão
perfeitamente limpos, e por meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem
soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da ponta do outro tubo), para
melhorar a condição de ataque do adesivo.
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e
gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo.
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades
rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o
excesso de adesivo. Observar se o encaixe está bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressão.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

TEHRA DE TOCOS NÓS

^\
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tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em uso.
Uso de mão-de-obra habilitada.

3.2.8 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO. 0 =
100MM

Designação:
Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas
soldadas.
Recomendações:
O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no
projeto executivo. As declividades constantes do projeto deverão ser sempre
respeitadas.
As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso.

TERRA [)E TOnOS NÓS

material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou fechar furos da
tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para
colocar a rede em uso.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Verificar,  inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão
perfeitamente limpos, e por meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem
soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da ponta do outro tubo), para
melhorar a condição de ataque do adesivo.
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e
gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo.
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades
rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o
excesso de adesivo. Observar se o encaixe está bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressão.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

Bahia
lG O V  RN O
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Para colocação da junção, utilizar fita vedarosca revestindo a ponta do(s) tubo(s)
ou peça (conexão ou metal sanitário), indicado(s) no projeto de instalações

hidráulicas.

Designação:

Colocação de junção de PVC.

Recomendações:

As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não sendo admitido o uso
de cordão, massa, estopa ou tinta zarcão.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

o-o-.^.r->r w ^n"^"^on>o>; o ^=;<;ont^r jijnna^do-se afs) nontaís) dofsf tuboís). a

3.2.9 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS- ESGOTO PRIMÁRIO
PIAM. = 100X50 MM

TFBBA DF T^nOS NÓ^

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Verificar,  inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão
perfeitamente limpos, e por meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem
soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da ponta do outro tubo), para
melhorar a condição de ataque do adesivo.
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e
gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo.
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades
rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o
excesso de adesivo. Observar se o encaixe está bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressão.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

iG O V El NO
ms^
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instalação de lavatório de louça sem coluna.

Recomendações:

3.3.2 LAVATÓRIO DE LOUCA.SEM COLUNA.PADRÃO POPULAR, Cf
VALVULA.SIFAO.ENGATE E TORNEIRA HERC REF 1994.TODOS EM
PLASTICO.INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.3- LOUÇAS E METAIS:

3.3.1 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL.LINHA POPULAR.IN 1.CAIXA DE
_DESCARGA DE SOBREPOR.ASSENTO  BRANCO.CONJUNTO  DE
WFIXACAO.TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.

Designação:
Instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa de sobrepor e acessórios.

Recomendações:
Após a colocação da bacia e acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da
instalação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
A instalação de bacia de louça far-se-á mediante fixação ao piso com uso de
buchas de nylon, parafusos cromados e massa. Em seguida será feito
acoplamento da caixa de descarga, e, finalmente a ligação às redes de água, com
o uso de engate flexível, e esgoto, através de tubo PVC esgoto, diâmetro de 100
mm.

WUnidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 23/03/2017

Sua autenticidade pode ser verificada através do endereço http://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia,
digitando o código de autenticação: M2ODE5MDK4


